Cevre ve Orman Bakanligindan:
Endiistriyel Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolu Yonetmeligi
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Kanuni Dayanak, Istisnalar ve Tanimlar

Amacg

Madde 1- Bu Yonetmeligin amaci, sanayi ve enerji iiretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere
yayilan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlari kontrol altina almak; insan1 ve gevresini
hava alic1 ortamindaki kirlenmelerden dogacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle ¢cevrede
ortaya ¢ikan umuma ve komsuluk miinasebetlerine 6nemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu
etkilerin ortaya ¢ikmamasini saglamaktir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yonetmeligin hiikiimleri, 1 inci maddede belirtilen amaca ulagmak igin; tesislerin
kurulmas1 ve isletilmesi igin gerekli olan On izin, izin, sartli ve kismi izin bagvurulari, tesisten ¢ikan
emisyonun ve tesisin etki alani igerisinde hava kirliliginin dnlenmesi tetkik ve tespiti ile, tesislerin,
yakitlarin, ham maddelerin ve iiriinlerin tretilmesi, kullanilmasi, depolanmasi ve taginmasima iliskin
esaslar1 kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3- 2872 sayili Cevre Kanununun 1 ve 3 {incii maddelerinde 6ngériilen amag ve ilkeler
dogrultusunda, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 iincii maddelerine ve 4856 sayili Cevre ve Orman Bakanliginin
Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 1, 2, 3, 9, 10, 13, 29 ve 30 uncu maddelerine dayanilarak
hazirlanmistir.

istisnalar

Madde 4- Bu Yonetmelik;

a) 2690 sayil1 Kanun ile Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanina giren, insan sagligi
ve ¢evrenin niikleer yakit ve diger radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasinda; ilgili tesis, alet ve
diizeneklerde,

b) Isci saglig1 ve giivenligi mevzuati kapsamina giren isyeri atmosferlerinde (agik ortam haric),

¢) Hava alic1 ortamina baca, kapi, pencere ya da benzeri agikliklardan herhangi bir emisyonun s6z
konusu olmadig tesis, alet ve diizeneklerde,

uygulanmaz.

Tanimlar

Madde 5- Bu Yonetmelikte gecen;

Dis Hava: Calisma mekanlart harig, troposferde bulunan dis ortamlardaki havayz,

Kirletici: Dogrudan veya dolayl olarak insanlar tarafindan dis havaya birakilan ve insan sagligi
lizerinde ve/veya biitiin olarak ¢evre lizerinde muhtemel zararl etkileri olan her tiirlii maddeyi,

Hava Kalitesi: Insan ve gevresi iizerine etki eden gevre havasinda, hava kirliliginin gdstergesi olan
kirleticilerinin artan miktariyla azalan kaliteleri,

Emisyonlar: Yakit ve benzerlerinin yakilmasiyla; sentez, ayrisma, buharlasma ve benzeri
islemlerle; maddelerin yigilmasi, ayrilmasi, taginmasi ve diger mekanik islemler sonucu bir tesisten
atmosfere yayilan hava kirleticileri,

Tesis: Atmosfere emisyon veren her bir {initeyi,

Makineler, aletler ve diger sabit diizenekleri,

Uzerinde madde depolanan, bosaltilan ve is yapilan miilkleri, (Tesislerin biitiinii, isletme olarak
adlandirilir).

Yakma Tesisi: Sicak su, buhar ve benzeri iireterek enerji saglayan tesisleri,

Uretim Prosesi: Yakitin ham madde ile birlikte muamele gordiigii veya yakittan elde edilen
enerjinin ham maddeyi veya iriinii kurutma, kavurma ve benzeri islemlerde kullanildigi ve bacasindan
proses kaynakli baca gazi emisyonlarinin ve yanma gazlarinin birlikte ¢iktig1 tesisler veya sadece proses
kaynakli baca gazi emisyonlarinin ¢iktig1 tesisleri,

Biyokiitle: Thtiva ettigi enerjiyi kazanmak i¢in yakit olarak kullamlabilen tarim veya ormanciliktan
saglanan bitkisel bir maddenin kendisi, tamami ya da bir kismindan elde edilen iiriinlerdir. Bu tiriinler tarim
ve ormancilik kaynakli bitkisel atiklar, gida isleme sanayinden kaynaklanan bitkisel atiklar, ham kagit
hamuru ve hamur kagit iiretiminden kaynaklanan bitkisel atiklar, sise mantari, ahsap atiklarini, (Ahsap
koruyuculari tatbik edilmis veya kaplama islemine bagli olarak halojenli organik birlesikler ihtiva eden ve
bu tiir atiklari igeren 6zellikle ingaat ve yikimdan kaynaklanan ahsap atiklar haric).

Yetkili Merci: Cevre ve Orman Bakanlig1 ve Valiligi,

izin: Emisyon On Izni ve Emisyon Iznini,

Teknolojik Seviye: Siirekli isletilmesinde basarisi tecriibeyle sabit, kiyaslanabilir metotlar,
diizenekler ve isletme sekilleriyle kontrolleri yapilabilen; emisyon sinirlama tedbirlerini pratiklestiren ve
kullanigh hale getiren, ileri ve iilke sartlarinda uygulanabilir teknolojik metotlar, diizenekler, isletme
bi¢imleri ve temizleme metotlarinin geldigi seviyeyi, (Az Atikli Teknolojiler: Teknolojik seviye taniminda
kirletmeyen, temiz iiretim teknikleri temel alinir, bu tiir temiz ve az atikli teknolojiler, tercih siralamasinda
aritmaya dayanan teknolojik seviye tammmindan daha 6nce gelir).



Uretmek: Uriin elde etmek, islemek, iiretim amaciyla tiiketmek ve diger kullanimlarmi, (ithalat ve
diger amaclara yonelen nakliyatlar ayn1 anlamda miitalaa edilir).

Emisyon Envanteri: Sinirlar1 belirlenmis herhangi bir bolgede, hava kirletici kaynaklardan belli bir
zaman aralifinda atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktar1 ve bunlarin toplam kirlilik igindeki
paylarini gosteren bilgileri,

Kritik Boélge: Bir yil boyunca yapilan hava kalitesi 6lgiim sonuglara gore kisa vadeli sinir
degerlerin en az 15 giin asildig: yerleri,

Kisa Vadeli Simir Deger: Hava Kalitesinin Korunmasi Yonetmeliginde belirtilen sinir degeri,

Uzun Vadeli Sinir Deger: Hava Kalitesinin Korunmasi Yonetmeliginde belirtilen smir degeri,

Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,

Belge: Emisyon izin Belgesini,

Yonerge: Emisyon On Izni ve Emisyon izni almaya esas teskil edecek dokiimanlari igeren
Yonergeyi,

Emisyon izin Dosyasi: Bu Yonetmelige gére hazirlanan Yonergede belirtilen tiim belge, bilgi ve
dokiimanlar1 igeren emisyon iznine esas dosyayi,

Yonetmelik: Endiistriyel Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Y6netmeligini,

Hava Kalitesinin Korunmasi Yonetmeligi (HKKY): 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan yonetmeligi,

icten Yanmah Motorlar: Gaz Motorlar1 ve Dizel Motorlarn,

Gaz Motorlari: Otto ¢evrimi, kivileim ateslemeli atesleme sistemine sahip motorlari,

Dizel Motorlari: Kendiliginden sikistirmali ateslemeli motorlari,

Kritik Meteorolojik Sartlar: Atmosferde alt siir1 yerden 700 (yediyiiz) metre veya daha az
yiiksekte olan bir enversiyon tabakasi mevcutsa ve bu tabakada hava sicakligi bu yiikseklikle en azindan
2°C/100m artiyorsa, ayrica yerden 10m yiikseklikte olgiilen riizgar hizi 12 (oniki) saatlik ortalamada 1,5
m/s’den az ise bu durum kritik meteorolojik durumu,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Izne Tabi Tesisler, izin Alma, izne Tabi Olmayan Tesisler i¢in Uyulmasi Gereken Esaslar

izne Tabi Tesisler

Madde 6- Calismalar1 ve yapisi nedeniyle insan sagligi ve c¢evre iizerinde dnemli olumsuz etkisi
olan Ek 3, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulmasi ve isletilmesi i¢in, bu Yonetmelik hiikiimlerine
gdre Emisyon On Izni (planlama asamasinda) ve Emisyon Izni (isletme asamasinda) alinmasi
gerekmektedir.

Ek 3 Liste A’da yer alan tesislerin izni, Cevre ve Orman Bakanlig1 tarafindan verilir.

Ek 3, Liste B’de verilen tesislerin izni, Il Mahalli Cevre Kurulunun uygun gériigii alinarak, Valilik
tarafindan verilir.

izne Tabi Tesislerin Kurulmasi ve isletilmesinde Uyulmasi Gereken Esaslar

Madde 7- Izne tabi tesislerin kurulmasi ve isletilmesinde;

a) Tesisin kamuya ve cevreye zararli etkilerinin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltilmasi ve
tehlike yaratmamasi,

b) Bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uyulmast,

¢) Bu Yonetmelikte belirtilen emisyon siirlarinin agilmamast,

d) Tesis etki alaninda HKKY’de verilen hava kalitesi sinir degerlerinin agilmamast,

¢) Mevcut tesislerin baca gazi emisyonlarinin bu Ydnetmelikte belirtilen usullere uygun olarak tesisi
isleten tarafindan Olgiilmesi, baca digindan emisyon yayan tesisler i¢in hesaplama yontemi kullanilarak
saatlik kiitlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat-m®)

f) Mevcut tesisler i¢cin, Madde-40, Tablo 40.1.’deki kiitlesel debilerin agilmasi halinde tesisi isleten
tarafindan, tesis etki alaninda, Madde-40’da belirtilen esaslar g¢ercevesinde hava kirliligi seviyesinin
Olgiilmesi ve tesisin kirleticiliginin degerlendirilmesi amactyla Uluslar arasi kabul gérmiis bir dagilim
modeli kullanilarak, Hava Kirlenmesine Katki Degerinin Hesaplanmasi,

g) Yeni kurulacak tesislerin baca gaz1 emisyonlarmin (kg/saat ve mg/Nm’ olarak) ve baca disindan
emisyon yayan tesislerin atmosfere verdigi emisyonlarin saatlik kiitlesel debilerinin tespit edilmesi,
(kg/saat-m?)

h) Yeni kurulacak tesisler i¢cin; Madde-40 Tablo-40.1 ’deki kiitlesel debilerin agilmasi halinde tesisi
isleten tarafindan; tesis etki alaninda, tesisin kirleticiliginin degerlendirilmesi amaciyla bir dagilim modelli
kullanilarak hava kirlenmesine katki degerinin hesaplanmasi, tesisin kurulacag: alanda hava kirliliginin
onemli boyutlara ulastig1 kuskusu varsa, hava kalitesinin bu Yo6netmelikte belirtilen usullere uygun olarak
oOl¢iilmesi,

i) Isletmede meydana gelen artik ve atik maddelerin kullanilmasi, teknik yénden miimkiin degilse
usuliine uygun olarak aritilmasi ve bertaraf edilmesi,

j) Tesisin kurulu bulundugu bélgede hava kirleticilerin HKKY’de belirlenen hava kalitesi sinir
degerlerini agmasi durumunda, tesis sahibi ve/veya isleticisi tarafindan, Valilik¢e hazirlanan eylem
planlarina uyulmasi,

gerekmektedir.



Emisyon On Izni

Madde 8- Emisyon 6n izni verilirken asagidaki esaslar uygulanir:

a) Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) Yonetmeligi kapsaminda yer alan tesisler igin CED
Yénetmeligine gore alinan CED Olumludur Karar1 veya CED Gerekli Degildir Karari, Emisyon On Izni
yerine geger. CED Olumlu Karar1 veya Cevresel Etki Degerlendirmesi Gerekli Degildir Karari’nin iptal
edilmesi halinde Emisyon On Izni de iptal edilmis sayilir. CED Yénetmeligi kapsaminda yer almayan
ancak bu Yoénetmeligin Ek 3, A ve B listelerinde yer alan tesisler emisyon on iznine tabidir.

b) Emisyon 06n izni tesislerin planlama agamasinda verilir.

¢) Emisyon On Izni; tesisin cevrede olusturabilecegi etkilerin degerlendirilmesine esas teskil edecek
bilgi ve belgeler saglanmigsa ve tesisin ¢evre iizerine olabilecek zararli etkilerine karsi gerekli tedbirin
alinacag goriililyor ve garanti ediliyorsa, ayrica on izin verilmesi makul gerekgeye dayaniyor ise yetkili
merciler tarafindan verilir.

d) Ek 3, Liste A ve B’de yer alan tesislere Emisyon On {zni almak igin bir dilekge ile Ek 5, Ek 6 ve
Yénerge’de belirtilen hususlar géz éniinde bulundurularak Emisyon On Izin Basvuru Formu’nda belirtilen
dokiimanlarla birlikte Valilige bagvuru yapilir.

1) Valilik tarafindan emisyon 6n izin dosyasi ve dokiimanlar incelenir. Dosya eksik ve yetersiz
bulunursa dosyanin tamamlanmasi i¢in bagvuru sahibine siire verilir.

2) Dosya tamamlandiktan sonra, sadece Ek-3 Liste A’da yer alan tesisler i¢in tesis sahibi tesisin
kurulacagi bolgede dagitimi yapilan ve yiiksek tirajli yurt capinda yayin yapan en az bir gazete ile bir yerel
gazetede ilan verir. {landa;

2.1 Tesisin yeri, liretimi, kapasitesi ve kullanacag: yakat tiirii,

2.2 Itiraz siiresinin 15 giin oldugu,

2.3 Izin bagvurusunun ve eklerinin ne zaman ve nerede incelenecegini,

2.4 Itirazlarin inceleme siiresi icerisinde yapilmasi gerektigi hususunu ve itirazin yapilmasi gereken
makami,

2.5 tiraz sahibi hazir bulunmasa bile gerekgeli itirazlarin degerlendirilecegini ve degerlendirme
tarihini,

2.6 100 kisiden fazla itiraz sahibi varsa kararin ilan yoluyla teblig edilebilecegini, belirtir.

Tesis i¢in yapilan itirazlar Valilik tarafindan degerlendirilir ve emisyon 6n izin dosyasina eklenir.
Valilik itirazlar1 degerlendirirken gerekli gérdiigiinde itiraz edenler ve faaliyet sahibi ile gériigiir. itiraz
siiresinden sonra yapilacak itirazlar dikkate alinmaz.

3) Dosya tamamlandiktan sonra tesis Ek 3, Liste B’de yer aliyor ise Valilik tarafindan 20 (yirmi)
isgiinii icerisinde degerlendirme yapilarak sonug¢landirilir. Tesis Ek 3, Liste A’da yer aliyor ise Valilik
tarafindan dosya Bakanliga gonderilir ve Bakanlik tarafindan 40 (kirk) isgiinii igerisinde degerlendirme
yapilarak sonuclandirilir. Belirtilen siire, dosya Bakanliga ulastiktan sonra baslar. Eksikliklerin
tamamlanmasi i¢in verilen siireler buna dahil degildir.

e)Yetkili Merci Madde-19°da belirtilen iptal yetkisini Emisyon On izni i¢in de kullanabilir.

f) 3194 sayili imar Kanununun 26 nc1 maddesi uyarinca verilecek n izin igin, bu Yonetmelikte s6z
konusu edilen Emisyon On izninin alinmas: sarttir.

g) Emisyon &n izin verilen tesisler, iiretime gecilmesini takiben 1 (bir) yil icinde Emisyon Izni igin
basvurmazlar ise Emisyon Izni kendiliginden gecersiz saylir.

Emisyon izni Basvurusu

Madde 9- Emisyon izni bagvurusu asagida belirtilen hususlar ¢ergevesinde yapilir.

a) Ek-3, Liste A ve B’de yer alan tesislere Emisyon Izni almak icin dilekge ile Ek 5, Ek 6 ve
Yénerge’de belirtilen hususlar goz oniinde bulundurularak Emisyon izin Basvuru Formu’nda belirtilen
dokiimanlarla birlikte Valilige bagvuru yapilir.

b) Valilik¢e; 20 (yirmi) isgiinii igerisinde incelenir. Dosya eksik ve yetersiz bulunursa dosyanin
tamamlanmasi i¢in bagvuru sahibine siire verilir.

Emisyon Izni almmasi sirasinda yapilabilecek itirazlar, CED siirecinde, Emisyon On Izni
alma safhasinda yapilmamigsa dikkate alinmaz. Ancak tesisin kurulmasi esnasinda veya daha sonra tesisin
kurulu bulundugu yorede yapilan olglimlere dayali olarak tesisten daha onceden bilinmeyen cevre
kirlenmesinin ortaya ¢ikmasi halinde itirazlar dikkate alinir ve emisyon izni verilmeyebilir.

¢) Ek-3, Liste A ve B’de yer alan tesis Valilik¢e olusturulan komisyon tarafindan bu Yonetmelik
hiikiimleri gergevesinde yerinde incelenir, hazirlanan teknik rapor Emisyon Izni Dosyasina eklenir. Valilik
tarafindan gerekli goriilmesi halinde ilgili kurum/kurulus ve belediyelerden komisyona teknik eleman talep
edilebilir.

Emisyon izni Dosyasinin incelenmesi ve Karar Verilmesi

Madde 10- Madde 9’da belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra, agagida belirtilen hususlar
cercevesinde emisyon izin dosyasi incelenmesi yapilir ve karar verilir.

a) Tesis Ek 3, Liste B’de ise hazirlanmis olan Emisyon Izin Dosyas:1 Valilik tarafindan Yénetmelik
hiikiimleri gergevesinde yirmibes is giinii igerisinde degerlendirilir ve uygun bulunmasi halinde il mahalli
¢evre kuruluna sunulur. Eksikliklerin tamamlanmasi i¢in gegen siireler belirtilen siireye dahil degildir.

b) Tesis Ek 3, Liste A da ise Yonetmelikte belirtilen hususlar g¢ergevesinde hazirlanmis olan
emisyon izin dosyasi Valilik tarafindan olusturulacak komisyonca incelenerek uygun bulunmasi halinde



Bakanliga gonderilir. Bakanlik tarafindan emisyon izin dosyas: Yonetmelik hiikiimleri ¢ergevesinde
basvuru evraklarinin tam olarak Bakanliga sunulmasindan sonra 45 (kirkbes) isgiinii igerisinde incelenerek
sonuclandirilir. Gerektigi hallerde yerinde inceleme yapilir. Belirtilen siireler, dosya Bakanliga ulastiktan
sonra baglar. Eksikliklerin tamamlanmasi igin gegen siireler belirtilen siireye dahil degildir.

¢) izin vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman kisi ve kuruluslarin da gériisiinii
alir.

d) Madde 7°de ve Yonetmeligin diger hiikiimlerinde belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine getirilip
getirilmedigi incelenir.

e) Sunulan dokiimanlar is ve endiistriyel sirlar1 ihtiva ediyorsa isaretlenerek ayri bir grup halinde
sunulur. Bu durumda diger dokiimanlarin tesisin ¢evreye olan etkilerini agik¢a ortaya koyacak ozellikte
olmasina dikkat edilir.

f) S6z konusu tesise ait bagvuru evraklarinin yetkili mercie sunulmasindan sonra 1 (bir) yil
icerisinde belirtilen eksiklikler tamamlanamazsa emisyon iznine yeniden basvurulmas: gerekir.

g) Yukarida belirtilen hususlar g¢ergevesinde yapilan inceleme ve degerlendirme sonucuna goére
emisyon izninin verilip verilmeyecegine karar verilir.

Emisyon izni Belgesi Verilmesi

Madde 11- Emisyon izni verilmesine karar verildikten sonra emisyon izni emisyon izni belgesi ile
belgelendirilir ve tesis sahibine verilir. Emisyon izin belgesi muhtevasi ve gerekli hususlar yetkili merci
tarafindan belirlenir.

a) EK 3 Liste A ‘da yer alan tesisler icin emisyon izin belgesi Bakanlik tarafindan verilir. izin
karar1 ve gerekgeleri, talep edilmesi halinde ilgililere bildirilir.

b) Ek 3 Liste B’de yer alan tesisler i¢in emisyon izin belgesi Valilik tarafindan verilir. izin karar1 ve
gerekeeleri, talep edilmesi halinde Valilik tarafindan ilgililere bildirilir.

Sarth ve Kismi izin

Madde 12- Faaliyet sahibinin bagvurusu iizerine isletmenin timii veya bir boliimiiniin kurulmasina
ve igletilmesine sartli veya kismi izin verilir.

a) Baca gazi emisyon sinir degerlerini saglamasi kaydiyla, isletmenin test edilmesi amaci ile bir
defaya mahsus kisa siireli kismi veya sartli izin verilir. Bu siire 6 (alt1) ay1 gecemez.

b) Tesisin bir kisminin kurulmasi ve isletmenin baca gazi emisyonlarinin sinirlarini saglamasi sarti
ile kisa stireli olarak sartli ve kismi izin verilebilir. Bu siire 6 (alt1) ay1 gecemez.

¢) Madde 7 ve 10°da 6ngoriilen esaslarin yerine getirildiginin belirlenmesi durumunda gerekirse
sartl ve siireli izin verilir.

Diger Kararlar

Madde 13- Bir tesisten kaynaklanan emisyonlarin etkilerinin komsu bir tasinmaza zarar vermesini
onlemek amaciyla daha once verilen ve kesinlesen bir izin kaldirilamaz. Ancak bu zararli etkinin ortadan
kaldirilmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi faaliyet sahibinden istenir.

izne Tabi Tesislerde Yapilacak Degisiklikler

Madde 14- izne tabi tesislerde yapilacak degisiklikler asagida belirtilmistir:

a) Tesisin isletilmesinde, yakitinda, yakma sisteminde ve prosesinde yapilan degisiklik ve
iyilestirmeler; Bakanlik¢a emisyon Ol¢iimii yapma konusunda yetki verilen kurum veya kurulus tarafindan
ek rapor olarak hazirlanir ve emisyon raporuyla birlikte 6 (alt1) ay icerisinde yetkili mercie sunulur.

b) izne tabi bir tesisin konumunda, 6zelliklerinde ya da isletiminde bir degisiklik planlandigi (veya
yapildig1 ) bildirildiginde, degisikligin bu Yo6netmeligin hiikiimlerine gore izne tabi olup olmadig izni
veren yetkili merci tarafindan incelenir.

c) Izne tabi bir degisikligin incelenmesi yapilan degisiklikler kapsaminda emisyon izni igin
uygulanan prosediir ¢ercevesinde yapilir. Eger yapilan degisiklik ve iyilestirmeler izne tabi ise madde-9, 10
ve 11°deki hususlar uygulanir.

d) Yapilan degisiklikler sonucu hava kirliligini artiran ek emisyon ve bundan kaynaklanan herhangi
bir tehlike hasil olmuyorsa, izin vermeye yetkili merci dokiimanlarin kamu incelemesine agilmasi ve gazete
ilan1 verilmesi hususlarini uygulamayabilir.

Teyit Zorunlulugu

Madde 15- Tesis yetkilileri, emisyon izni alan Ek 3, Liste A’da yer alan tesisler i¢in her 2 (iki)
yilda bir, Ek 3, Liste B’de yer alan tesisleri ¢in her 3 (ii¢) yilda bir, izin aninda 6ngoriilen verilerden
herhangi bir sapma olup olmadigimi ve tesiste yapilan iyilestirmeleri rapor etmek zorundadir. Rapor,
Bakanlik tarafindan belirlenen veya uluslar arasi kabul gormiis ISO, EPA, DIN ve benzeri standartlara
uygun numune alma kosullar1 ve dl¢lim metotlar dikkate alinarak, emisyon dlciimleri yapilarak hazirlanir.
Raporun bir niishasi tesiste muhafaza edilir, bir niishas1 da tesisin bulundugu valilige sunulur ve valilik¢e
degerlendirilir. Ek 3, Liste A’da yer alan tesisler i¢in emisyon 6l¢lim raporu, valilik goriisii ile birlikte
Bakanlia gonderilir. Ayrica tesis yetkilileri tesiste yapilan iyilestirmeleri raporda sunmak zorundadir.

Ek Diizenlemelerin Uygulanmasi

Madde 16- Ek diizenlemelerin uygulanmasinda;

a) Bu Yonetmeligin esaslarini yerine getirmek amaci ile izin vermeye yetkili merci izin verildikten
sonra gerektiginde ek diizenlemeler isteyebilir. Bu ek diizenlemede Ek 4’deki esaslar dikkate alinir.



b) Yapilacak ek diizenleme, isletici ve isletilen tesis i¢in asir1 ekonomik yilik getiriyorsa ve
teknolojik seviye bakimindan uygulanabilir degilse bu konuda bir mecburiyet getirilemez. Ek diizenleme
teknolojik olarak uygulanabilir olmakla beraber ancak belli bir siire sonra ekonomik hale gelecekse yetkili
merci ek diizenlemenin bu siireden sonra uygulanmasini kabul edebilir. Bir ek diizenleme teknolojik olarak
uygulanabildigi halde, ekonomik sebeplerle tesisi isleten tarafindan uygulanamazsa izin Madde 19
hiikiimlerine gore iptal edilebilir.

c) Ek diizenleme tesisin yeri, yapist ve isletmesi lizerinde onemli degisiklikler gerektiriyorsa,
yapilacak degisiklikler Madde 14’de 6ngoriilen hiikiimlere tabidir.

d) Ek diizenlemeler, Gegici Madde 1 ile sdz konusu edilen tesislere de getirilebilir.

iznin Sona Ermesi veya Uzatilmasi

Madde 17- iznin sona ermesi veya uzatilmasinda;

a) Izin;

1) izin verilen tesis, ongériilen zamanda isletmeye alinmamissa,

2) Bir tesis ii¢ yildan daha fazla bir siire siirekli olarak isletme dis1 birakilmissa,

sona erer.

b) (a) bendinde s6zii edilen siireler gegtikten sonra bu Yonetmeligin ve bu Yonetmelige esas teskil
eden Kanunun amacina aykir1 diismedigi takdirde, izni yetkili merci tarafindan izin siiresi uzatilabilir veya
izin yenilenebilir.

Yasaklama, Kapatma ve Kaldirma

Madde 18- a) Izne tabi tesisin isleticisi bu Yonetmelikte belirtilen esas ve standartlara ve ek
diizenlemelere

uymazsa faaliyetten men edilir.

b) Gerekli izin alinmadan kurulan, isletilen veya degisiklige ugratilan tesisler kismen veya tamamen
faaliyetten men edilir.

¢) Yetkili merci bir tesisi ¢alistirmakla sorumlu operatér veya kisilerin, ¢evrenin korunmasi igin
uyulmasi gerekli sartlara uymadigini tespit ederse, tesisin bagka bir kisi veya operator tarafindan
isletilmesini emredebilir.

iznin iptal Edilmesi

Madde 19- a) Bu Yonetmelik esaslari dahilinde verilen bir izin, asagidaki hususlardan birisi ile

karsilagilirsa;

1) izin Madde 12’ye gbre verilmisse ve izin sahibi bu sartlara uymanussa,

2) lIzin verilmesinde esas alman emisyon smirlart agilmigsa siirekli emisyon 6lgiimii yapilan
tesislerde, 1 (bir) y1l i¢inde yapilan dl¢iimlerin zamanin % 95’inde limit degerleri agmasi halinde veya
tesisi igleten Madde 15°de belirtilen siirelerde, izin aninda dngdriilen verilerden herhangi bir sapma olup
olmadigin1 emisyon raporu ile izin vermeye yetkili mercie bildirmedigi takdirde,

3) Yetkili merci tarafindan bu Yonetmelik hiikiimlerine goére izin verilmesinden sonra, izin
verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmisse ve iznin kaldirilmamasi kamu menfaatini tehlikeye
sokuyorsa,

4) Daha once verilen izin heniiz uygulamaya konulmadan, yetkili merci izin esaslarinin
degistirilmesi sonucu izin veremiyor ise ve iznin kaldirilmamasi kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,

5) Cevre sagligina gelebilecek dnemli zararlari ortadan kaldirmak s6z konusu ise,

iptal edilir.

b) izin iptal kararinin teblig edildigi tarihte, izin gegersiz sayilr.

Tesisin isletilmesine Son Verilmesi

Madde 20- Isletmeci tarafindan, izne tabi bir tesisin isletmesine son verildigi takdirde, 60 (altmis)
giin icerisinde yetkili mercie bilgi verilir.

El ve isim Degistirme

Madde 21- Bir isletme transfer, kira veya satis yoluyla el veya isim degistirirse, atmis giin
icerisinde izin vermeye yetkili mercie bilgi verilir. Isletme sahibi, izin aninda dngériilen verilerden herhangi
bir sapma olup olmadigini izin vermeye yetkili mercie 1 (bir) yil igerisinde hazirlanacak bir emisyon raporu
ile bildirmek mecburiyetindedir.

izne Tabi Olmayan Tesisleri isletenlerin Yiikiimliiliikleri

Madde 22- izne tabi olmayan tesislerin kurulmas1 ve isletilmesinde asagidaki sartlara uyulur:

a) Cevreye olan zararl etkilerin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltilmasina c¢aligilir.

b) {leri teknoloji uygulanarak, kirleticilerin gevreye olan zararli etkileri asgari diizeyde tutulur.

¢) Tesislerin isletilmesi asamasinda ve sonunda agiga cikan atiklar ve artiklar uygun metotlarla
bertaraf edilir.

izne Tabi Olmayan Tesislerin Kurulmasi, Yapisal Ozellikler ve isletilmesinde Aranacak
Sartlar

Madde 23- izne tabi olmayan tesisler:

a) Bu tesislerden yayilan emisyonlar bu Yonetmelikte belirtilen sinirlarin iizerinde olamaz.

b) Tirk Standartlar1 Enstitiisii (TSE) tarafindan Resmi Gazete’de yayimlanmig standartlar ile
Bagbakanlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlii, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi, Calisma ve Sosyal
Giivenlik Bakanligi ve diger kamu kurum ve kuruluslarn tarafindan yayimlanan yonetmelik, teblig ve



yonergelerle tespit edilen teknik Ozelliklere uyulur.Hava kirliliginin yogun oldugu giinlerde Valilikge
alinan kararlara uyulur.

c) Yetkili merci tarafindan gerekli goriilmesi durumunda tesisten kaynaklanan emisyonlarin
6lgiimleri ile bu 6l¢iimler i¢in yapilacak harcamalarin kargilanmasi, Madde 31°de belirtildigi sekilde yapilir.

Izne Tabi Olmayan Tesislerin Denetlenmesi

Madde 24- izne tabi olmayan tesislerin Madde 23’de belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet
gosterip gostermedigi Valilikge gerekli goriilmesi halinde denetlenir.

izne Tabi Olmayan Tesisler i¢in Ek Diizenlemeler

Madde 25- Yetkili merci Madde 23’deki hususlarin uygulanmasi igin ek diizenlemeler getirebilir.

Yasaklama

Madde 26- a) Madde 25’e gore getirilen ek diizenlemeye bir tesisin isleticisi uymazsa, isletme,
yetkili merci tarafindan getirilen diizenlemeye uyuluncaya kadar kismen veya tamamen faaliyetten men
edilir.

b) Bir tesisin ¢evre lizerinde yarattig1 zararh etkiler insan hayati, saghigi ve mal varlig1 {izerinde
tehlike yaratiyorsa ve kamu menfaati baska metotlarla yeterince korunamiyorsa, Valilik tarafindan tesisin
kurulmasi durdurulur ve tesisin igletilmesi kismen veya tamamen faaliyetten men edilir.

Emisyon Tespiti ve Sinirlamasi

Madde 27- Emisyon tespiti ve sinirlamasinda:

a) Bir tesisin g¢evreye zararli etkilerinin tespiti amaciyla yetkili merci, izne tabi veya izne tabi
olmayan bir tesisin isleticisine, yetkili merci tarafindan belirlenmis uzman bir kurum/kurulus veya kisiye
tesisinden ¢ikan emisyonun Olgtlirmesini ve/veya bu emisyonun hava kirlenmesine katki degerinin
hesaplatmasini ve/veya hava kirliligi seviyesinin dl¢liimiinii yaptirmasini emreder; bdylece bir emisyon
raporu hazirlanir ve bedeli Madde 31°de belirtildigi sekliyle karsilanir.

b) Hava kirliliginin 6nemli boyutlarda oldugu kritik bélgelerde, izne tabi tesislerden kaynaklanan
emisyonlarin miktari ile zamana ve yere gore dagilimini gosteren Hava Kirlenmesine Katki Degerini iceren
bir Emisyon Raporu yetkili merci tarafindan istenebilir. Bu raporun her yil yenilenmesi istenebilir.

¢) Emisyonlarin dl¢imiinde Madde 40°de belirtilen, tesis etrafinda yapilmasi gerekli goriilen hava
kirliligi 6lgtimlerini diizenleyen ilgili mevzuattaki esaslar dikkate alinir. Tesis etki alaninda hava
kirliliginin 6l¢iimiinde ise Madde 40°da yer alan esaslar dikkate alinir.

d) Tesis etki alaninda hava kirliliinin tespitine yonelik yapilacak ol¢limlerle ilgili koordinasyonu
valilik saglar, bu 6l¢iimler igin yapilacak harcamalar Madde 31’de belirtildigi sekilde kargilanir.

Emisyon Ol¢iim Raporu

Madde 28- Bakanlik, bu Yonetmeligin 15 inci maddesinde ve 27 nci maddesinin (a) ve (b)
bentlerinde  belirtilen Emisyon Olgiim Raporunun igerigini tespit eder (Ek 6). Emisyon Olgiim
Raporundaki bilgilerde tesisin endiistriyel ve is sirlar1 varsa tesis sahibinin veya igleticisinin talebi iizerine
Emisyon Ol¢iim Raporundaki bu bilgiler umuma ifsa edilemez.

izne Tabi Tesislerde Yapilacak ilk ve Periyodik Ol¢iimler

Madde 29- izne tabi tesisleri isletenler;

a) Tesisin igletmeye alinmasindan sonra veya Madde 14’de sozii edilen degisikliklerden sonra 6
(alt1) ay igerisinde,

b) Madde 15’de belirtilen siireler icerisinde,

o6l¢limlerini yaptirp yetkili mercie sunmak zorundadr.

Siirekli Ol¢iimler

Madde 30- Siirekli 6l¢timlerde:

a) Yetkili merci, siirekli 6l¢iim yapilmasina karar verilirken esas alinan limit degerlerde gegerli
olmak {izere, izne tabi tesislerden Madde 27 ve Madde 29 kapsamindaki dl¢limlerin yerine, bu 6l¢iimleri
kayit cihazli 6l¢iim aletleriyle siirekli olarak yapilmasini isteyebilir.

b) Tesis etki alaninda kritik bolgelerde ve kirlenme ihtimalinin oldugu hallerde yetkili merci gerekli
gordligii takdirde izne tabi olmayan tesislerden de emisyon ve hava kalitesi Ol¢iimlerinin yapilmasi
isteyebilir.

Bu dlglimler i¢in yapilacak harcamalar Madde 31°de belirtildigi sekilde karsilanir.

Olciimler i¢in Yapilacak Harcamalar

Madde 31-Emisyon ve tesis ¢evresindeki hava kalitesinin belirlenmesi i¢in yapilacak 6l¢iimlerin
masraflari tesisi isleten tarafindan karsilanir.

Ol¢iim Sonu¢lari Hakkinda Bilgi Verilmesi

Madde 32-Madde 27, 29 ve 30°da belirtilen 6l¢iimlerin sonuglart tesisi isleten tarafindan yetkili
mercie verilir. Ol¢iim kayitlar tesisi isleten tarafindan en az 5 (bes) yil muhafaza edilir.

Toplam Emisyon Sinirlamasi

Madde 33- Valilik, sanayi tesislerinin yogun olarak bulundugu, kritik bolgelerde faaliyet gosteren
tesislerin tiimiinden herhangi bir anda dis havaya verilen toplam emisyonu sinirlandirici tedbirler
isteyebilir. Kritik bolgeler Valilik tarafindan belirlenir. Valilik, bu bolgelere kurulacak izne tabi olan veya
olmayan yeni bir tesisin toplam emisyon miktariyla ilgili olarak gegici veya siirekli sinirlandirma kararlari
alabilir veya yeni bir tesisin bdlge i¢inde kurulmasina izin vermeyebilir. Gerekli goriilmesi halinde
Bakanlik bu yetkiyi kullanir.



Belirli Bolgelerin Korunmasi

Madde 34- Belirli bolgelerin korunmasi’nda:

a) Bir bolgedeki tesislerden, ulasimdan ve 1simnmadan kaynaklanan hava kirliligi insan ve gevresi
tizerindeki zararli etkileri normal tedbirlerle ortadan kaldirilamiyorsa bu bolgeler yetkili merci tarafindan
koruma bdlgesi olarak ilan edilebilir.

Yetkili merci koruma bolgelerinde:

1) Hareketli ve sabit tesisleri ¢alistirmamaya,

2) Sabit tesisleri kurdurmamaya,

3) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda ¢alistirmaya veya bunlardan yiiksek isletme
teknikleri talep ederek caligtirmaya,

4) Tesislerde yakit kullandirmamaya veya siirh olarak kullandirmaya,

yetkilidirler.

b) Yetkili merci, kritik meteorolojik sartlarin mevcut oldugu veya olacagi, hava kirlenmelerinin ¢ok
hizli artig gosterdigi bolgelerde, insan ve ¢evresi tizerinde meydana gelecek zararlara karsi ;

1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda ¢aligtirmaya,

2) Onemli &lgiilerde hava kirlenmelerine yol agabilen yakitlarin tesislerde kullanilmasini
yasaklamaya veya sadece kisitlamaya,

yetkilidirler.

¢) Hava kirliliginin ¢ok hizli artig gosterdigi durumlarda HKKY de belirlenen uyar1 kademeleri
uygulanir.

Hava kalitesi sinir degerleri agilarak, hava kirliligi HKKY de belirtilen degerlere ulastiginda, bolge
Ozelliklerine goére alinacak tedbirler valiliklerce teblig halinde yayimlanir. Valiliklerce bu tebligleri
belirlerken Bakanlik goriisii alinir.

Her kademe igin alinacak tedbirler diizenlenirken meteorolojik veriler géz Oniine alinir. Sis,
enverziyon, durgun meteorolojik sartlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kademenin tedbirleri veya
ilave tedbirler uygulanabilir. Nisbi nem miktarmin % 90’n iizerine ¢ikmasi halinde uyar1 kademelerinin
belirlenmesinde HKKY de verilen kirlilik derecelerinin = % 10 eksigi esas alinir.

Yakit ve Hammadde Simirlamasi

Madde 35-Yetkili merci, hava kirliliginin ciddi boyutlara eristigi zamanlarda ve bdlgelerde, yakit
ve hammaddesi degistirilebilen tesislerde hava kirliliginin azaltilmasi amaciyla uygun evsafta yakit veya
hammadde kullanilmasini belirleyebilir.

Kaza Sonucu Emisyon

Madde 36-Bir tesisten ihmal sonucu veya ihmale dayali gereken tedbirlerin alinmamasi sonucu
normal ¢aligmasinda dngoriilenden fazla ve hava kirliligine yol agacak sekilde emisyon yayilirsa veya ozel,
sakincali kimyasal maddeler ortama atilirsa, tesisi ¢alistiran, emisyonun en kisa siirede normal seviyeye
inmesi i¢in gerekeni yapar. Yetkili merci, kaza sonucu ¢ikan emisyonun normal seviyeye indirilmesi i¢in
tesisin sahibine veya isletmecisine gerekli tedbirleri almasini ister. Bu durum uzun siirerse ve
Yonetmelik’te belirtilen sinir degerler asilirsa cezai islem uygulanir.

Yakat Ozellikleri

Madde 37-Hava kirliliginin azaltilmas1 amaciyla sanayi tesislerinde kullanilacak olan kati, siv1 ve
gaz yakitlarin Ozellikleri Bakanlik tarafindan ilgili kamu kurum ve kuruluslarin goriisleri de alinarak
belirlenir.

Yakatlar ithal ediliyorsa ithal islemleri, Dig Ticaret Miistesarligi tarafindan yayimlanan Dis Ticaret
Standardizasyon Tebligi kapsaminda ve ithal izni veren yetkili merci tarafindan belirlenen ve asagida
belirtilen hususlar ¢ercevesinde yapilir:

a) Ithalat: yapan kurulus giimriige, yakit 6zelliklerini beyan eden ve iiretici firma tarafindan tasdikli
bir belge vermek zorundadir. Bu belge yakitin ilk varis yerine yakitla birlikte gonderilir.

b) Ithalat1 yapan kurulus bu belgenin bir kopyasim dosyalarinda muhafaza eder.

c) Ithal edilen yakit dogrudan satisa sunuluyorsa, ithalatci kurulus yakitin satilacagr ilin miilki
amirine yakit miktar1 ve 6zellikleri hakkinda bilgi verir.

d) Ticari amagla kati, s1vi veya gaz yakit satan sahis veya kuruluslar sattiklar1 yakitlarin menseini ve
Ozelliklerini  belirten, iretici tarafindan tasdikli belgeleri muhafaza ve istenildiginde ibraz etmek
mecburiyetindedir.

e) Kati, siv1 veya gaz yakitlar sehirlerarasi yollarda nakledilen ara¢ kullanicilart naklini yaptiklar
yakitin menseini belirten, ireticiden tasdikli belgeyi aragta tagimak ve istenildiginde ibraz etmek
mecburiyetindedir.

f) ithal edilen s1v1 yakitlar igin yetkili kurum ve kuruluslardan uygunluk belgesi alinmalidir.

Yakit olmayan ancak yakit olarak degerlendirilebilen biyokiitlenin kullanim esaslar1 Bakanlikca
belirlenir. Biyokiitleyi yakit olarak kullanan tesis bu Yonetmelik hiikiimlerine uymak zorundadir.

izne Tabi Tesislerin Denetlenmesi

Madde 38- izne tabi tesislerin denetlenmesinde:

a) Bu Yonetmelik kapsaminda izne tabi tesisler, faaliyetlerin Yonetmelikte belirtilen usul ve esaslar
cercevesinde yerine getirilip getirilmediginin tespiti amaciyla yetkili merciin gorevlendirdigi konusunda
uzman kisilerce denetlenir.



b) Tesis sahipleri ve isleticileri ;

1) Yetkili merciin gorevlendirdigi kisilerin veya yetkili mercii temsil eden kisilerin tesislere girmesi
i¢in izin vermeye,

2) Emisyon ve hava kalitesi degerlerinin belirlenmesi maksadi ile gorevli kisiler tarafindan testler
yapilmasina, izin vermeye ve kolaylik gostermeye,

3) Gorevli kisilere ¢evre mevzuati kapsaminda istenen ve gerekli olan dokiiman ve bilgileri
vermeye,

mecburdur.

Yetkili merciin istegi lizerine, kuruluslarin isleticileri yukarida (a) ve (b) bentlerindeki caligmalar
sirasinda tesiste gerekli diizenlemeleri yapmak iizere istek iizerine ¢aligsan gorevlileri hizmete tahsis ederler.
(a) ve (b) bentlerindeki ¢alismalarin yapilabilmesi i¢in tesisi isletenler ve sahipleri is glivenligi agisindan
gerekli olan koruyucu malzemeleri ve ulagim araglarini temin ederler.

c) (a) bendi hiikiimleri, 37 nci madde kapsamina giren yakatlar, iiriinler, maddeler ve tesisleri de
icine alir. Bu durum tesis sahipleri ve isleticileri i¢in de gegerlidir. Bu isleticiler veya sahipler yetkili
merciin gorevlendirdigi kisilerin veya yetkili merciyi temsil eden kisilerin drnek almasina, tesis iginde ve
bacasinda kontroller yapmasina izin verirler.

d) Denetim iglemleri ile ilgili olarak yapilan testler ve dl¢limlerin masraflari, (a) ve (b) bentlerinin
hiikiimlerine gore 6rnek alinmasi, bunlarin analizi, test yapilmasi dolayisiyla ortaya ¢ikan masraflar, tesisi
isleten veya tesis sahibi tarafindan karsilanir.

e) Bilgi vermekle zorunlu taraf sorulan sorulara cevap vermekten kaginirsa bu husus tutanakla
kayda gegirilir.

f) Bu maddenin (b), (c) ve (e) bentlerine goére elde edilen bilgi ve belgeler bagka amaglar i¢in
kullanilamaz.

UCUNCU BOLUM
Emisyon Iznine Tabi Tesisler I¢in Esaslar ve Smir Degerler

izne Tabi Tesisler icin Emisyon Simirlan

Madde 39- Ek 3, Liste A ve B’de yer alan izne tabi bir tesis icin Madde 43°de herhangi bir emisyon
sinirlamasi getirilmemigse Madde 39’da verilen emisyon sinirlarina ve Madde 42’de belirtilen esaslara
uyulmasi mecburidir. Sanayi tesislerinde bulunan ve 1sinma amacli kullanilan yakma tesisleri emisyon
iznine tabi olmamakla birlikte bu Yonetmelikte yer alan emisyon sinir degerlerini saglayacak sekilde
faaliyet gostermek zorundadir.

Isletmelerde:

a) Is:

1) Atik gazlardaki isliligin derecesi, kat1 yakith tesislerde Bacharach skalasinda 3 (ii¢) veya daha
kii¢iik olmalidir.

2) Swvi yakit yakan tesislerin atik gazlarindaki islilik derecesi Bacharach skalasina gore motorin
yakanlarda en fazla 2 ( iki), fuel oil yakanlarda en fazla 3 (ii¢) olmasi gerekir.

b) Toz seklinde emisyon:

1) Atik gazlarda bulunan toz seklindeki emisyon asagida ikinci fikrasinda sinirlandirilmamissa, (h)
bendindeki sinirlar ile diyagram 1°deki sinirlar: asamaz.
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2) Doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma ve Ogilitme tesislerinden ¢ikan gazlarla atilan toz
emisyonlari, agsagida verilen sinir degerleri saglamak zorundadir. Bu islemler sirasinda ¢ikan toz, 6zel toz
ise asagida belirtilen sinir degerlerin asilmamasi sartiyla 39 uncu maddenin (h) bendinde yer alan
hiikiimlere tabidir.

Doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma ve Ogiitme tesislerinden c¢ikan gazlarla atilan toz
emisyonlar1 sinir degerleri:

toz emisyonlar1 200 mg/Nm’
(1,5kg/saat veya altindaki emisyon debileri i¢in)

toz emisyonlari 150 mg/Nm’
(1,5kg/saat —2,5 kg/saat aras1 emisyon debileri igin)

toz emisyonlar1 100 mg/Nm’

(2,5 kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

Doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma, Oglitme islemleri sabit tesislerde kapali alanlarda
gerceklestirilmelidir. (Kamyonlarin malzeme bosalttigi ilk kirma tinitesi hari¢). Kuruldugu yerde bir yildan
az siireli faaliyet gosteren tesislerde hava kalitesini saglamaya yonelik tedbirler alinmalidir. Olusan toz
emisyonunun, yukarida yer alan sinir degerleri saglamasi esas olup, bu amagla gerekli tedbirler (toz tutma
tinitesi kurulmasi veya su piiskiirtme sistemleri kurulmasi gibi) alinmalidir. Ayni iinitede ¢ok sayida baca
varsa, bacalarin atik gazlarimin kiitlesel debileri toplanarak degerlendirilir.

¢) Tozlu maddelerin iiretimi, islenmesi, taginmasi, doldurulmasi, bosaltilmasi ve tasnifi:

Capt 5 milimetre ve daha kiigiik tane boyutlu maddelerin iiretimi, pargalanmasi, tasnifi,
doldurulmasi ve diger islemleri sirasinda ortaya ¢ikan tozlar toplanip, toz ayirma sisteminden gecirilir. Bu
tesislerden kaynaklanan toz emisyonu 75 mg/Nm® sinir degerini gegemez.

Capt 5 milimetre den kiiglik tane boyutlu maddelerle iiretim yapan makineler kapali mekanlarda
caligtillir. Bu boyutta toz emisyonu yayan maddelerin bosaltma ve paketleme tesislerinde toz
emisyonlarina kars1 tedbir alinir.

Sayet iist ylizeydeki nem orani en az %10 olacak sekilde tesis donatilmamissa, ¢ap1 2 milimetreden
kiigiik ogiitiilmiis, tozlu maddelerin tasinmasi, kapali sistemlerle yapilir ve kapali alanlarda depolanir.

Doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma, 6giitme islemlerinin yapildig: tesislerden kaynaklanan toz
emisyonunun O6nlenmesi; kimyasal toz bastirma sistemi veya basingli piilverize su kullanilmasi ile de
gergeklestirilebilir. Bu durumda hakim riizgar yonii de dikkate alinarak toz kaynagindan 3 metre uzaklikta
toz konsantrasyonu (PM 10) en fazla 3 mg/Nm’ degerini asmamahdir. Baca disindaki yerlerden toz
emisyonlarinin kaynaklandig: tesisler i¢in emisyon faktorii kullamlarak kiitlesel debi hesaplanir, bu degerin
Madde 40°da belirtilen sinirlart agmasi halinde bu isletmeler etrafinda hakim riizgar yonii de dikkate
alinarak 6lciilen ¢oken toz miktari 450 mg/m2 -glin degerini agsamaz.

Coken toz emisyonu tespiti 40 inc1 maddenin (g) bendi gergevesinde yapilir. Tesisin bulundugu
bolgede toz emisyonuna neden olan diger tesisler var ise bu tesislerin katki degerleri de ayni 6l¢liim metodu
ile belirlenir . Toz emisyonu su kullanilarak dnlenecek ise toz kaynagi olan iinitenin faaliyete gecmesi
ile birlikte su piiskiirtme sistemi es zamanli olarak devreye girmeli ve iiretim siiresince ¢aligmalidir.
Kimyasal toz bastirma sisteminde kullanilacak maddeler insan ve c¢evre sagligina toksik etki
gostermemelidir.

d) Acikta depolanan yigma malzeme:

Acikta depolanan yigma malzeme, hava kalitesi standartlarim saglamak sartiyla agikta
depolanabilir. Bu amagla agagida bazi 6rnekleri verilen tedbirler alinir.

-Araziye riizgar1 kesici levhalar yerlestirir, duvar oriiliir veya riizgar kesici agaglar dikilir,

-Konveyorler ve diger tasiyicilarin ve bunlarin birbiri {izerine malzeme bosalttigi baglanti
kisimlarinin iistii kapatilir,

-Savurma yapilmadan bosaltma ve doldurma yapilir,

-Malzeme iistii naylon branda veya tane biiyiikliigi 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatilir,

-Ust tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu saglamak igin gerekli donanim kurulur.

e) Toz yapici yanma ve iiretim artiklarinin taginmasi ve depolanmasi:

Toz yapan yanma ve iretim artiklarinin taginmasinda taginan malzemenin tozumay: onleyecek
derecede nemli olmamasi halinde kapali tagima sistemleri kullanilir. Bunlarin agikta depolanmasinda
yukaridaki (d) bendindeki tedbirler alinir. Depolama islemi tamamlanan sahalar toprakla oOrtiiliip isti
yesillendirilir.

f) Tesis i¢i yollarin durumu:

Tesis i¢i yollar hava kalitesini olumsuz yonde etkiliyorsa yollarin bitiimlii kaplama malzemeleri,
beton veya benzeri malzemelerle kaplanmasi, diizenli olarak temizlenmesi veya toz baglayan maddelerle
muameleye tabi tutulmasi gereklidir.

g) Filtrelerin bosaltilmasi:

Toz bigimindeki emisyonu tutan filtrelerin bosaltilmasinda toz emisyonunu 6nlemek i¢in toz, kapali
sistemle bosaltilir veya bosaltma sirasinda nemlendirilir.

h) Atik gazlardaki 6zel tozlarin emisyonlart i¢in sinirlar:



Tesisin iiretim prosesine gore, bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
alinarak tesis en yiiksek kapasitede calisirken bu emisyonlar Slgiiliir. Sinir degerler igin 01/01/2007
tarihinden itibaren Ek 2’de verilen sinir degerler ve tablolar gegerli olacaktir.

Toplam emisyonlarin sinirlanmasimnin = gerekli  goriildiigii hallerde; yetkili merci yerlesim
bolgelerinde kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut
kirlilik yiikiine bagl olarak, asagida verilen 6zel toz emisyonlar1 i¢in konsantrasyon ve kiitlesel debi
sinirlarini 1/3 oraninda azaltabilir.

Ayni igletmede c¢ok sayida bacadan atik gaz atiliyorsa, ayni siniftan olan emisyonlar (kg/saat)
toplanarak degerlendirilir. Ancak; bacalar birbirlerinin etki alanlar1 disinda ise her bir baca tek bagina
degerlendirilir. Etki alan1 bu Yonetmeligin 40 imct maddesinin (b) bendinin birinci paragrafinda
tanimlanmustir.

Tablo 39.1.°de I, II ve III olarak siniflandirilan 6zel toz emisyonlari, ayni siniftan birden fazla
madde bulunmas: durumu dahil, bunlarin toplam konsantrasyonlari asagidaki degerleri asamaz.

Tablo 39.1 de I, 1T ve III olarak siniflandirilan 6zel toz emisyonlari asagidaki sinirlara tabidir.

I’inci sinifa giren toz emisyonlari 20 mg/Nm’
(0.1kg/saat veya tizerindeki emisyon debileri igin)

Ilinci sinifa giren toz emisyonlari 50 mg/Nm®
(1kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

IIT"iincii sinifa giren toz emisyonlari 75 mg/Nm’
(3 kg/saat veya tizerindeki emisyon debileri i¢in)

Yukarida her sinif igin ayr1 ayr1 verilen konsantrasyon sinirlar1 agilmamasi kaydiyla: I inci ve II inci
siniflara giren 6zel toz emisyonlarinin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50
mg/Nm’, 1 inci ve III iincii veya II nci ve III iincii simiflara giren 6zel toz emisyonlarinin bir arada
bulunmasi durumunda ve I inci, II nci ve III {incii sinifa giren emisyonlarin bir arada bulunmasi durumunda
toplam toz emisyon konsantrasyonu 75 mg/Nm”® siirin1 agamaz.

Tablo 39.1. Toz emisyonunda 6zel maddeler

L.simf maddeler II.sinif maddeler III. stmif maddeler

-Bakir dumani -Antimon ve ¢dzilinen bilesikleri | -Aliiminyum karbiir
-Civa ve bilesikleri - Baryum bilesikleri -Aliiminyum nitriir
(Civa Siilflir minerali harig) (Cézﬁnenler)* -Amonyum bilesikleri
-Coziinen Flor bilesikleri -Bortrifloriir -Bakir ve ¢6ziinen bilesikleri
-Fosforpentaoksit -Cinko ve bilesikleri -Baryum Siilfat
-Kadmiyum ve ¢oziinen bilesikleri | -Florit minerali -Bitiimler
(Nefesle aliabilen toz ve -Giimiis bilesikleri -Bizmut
aerosoller igindeki kadmiyum (Giimiis Nitrat gibi kolay -Bor bilesikleri (Coziinenler)
kloriir harig) ¢oziinenler) -Ferrosilisyum
-Krom VI bilesikleri -Iyot bilesikleri -Fosfatlar
(Kanserojen olmayanlar) -Kalsiyum floriir -Kalsiyum Siyanamid
-Kursun ve ¢6ziinen bilesikleri -Katran -Kalsiyum hidroksit
-Nikel bilesikleri (Linyit komiirti katrani haric) -Kalsiyum Oksit
(Kanserojen olanlar harig) -Koyu katran -Magnezyum hidroksit
- Selen ve ¢dziinen bilesikleri (Linyit komiirii katran1 haric) -Magnezyum oksit
-Talyum ve bilesikleri -Kiselgur -Molibden ve ¢oziinen bilesikleri
-Telliir ve bilesikleri -Kobalt bilesikleri -Silisyum karbiir
-Uranyum ve bilesikleri (Kanserojen olmayanlar) -Tungsten ve bilesikleri
-Vanadyum bilesikleri -Kristobolit (Tungsten karbiir harig)

(5 mikrondan kiigiik partikiiller)

-Kurum

-Kuvarz (Partikiil bitytikligi 5

mikrondan kiigiik)

-Kuvars minerali tridimit

(5 mikrondan kiigiik partikiiller)

-Stronsiyum ve bilesikleri

-Tozlarda organik bilesikler,

Ornegin antrosen, aminler, 1-4

benzokinon, naftalin)

Tablo 39.1. ve buna ait sinir degerleri 01/01/2007 tarihine kadar gecerlidir.

i) Gaz ve buhar emisyonlari:

Tesisin iiretim prosesine gore, bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
alinarak tesis en yiiksek kapasitede ¢alisirken bu emisyonlar dl¢iilecektir.
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Toplam emisyonlarin smirlanmasinin - gerekli goriildiigli  hallerde; yetkili merci yerlesim
bolgelerinde kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut
kirlilik yiikiine bagl olarak, asagida verilen gaz ve buhar emisyonlari i¢in konsantrasyon ve kiitlesel debi
sinirlarini 1/3 oraninda azaltabilir.

Ayni isletmede c¢ok sayida bacadan atilan atik gaz akimlari varsa, ayni siiftan olan emisyonlar
(kg/saat) toplanarak degerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlar1 disinda ise her bir baca tek bagina
degerlendirilir. Etki alami bu Yonetmeligin 40 1nc1 maddesinin (b) bendinin birinci paragrafinda

tanimlanmustir.

1) Inorganik Klor Emisyonu

Gaz bigimindeki inorganik kloriir emisyonlar1 0,3 kg/saat veya lizerinde ise, atik gaz igerisindeki
kloriir (C1-) konsantrasyonu 30 mg/Nm3’ii asamaz.

2) Inorganik Flor Emisyonu

Gaz bicimindeki inorganik floriir emisyonlari, 0,15 kg/saat veya lizerinde ise, atik gaz igerisindeki
floriir (F-) konsantrasyonu 5 mg/Nm’’ii asamaz.

3) Inorganik ve Organik Buhar ve Gaz Emisyonlar

Tablo 39.2°de

I inci, II nci ve III iincii olarak siniflandirilan, atik gazlarda bulunan organik

bilesiklerin buhar ve gaz bigimindeki emisyonlari, ayni siiftan birden fazla bilesik bulunsa dahi bunlarin
toplam emisyonlari, agagidaki degerleri asamaz.

I'inci sinifa giren organik bilesikler (0,1 kg/saat ve iizerindeki

emisyon debileri i¢in) 20 mg/Nm3
II'nci sinifa giren organik bilesikler (3 kg/saat ve tizerindeki
emisyon debileri i¢in) 150 mg/Nm3
T lincii smlfa giren organik bilesikler (6 kg/saat ve iizerindeki 300 mg/Nm’®
emisyon debileri i¢in)
Tablo 39.2. Organik buhar ve gazlar

L. siuf 1. simif 1. siuf
-Akrilaldehit -Amilasetat -Aseton
-Akrilikasit - Asetaldehit - Asetikasit Etilesteri
-Akrilikasit etilesteri - Asetik asit -Asetikasit n-butil esteri
-Akrilikasit metilesteri - Asetikasit n-metil esteri -n-biitil alkol
-Anilin -Asetik metil esteri -n-biitilasetat
-Butirilasit = Biitanoikasit - Vinil Asetat -Dietil eter
-Dietilamin - Benzin) (Kiitle yiizdesi olarak %25 den | -1,2-Dikloretilen
-1,2 - Dikloretan fazla C; ve Cg aromatik ihtiva eden) -Diklorometan
- Diklorofenol -Biitadien (1,3) - Dimetilsiilfoksit
- Dimetilamin - Diasetonalkol -Diizopropileter
- Dimetilanilin - Dietanolamin -Etanol (Etil alkol)
-Dimetiletilamin -1,1-Dibrometan - Etil Kloriir
- Dimetilsiilfiir -1, 1 - Dikloretan (Etilenkloriir) -Etilenglikol
- Dinitrobenzen - p- Diklorbenzen ve o-Diklorbenzen -Etilglikol
-Difenil - Dimetilformamid -n-Heptan
- Etilenoksit -1,4-dioksan -4-Hidroksi-4-metil-2-
- Fenol -Etilbenzen pentanon
- Formaldehit - Etilendiamin -n-Hekzan
- Formik Asit -Etilenglikol monometileter (Metilglikol) | -Izo butil alkol
- Fosgen -2-Etil -1-hekzanol -fzopropileter
- Furfurol -2 Klor-1,3biitadien -Metanol-Metil alkol
- Hekzametilendiizosiyanat -Kloroform=Triklormetan -Metilsiklohekzan
- Hekzanoik asit =Kaproik asit | - Ksilen -Metiletilketon
- Kursun tetraetil -Metakrilik asit metil esteri -Metilbiitilketon
-Karbonsiilfiir -Metilsiklohekzanon -Metilizobiitilketon
-Krezol =Hidroksi toluen -Metilnaftalin -n-Pentan
- Keten = Karbometen = -Morfolin-Dietilen Imidoksit -1-pentanol
Etanon -Monoetenolamin - i-propanol - Izopropil alkol
- Kloropropionik asit -Monoklorbenzen -Siklohekzan
-Merkaptanlar -Naftalin -Siklohekzanol
-Monoklorasetik asit -Nitrotoluen -Tetrakloroetilen
-Metilamin -Propilen oksit -Trietilenglikol
- Metilizosiyanat -Propionik asit -1, 1, 1-Trikloretan
-Monoetilamin -Siklohekzanon
- Nitrobenzen -Stiren — Feniletilen = Vinil benzen

11




- Nitrokrezol

(2 - Nitro p-hidroksitoluen
- Nitrofenol

- Poliklorlu Difeniller

- Piridin

- Tetrakloretan

- Tiyoeter

-Tetrahidrofuran
-Tetrahidronaftalin
-Toluen

-Trietanolamin
-1,1,1-trikloretan
-Trikloretilen

-Trioksan metaformaldehit

- Tiyofenol

- Tiyokrezol=Tiyo
hidroksitoluen

- Toluendizosiyanat

- Trietilamin

- Trimetilamin

-1, 1, 2-Trikloretan

- Triklorfenol

- Valerikasit = Pentanoik asit

Tablo 39.2. ve buna ait sinir degerler 01/01/2007 tarihine kadar gecerlidir.

Yukarida verilen konsantrasyon sinirlari agilmamasi kaydiyla; I inci ve II nci siniflara giren organik
buhar ve gazlarin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 150 mg/Nm’, I nci ve
IIT {incii veya Il nci ve III iincii siniflara giren organik buhar ve gazlarin bir arada bulunmasi durumunda ve
I nci, II nci ve III {incli siiflara giren organik buhar ve gazlarin bir arada bulunmasi durumunda toplam
emisyon konsantrasyonu 300 mg/Nm® sinirim asamaz.

j) Kanser yapici maddelerin emisyon sinirlart:

Tesisin iiretim prosesine gore bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
almarak tesis en yiiksek kapasitede ¢alisirken bu emisyonlar 6l¢iilmelidir.

Toplam emisyonlarin smirlanmasinin - gerekli goriildiigli hallerde; yetkili merci yerlesim
bolgelerinde kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut
kirlilik ytikiine bagl olarak, asagida verilen kanser yapict madde emisyonlari i¢in konsantrasyon ve kiitlesel
debi sinirlarini 1/3 oraninda azaltabilir.

Ayni isletmede ¢ok sayida bacadan atilan atik gaz atiliyorsa, ayni siniftan emisyonlar (kg/saat)
toplanarak degerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlar1 disinda ise her bir baca tek bagina
degerlendirilir. Etki alan1 bu Yonetmeligin 40 inc1 maddesinde tanimlanmustir.

Atik gazlarda bulunan kanser yapicit maddeler prensip olarak en diisiik diizeyde tutulur. Bu konuda
isyeri atmosferlerinde (acik ortam hari¢) Is Saglhig1 ve Giivenligi Mevzuat: da dikkate alinir.

Tablo 39.3’de I, II ve III olarak siniflandirilan maddelerin, ayni smiftan birden fazla madde
bulunmas1 durumunda bunlarin toplam konsantrasyonlar1 asagidaki degerleri asamaz.

I’inci sinifa giren maddeler

(0,5 g/saat ve iizerindeki emisyon debileri i¢in) 0,1 mg/Nm’
II’nci smifa giren maddeler

(5 g/saat ve lizerindeki emisyon debileri i¢in) 1 mg/Nm’
[IT’lincii sinifa giren maddeler

(25 g/saat ve lizerindeki emisyon debileri igin) 5 mg/Nm’

Yukarida verilen konsantrasyon sinirlari asilmamasi kaydiyla, I inci ve II nci siniflara giren kanser
yapici maddelerin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 1 mg/Nm’, I inci ve III
tincii veya II nci ve III iincii siniflara giren kanser yapict maddeler bir arada bulunmasi durumunda ve I inci,
IT nci ve III {incii siniflara giren kanser yapict maddeler bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon
konsantrasyonu 5 mg/Nm3’1'i sinirini agamaz.

Tablo 39.3.Kanser yapict maddeler

Lsiif [Lsimif ILsif
- Asbest (Ince toz halinde Krisotil, | -Arseniktrioksit ve -1,2-Dibrommetan
Krosidolit, amosit, antopilit, arsenikpentaoksit Arsenikli -Hidrazin
Aksiyonolit, trmolit) asitler, arsenik ve tuzlari (As -1-Klor-2,3-epoksipropan
-Benzopiren olarak verilmistir.) (Epiklorhidrin)
-Berilyum ve bilesikleri -3,3-Diklorbenzidin
-Dibenzoantrasen -Dimetil siilfat

- Etilenimin

-Krom VI bilesikleri (Kalsiyum
kromat, Krom III kromat,
Stronsiyum Kromat ve
Cinkokromat, Cr olarak
verilmistir.)

- Kobalt (Nefesle alinabilir toz ve
aerosoller iginde Kobalt metali ve

-2-Naftilamin ve tuzlari
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zor ¢oziinen kobalt tuzlari, Co
olarak verilmistir.)

-Nikel (Nikel metalinin nefesle
alinabilentozlar1 ve aerosolleri,
Nikel siilfiir ve siilfitli mineralleri,
Nikeloksit ve Nikel karbonil; Ni
olarak verilmistir.)

Tablo 39.3. ve buna it sinir degerler 01/01/2007 tarihine kadar gegerlidir.

k) Asir1 derece tehlikeli maddeler :

Asagida listelenen maddeler, ortamda kalici ve birikim etkisi gosterdiginden, baca gazindaki
emisyon konsantrasyonu 0,01 ng/Nm’ seviyesini gegmeyecek sekilde gerekli her tiirlii nlem alinmalidur.

e Polibrom dibenzodioksinler

e Polibrom dibenzofuran

e Poliklor bifeniller (PCB)

e Poliklor dibenzodioksinler (PCDD)

e Poliklor dibenzofuranlar (PCDF)

e Polihalojen dibenzodioksinler

. Polihalojen dibenzofuranlar

DORDUNCU BOLUM
Tesislerin Hava Kirlenmesine Katki Degerlerinin Hesaplanmas1 ve Hava Kalitesi Ol¢iimii

Madde 40- Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alaninda Hava Kirlenmesine Katki Degeri
(HKKD)’nin dagilim modellemesi kullanilarak hesaplanmasi, tesis etki alaninda hava kalitesinin 6l¢iilmesi
ve dl¢lim metotlar1 asagidaki esaslara gore yapilir:

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarindan veya baca digindan atmosfere verilen emisyonlarin
saatlik kiitlesel debileri, mevcut tesisler icin bacalarda Olgiilerek, baca disindan atmosfere verilen
emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler icin emisyon faktorleri kullanilarak tespit edilir. Saatlik kiitlesel debi
(kg/saat) degerleri  asagidaki Tablo 40.1°de verilen degerleri agsmasi halinde, tesis etki alaninda
emisyonlarin Hava Kirlenmesi Katki Degeri (HKKD) miimkiinse saatlik, aksi taktirde, giinliik, aylik ve
yillik olarak hesaplanir. Mevcut tesis i¢in aylik olarak hesaplanmis Hava Kirlenmesine Katki Degeri
(HKKD)’nin en yiiksek oldugu inceleme alami iginde iki noktada bir ay siireyle, siirekli hava kalitesi
Olgtimii yapilir. Kirliligin aylara bagli olarak degistigi ve arttig1 bolgelerde yetkili merci 6l¢iim zamanini
belirler. Olgiim sonuglart HKKYde belirtilen Uzun Vadeli Simir deger (UVS) degerinin % 60’indan yiiksek
olmasi durumunda hava kalitesi Olgiimlerinin siiresi uzatilir, 6l¢lim siiresi yetkili mercii tarafindan
belirlenir.

Tablo 40.1 Kiitlesel Debiler

Normal isletme sartlarinda ve haftalik is giinlerindeki igletme
Emisyonlar saatleri icin kiitlesel debiler (kg/saat)
Bacadan Baca Digindaki Yerlerden
Toz 15 1.5
Kursun 0.5 0.05
Kadmiyum 0.01 0.001
Talyum 0.01 0.001
Klor 20 2
Hidrojen kloriir ve Gaz Halde 20 2
Inorganik Kloriir Bilesikleri
Hidrojen floriir ve Gaz 2 0.2
Halde Inorganik Floriir Bilesikleri
Hidrojen Siilfiir 4 0.4
Karbon Monoksit 500 50
Kiikiirt Dioksit 60 6
Azot Dioksit [NO, (NO, cinsinden)] 40 4
Toplam Ugucu Organik Bilesikler 30 3

Not : Tablodaki emisyonlar tesisin tamamindan (bacalarin toplami) yayilan saatlik kiitlesel debilerdir.

a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katki Degerinin (HKKD) hesaplanmasinda g6zoniinde bulundurulan
hususlar:

Hava Kirlenmesine Katki Degerleri, asagidaki faktorler ele alinarak; gazlar, havada asili partikdil
maddeler ve ¢dken tozlar i¢in hesaplanir.

1) Tesis etki alanindaki topografik yapinin etkileri ve Madde 42’de belirtilen baca yiikseklikleri goz
ontine alinir.
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2) Tesis etki alanindaki binalarin etkisi gdz oniine alinir. Eger bacalar, bina veya kulelere bina veya
kule yiiksekliklerinin 4 katindan daha az uzakliklarda ise: baca yiiksekligi binadan 1,7 kat, sogutma
kulesinden 1,5 kat fazla oldugu takdirde, binalarin etkisi ihmal edilir.

3) Cok zayif riizgarlarin hiikiim siirdiigii sartlarin sik ortaya ¢iktigi durumlar géz 6niine alinir. Bu
husus, tesisin bulundugu yerde, 1 (bir) yil boyunca % 30’unu gecen saatlerde, 10 dakikalik ortalama
degerler halinde verilen ortalama riizgar hizi 1,0 m/s den kiigiikse, gecerlidir.

4) Hesaplamalar, tesis etki alani dahilinde ortaya ¢ikan emisyonlarin, bir kimyasal veya fiziksel
degismeye ugramadigi kabul edilerek yapilir.

5) Emisyonlarin yayilmas: hesaplanirken, her bir durum i¢in yayilma sartlarinin sabit oldugu kabul
edilir.

b) Hava Kirlenmesine Katki Degerinin Hesaplanacagi ve Hava Kalitesinin Olgiilecegi Alanin
Belirlenmesi:

Tesisten agik havaya verilen emisyonlarin Hava Kirlenmesine Katki Degerinin (HKKD)
hesaplanmasinda veya hava kalitesi dl¢limlerinin yapilmasinda tesis etki alani, inceleme alan1 ve tepe
noktalar1 dikkate alinir.

1) Tesis Etki Alani: Emisyonlarin merkezinden itibaren bu yonetmelikte Madde 42’de verilen
esaslara gore tespit edilmis baca yiiksekliklerinin 50 (elli) kat1 yar1 capa sahip alan, tesis etki alamidir.
Zeminden itibaren emisyonlarin effektif yiiksekligi (Ah+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki
alani, bir kenar uzunlugu 2 km olan kare seklindeki alandir. Emisyon kaynaklariin yiizey dagilimi 0,04
km®den biiyiikse, tesis etki alani, bir kenar uzunlugu 2 km olan kare seklindeki alandir. Emisyon
kaynaklarinin yiizeydeki dagiliminin tespitinde tesisin etki alani esas alinir.

2) Inceleme Alani: Tesis etki alani i¢cinde kenar uzunluklar1 1 km olan kare seklindeki alanlardur.
Kirlenme hakkinda kararin verilemedigi 6zel durumlarda inceleme alaninin kenar uzunluklari 0,5 km
olarak alinir.

3) Tepe Noktasi : Emisyon kaynagnin kuzeyinden itibaren saat yoniinde 10 derecelik ardigik
acilarla emisyon kaynagina ¢izilen R m. yarigapindaki ¢emberin kare seklindeki inceleme alani iginde
kalan yay1 kestigi noktalar tepe noktasi olarak kabul edilir

¢) Hava Kirlenmesine Katki Degerleri:

Hava Kirlenmesine Katki Degeri (HKKD), tesis etki alani i¢inde her bir inceleme alanindaki tiim
tepe noktalarinda ve biitiin yayilma durumlari i¢in hesaplanan degerin aritmetik ortalamasidir. Bu deger,
Meteoroloji Genel Miidiirliigiinden saatlik meteorolojik verilerin alinabilmesi halinde saatlik, yoksa giinliik,
aylik ve yillik olarak hesaplanir.

d) Hava Kalitesi Degerleri:

Uzun Vadeli Deger (UVD): Yapilan biitiin dl¢lim sonuglarinin aritmetik ortalamasi olan degerdir.

Kisa Vadeli Deger (KVD): Biitiin 06l¢iim sonuglari sayisal degerlerinin biylikligiine gore
diizenlendiginde 6l¢iim sayisinin % 95’ine tekabiil eden degerdir.

¢) Toplam Kirlenme Degeri:

Toplam Kirlenme Degeri (TKD); tesis etki alani iginde hesaplanmig Hava Kirlenmesine Katki
Degeri (HKKD) ile Ol¢iim veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Degerin (UVD) toplamindan, yeni kurulacak
tesisler i¢in teskil edilir.

TKD= HKKD+UVD

f) Emisyon Kaynaklar1 ve Kiitlesel Debi:

1) Emisyon Kaynagi: Emisyon kaynaklari, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere yayildigi
yerlerdir. Emisyonlarini bir baca iizerinden atmosfere veren tesislerin bacalar1 nokta kaynak, baca digindan
veya ¢ok sayida birbirine yakin kii¢iik bacalarin bulundugu alanlardan atmosfere verilen kirletici kaynaklar
alan kaynak, hareketli kirletici kaynaklar ¢izgi kaynak olarak nitelendirilir.

2) Emisyonlarin Kiitlesel Debisi: Isletme sartlarinda emisyon kaynaklarindan agik havaya verilen
hava kirleticilerinin ortalama saatlik kiitlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonlarin kiitlesel debilerinde bir
saatten daha kisa periyotlarda azalan veya artan salimiglar oluyorsa bu salinislarin ortalamasi saatlik
kiitlesel debi olarak belirlenir. Emisyonlarin1 baca digindaki yerlerden veren tesisler ile yeni kurulacak
tesislerin kiitlesel debileri emisyon faktorleri kullanilarak bulunur.

g) Tesis Etki Alaninda Hava Kalitesinin Olgiimii, Hesaplanmas1 ve Ol¢iim Siiresi:

Mevcut tesisin etki alaninda, uluslar arasi kabul gérmiis ve yaygin olarak kullanilan dagilim
modellerine ve metotlara ve Madde 40°da yer alan esaslar ¢ercevesinde, inceleme alanlarinin tepe noktalari
icin hesaplanan Hava Kirlenmesine Katki Degerlerinin (HKKD) en yiiksek oldugu inceleme alaninda en az
iki istasyon kurularak bir ay siire ile siirekli olarak hava kalitesi 6l¢timleri yapilir. Kirliligin aylara baglh
olarak degistigi ve arttig1 bolgelerde yetkili merci 6lgiim zamanim belirler. Olgiim sonuclart HKKY de
belirtilen UVS degerinin % 60’1ndan yiiksek olmasi durumunda hava kalitesi dl¢timlerinin siiresi uzatilir,
Olciim siiresi yetkili mercii tarafindan belirlenir

Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alaninda, bu boliimiin Madde 40’1n (a) bendinden (g) bentlerine
kadar olan esaslar cercevesinde, Hava Kirlenmesine Katki Degeri bulunur. Ayrica, tesis etki alaninda
mevcut tiim énemli kirleticiler de dikkate alinarak hesap veya 6l¢iim yolu ile Uzun Vadeli Deger (UVD)
bulunur. Tesis etki alami i¢inde hesaplanmig Hava Kirlenmesine Katki Degeri (HKKD) ile 6l¢iim veya
hesapla bulunan Uzun Vadeli Degerin (UVD) toplamindan, yeni kurulacak tesisler i¢in Toplam Kirlenme
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Degeri (TKD) bulunur. Kurulacak tesisin etki alaninda bulunan kirletici kaynak yogunluguna bagl olarak,
gerekirse yetkili merci 1 (bir) ay siire ile bir istasyonda hava kalitesi 6l¢iimleri yaptirabilir.

Bir ay siire ile yapilan hava kalitesi dl¢limlerinin aritmetik ortalamasi, HKKY’de belirtilen Uzun
Vade Sinir Degerin % 60’ 1min iizerinde olmasi durumunda Sl¢lim siiresi yetkili merci tarafindan uzatilir ve
istasyon sayis1 artirilabilir.

Hava kalitesi dl¢iimlerinde Pasif Ornekleme Metodu kullanilmasi halinde, 2 (iki) ay siire icin en az
8 (sekiz) ornekleme noktasi segilir. Ornekleme yeri ve sayist tesisin kapasitesi ve kirletici emisyon
yiikiine bagli olarak yetkili merci tarafindan arttirilir . Ornek alma siiresi yetkili merci tarafindan
uzatilabilir.

h) Coken toz Slglimii:

Coken toz Ol¢limii sirasinda tesis inceleme alani iginde en az 2 (iki) 6l¢lim noktasinda hakim riizgar
yonii dikkate alinir. Ayn1 bdlgede toz emisyonuna neden olan bagka kaynaklarin da bulunmasi durumunda
blgiim noktas1 sayisi tesis digindaki diger kaynaklarin katkilarinin belirlenmesi igin attirilabilir. Olgiim
stiresi birer aylik 2 (iki) dlglim olup, toplam 2 (iki) aydir. Aylik olarak bulunacak degerler giin sayisina
boliinerek bir giinde ¢oken ortalama toz miktar hesaplanir.

Hava kalitesi dlgtimleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasindaki yiiksekliklerde,
binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapilir. Ormanda yapilan dl¢limler, agag
yiiksekliginden daha yukarida yapilmalidir.

i) Olgme Metotlart:

Metotlarin kabul edilebilirlikleri TSE tarafindan standartlastirildiktan ve Bakanlik¢a teblig
edildikten sonra tescil edilir. Tlgili TSE Standardi mevcut degilse, giivenilirligi Bakanlikga kabul edilen
DIN, EPA normlarina uygun metot standartlar tatbik edilir. Metotlar tebligi ile ilan edilir.

j) Ol¢iim Yapacak Kurum ve Kuruluslar:

Tesis etki alaninda hava kalitesi ve emisyon &lglimleri, akredite edilmis veya Bakanlik¢a uygun
bulunan laboratuarlara sahip olan 6zel veya kamu kurum kuruluslari tarafindan yapilir.

Emisyonun Tespiti

Madde 41- Emisyonun tespitinde:

a) Emisyonun Ol¢iim Yerleri:

Tesislerde emisyon olgiim yerleri Tirk Standartlarina, EPA, DIN veya CEN normlarina uygun,
teknik yonden hatasiz ve tehlike yaratmayacak bi¢imde Ol¢iim yapmaya uygun, kolayca ulasilabilir ve
6l¢iim i¢in gerekli baglantilar1 yapmaya imkan verecek sekilde segilmelidir.

b) Olgiim Programu:

Emisyon oSl¢limleri, dl¢iim sonuglarinin birbirleri ile karsilagtiriimasini miimkiin kilacak sekilde
yapilmalidir. Olgiim cihazlar1 ve metotlar1 Tiirk Standartlarina, DIN, EPA veya CEN normlarma uygun
olarak belirlenir. Genelde siirekli rejimde ¢alisan tesislerde emisyon dl¢limleri, izne esas olan en biiyiik
yiikte en az li¢ ardisik zamanda yapilmalidir. Buna ilave olarak emisyon degerlendirmesinde énemli olan
temizleme, rejenerasyon, kurum atma, uzun isletmeye alma ve benzeri gibi sartlarda en az bir dlgme
yapilmalidir. fzokinetik sartlarin saglandigi noktalarda 6lgiim yapilmalidir.

Genelde degisen isletme sartlarinda calisan tesislerde emisyon dl¢iimleri yeter sayida fakat en az ve
en fazla emisyonun meydana geldigi alt1 isletme sartindaki caligmalar1 da igeren yeterli sayida yapilmalidir.

Numune alma noktalar1 6l¢iim yapilmasi esnasinda kolayca ulagilabilir olmalidir. Toz dl¢iimlerinin
izokinetik sartlarda yapilmasi zorunludur.

Emisyon oOlglim siireleri kisa olmalidir. Baca gazi, atik gaz ve atik hava kanali kesitlerinin
Olgiilmesinin gerekli oldugu ve 6lgmelerin zor oldugu durumlarda 6lgme siiresi 2 (iki) saati gegmemelidir.

¢) Degerlendirme ve Rapor:

Rapor, emisyon dl¢iim degerlerinin ve 6lgiim sonuglarinin degerlendirilmesi igin gerekli ayrintili
6l¢iim verileri ile birlikte 6l¢lim metotlarini ve isletme sartlarini ihtiva etmelidir. Raporda ayrica yakit, ham
madde ve yardimci maddeler, iiriin ve yardimer iriinler ile atik gaz temizleme tesisinin isletme sartlar
hakkinda bilgiler bulunmalidir.

Olgiilen emisyon degerlerinin hi¢ biri, Yonetmelikte verilen siir degerleri asmiyorsa, tesis icin
emisyon yoniinden herhangi bir cezai islemde bulunulamaz.

d) Emisyonun Siirekli {zlenmesi:

1) Genel

Emisyonun sinir degerlerini asip agmadig1 kaydedicili cihazlarla siirekli 6lgiilerek kontrol edilir. Bu
6lgtimler ayrica toz tutucu, gaz yikayici ve son yakici gibi atik gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin
belirlenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonlarin tespiti i¢in de gereklidir.

Siirekli 6lgiimler c¢ergevesinde, sonuglarin degerlendirilmesi, 1 (bir) yil icindeki isletim saatleri
acisindan agagidakilerin karsilandigini gosteriyorsa,

1.1. Hig bir takvim ayindaki emisyon 6l¢limlerinin ortalamasi emisyon sinir degerlerini gegmiyorsa,

1.2. Kiikiirt dioksit ve toz i¢in: 48 saatlik tiim ortalama degerlerin %97'si, emisyon sinir degerlerinin
%110'unu gegmiyorsa,

1.3. Azot oksitler i¢in: 48 saatlik tim ortalama degerlerin %95'i, emisyon sinir degerlerinin
%110'unu gegmiyorsa,

emisyon sinir degerlerine uyuldugu kabul edilir.
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2) Toz Emisyonlarin Siirekli Olgiimii:

Is1l kapasitesi 100 GJ/h (27778 kW) ve iistiinde olan kati1 yakit ve fuel-oil ile calisan yakma
sistemleri ile 15 kg/saat ve Ustiinde toz emisyon yayan (bu emisyona yanici partikiiller de dahildir.) tesisler
toz emisyonu konsantrasyonunu siirekli 6lgen yazicili bir 6lgiim cihazi ile donatilmalidir. Tesisten
kaynaklanan kiitlesel debinin belirlenebilmesi i¢in hacimsel debinin de siirekli dl¢iilmesi gereklidir.

Madde 39’un (c) bendinde belirtilen toz emisyona neden olan tesisler ve I inci sinifa dahil olup da
2 kg/saat’ 1 lizerinde, II'nci smifa dahil olup da 5 kg/saat’in lizerinde toz emisyonu emisyon yayan
tesislerde bu maddelerin giinliik emisyonlari tespit edilmelidir.

Bir tesisin isletme sartlarinin degismesi, atik gaz temizleme tesislerindeki arizalar ve benzeri
nedenlerden kaynaklanan emisyonun belirlenen sinir degerlerini kisa siireler i¢in bile asmamasini saglamak
amac ile 1. paragraf da verilen yakma sistemi 1s1l kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon kiitle
debileri altinda da siirekli toz emisyon 6lgiimleri yapilmast yetkili merci tarafindan istenebilir.

Olgiim degerleri en az 5 (bes) y1l muhafaza edilir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baglanmasi durumunda baca basina diisen toplam 1s1l
kapasite kullanilacaktir.

3) Gaz Emisyonlarmin Siirekli Olgiimii:

Bir tesisten, asagida verilen maddelerin herhangi birisi karsisinda belirtilen miktarin iizerinde
emisyon yayiliyorsa, bu sinirlar1 asan maddeler, yazicili 6lgiim aletleri ile siirekli olarak Slgiilmeli veya
otomatik bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeli ve dl¢iim sonuglar1 kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan
kiitlesel debinin belirlenebilmesi i¢in hacimsel debinin de siirekli 6l¢iilmesi gereklidir.

Kiikiirt dioksit 60
kg/saat
Klor 1
kg/saat
Organik bilesikler (Karbon olarak verilmistir.) 10
kg/saat
Azot oksit (NO olarak verilmistir.) 20
kg/saat
Inorganik gaz bigimindeki kloriir bilesikleri (C1” olarak verilmistir.) 1
kg/saat
Hidrojen siilfiir 1
kg/saat
Inorganik gaz bigiminde floriir bilesikleri (F olarak verilmistir.) 2
kg/saat
Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri I¢in ) 5
kg/saat
Karbon monoksit ( Diger Tesisler I¢in ) 50
kg/saat

Olgiim degerleri en az 5 y1l muhafaza edilir.

4) Yanma Kontrolii igin Siirekli Olgiim:

Isil kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve listiinde olan siv1 ve kat1 yakitli yakma sistemleri yanma
kontrolii i¢in yazicili bir baca gazi analiz cihazi (CO, veya O, ve CO) ile donatilmalidir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baglanmasi durumunda baca basina diisen toplam 1sil
kapasite kullanilacaktir.

e) Kabul Olgiimleri:

Bir tesisin kabuliinde, tesisin isletmeye alinmasindan en erken ii¢ ay, en ge¢ oniki ay sonra
Bakanlik¢a belirlenecek bir kurum veya kurulus tarafindan 6ngoriilen emisyon sinirlarinin bu tesiste asilip
astlmadiginin tespit edilmesi yetkili merci tarafindan istenecektir.

f) Olgiimlerin Giivenirliligi:

Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen Slglimler igin uygun 6l¢iim
cihazlarinin 6zellikleri ile, bunlarin uygunluk testleri, bakim, montaj ve kalibrasyonlar1 hakkindaki esaslar,
Bakanlikca giivenilirligi kabul edilen, TSE tarafindan standartlastirilmis metotlara uygun olmalidir. Tlgili
standartlar heniiz TSE tarafindan hazirlanmamis ise Bakanlik tarafindan kabul edilen DIN, EPA
normlarina uygun metot standartlar tatbik edilir.

izne Tabi Tesislerde Baca Yiiksekligi ve Hizimin Tespiti

Madde 42- Izne Tabi Tesislerde:

a) Baca Gazi Hizi:

1) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazi hizlari,

Atik gazlar serbest hava akimi tarafindan, engellenmeden tagmabilecek bigimde dikey c¢ikisla
atmosfere verilmelidir. Bu amagla; baca kullanilmali, anma 1s1l giicii 500 kW’1n {izerindeki tesisler igin,
gazlarin bacadan c¢ikis hizlart en az 4 m/s olmalidir. Tesisin iiretimi ve dizayn1 geregi; baca ¢apinin
daraltilamadig1 ve cebri ¢ekisin uygulanmadigi hallerde baca gazi hizi en az 3 m/s olmalidir. 300 kW <
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Anma 1s1] giicii <500 kW olan tesislerde baca gazi hizi en az 2 m/s olmalidir. Anma 1s1l giicii 300 kW’
altinda olan tesislerde baca gazi hizi 2 m/s’nin altinda olabilir.

2) Uretim Seklinden Kaynaklanan Baca Gazlari Hiz;

Prosesden kaynaklanan atik gazlar serbest hava akimi tarafindan, engellenmeden taginabilecek
bicimde atmosfere verilmelidir. Bu amagla baca kullanilmali, gazlarin bacadan ¢ikis hizlari, cebri ¢ekisin
uygulanmadig: tesislerde en az 3 m/s olmalidir.

b) Baca Yiiksekligi;

1) Kiiciik Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi;

Anma 1s1] giicli 500 kW’ altinda olan tesislerde bacanin ¢at1 lizerinden itibaren asgari yiiksekligi
asagidaki gibi belirlenir.

1.1. Egik Cati;

Baca yiiksekligi, catinin en yiiksek noktasindan en az 0,5 m daha yiiksek olmalidir. Anma 1s1l giicii
500 kW’1n altinda olan tesislerde baca c¢atinin tepe noktasina ¢ok yakin degilse, ¢at1 tabanindan en az 1 m
yiiksekliginde olmalidir.

1.2. Diiz Caty;

Baca yiiksekligi ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 1,5 m olmalidir. Ancak, tesisin anma
151l giicii

500 kW’m altindaysa bu yiikseklik 1 m olabilir.

2) Orta Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi;

Anma 1s1l giicii 500 kW ile 1,2 MW arasinda bulunan tesislerde bacanin ¢ati iizerinden itibaren
asgari yiksekligi agsagidaki gibi belirlenir.

2.1.Egik Cati;

Diiz veya egim acis1 200’{in altinda olan egik catilarda baca yiiksekligi, ¢at1 egimini 200 kabul
ederek hesaplanan egik gatinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 1,5 m’den daha fazla olarak tespit
edilir.

2.2.Diiz Cat1

Bacanin yiiksekligi catinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 2 m olmalidir.

3) Biiyiik Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi

Anma 1s11 giicii 1,2 MW ve lizerinde olan tesislerde baca yiiksekligi asagida verilen esaslara gore
belirlenir. Bacanin tabandan yiiksekligi en az 10 m ve ¢ati iistiinden yiiksekligi ise en az 3 m olmalidir. Cat1
egimi 200’{in altinda ise baca yiiksekligi hesabi ¢at1 yiiksekligi 200°1lik egim kabul edilerek yapilir.

Benzer tiir emisyon yayan ve yaklasik ayni ylikseklikteki bacalar arasindaki yatay mesafe, baca
yiiksekliginin 1,4 katindan az ise ve emisyonlarin birbiri izerine binmemesi i¢in farkli yiiksekliklerde baca
kullanilmasi zorunlu gériilmiiyorsa; yeni tesislerde tek baca kullamilir. Bu paragrafta yukarida belirlenen
baca yiiksekligi kullanilmasi halinde bu Yonetmelik Madde 40°da belirtilen Toplam Kirlenme Degeri
(TKD) ve HKKY’de ongoériilen hava kalitesi sinir degerini asiyorsa ilk once emisyon degerinin
distiriilmesine caligilir. Bu ekonomik veya teknolojik olarak miimkiin degilse, baca yiikseltilerek hava
kalitesi sinir degerinin asilmasi Onlenir.

Asagidaki gibi belirlenen, engebelere gore diizeltilmis baca yiiksekligi Madde-16’da yer alan ek
diizenlemeler kapsamina girmiyorsa 250 m’yi asmayacaktir. Madde-16’da yer alan ek diizenlemeler
kapsamina giriyor ise; baca yiiksekliginin 200 m’den yiiksek ¢ikmasi durumunda, teknolojik seviyeye
uygun emisyon azaltici tedbirlere bagvurulur.

3.1. Abak kullanilarak baca yiiksekliginin belirlenmesi;
3.1.1.Baca ytikseklikleri asagida verilen Abak kullanilarak belirlenecektir.
Burada verilen degerler:

H' [m] : Abak kullanilarak belirlenen baca yiiksekligi,

d [m] : Baca i¢ ¢ap1 veya baca kesiti alan1 esdeger capi,

t [0oC] :Baca girisindeki atik gazin sicakligi,

R [Nm3/h] : Nemsiz durumdaki atik baca gazinin normal sartlardaki hacimsel debisi,

Q [Kg/h] : Emisyon kaynagindan ¢ikan hava kirletici maddelerin kiitlesel debisi,

S : Baca yiiksekligi belirlenmesinde kullanilan faktorii (Tablo 42.1°daki S

degerleri kullanilacaktir.)

t, R ve Q ic¢in, kullanilan yakit ve hammadde tiirlerine ve isletme sartlarina gore hava kirliligi
yoniinden en elverigsiz degerler kullanilacaktir. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin azot dioksite
doniisiim oran1t % 60 alinacaktir. Yani azot monoksit kiitlesel debisi 0,92 ile garpilacak ve azotdioksitin
kiitlesel debisi Q olarak abakta kullanilacaktir.

Ozel durumlarda Tablo 42.1.de verilen S degerleri Bakanlik tarafindan azaltilabilir.

Ancak tabloda verilen degerlerin % 70’inden daha diigiik degerler kullanilamaz.

3.1.2.Engebeli arazide ve yiiksek binalarin bulundugu bélgelerde baca yiiksekliginin
belirlenmesi;

Tesisin bir vadi i¢inde olmasi veya emisyonunun yayiliminin engebeler ve yiikseklikler nedeniyle
engellenmesi baca yiiksekliginin belirlenmesinde géz oniinde bulundurulmalidir. Bu durumda abaktan elde
edilen baca yiiksekliklerinde diizeltmeler yapilir.
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Eger tesisin bulundugu alan, engebeli arazi veya mevcut ya da yapimi Ongoriilen bina ve
yiikseltilerce ¢evrelenmigse, Tablo 42.1. e gore belirlenen baca yiiksekligi H', J miktarinda artirilir.
J degeri asagidaki diyagramdan bulunur.

Burada:

H [m] :Diizeltilmis baca yiiksekligi (H=H’+ J)

J' [m] :10 H' yarigapindaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama yiiksekligi veya imar
planina gore tespit edilmis azami bina yiiksekliklerinin 10 H' yar1 ¢apindaki bolge igindeki tesis zeminine

gore yiikseklik ortalamasi.
Tablo 42.1 S — Degerleri

EMISYONLAR

Havada Asili Toz

Hidrojen kloriir (CI olarak gosterilmistir)

Klor

Hidrojen floriir ve gaz bigiminde inorganik flor

bilesikleri (F olarak gosterilmistir.)
Karbon monoksit

Kiikiirt dioksit

Hidrojen Siilfiir

Azot dioksit

Ek-3 deki maddeler:
Simif
Sinif
Simif
Kursun
Kadmiyu

m

Civa
Talyum

Ek-4 deki maddeler:
Sinif
Simif
Simif

Ek-5 deki maddeler:
Simif
Sinif
Simif

II
I

II
11

I
I
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S — DEGERLERI

0,2
0,1
0,15

0,003
15
0,2
0,005
0,15

0,02
0,1

0,2
0,005
0,0005

0,005
0,005

0,05
0,2
1,0

0,0001
0,001
0,01
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J Degerlerinin Belirlenmesi Icin Diyagram
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3) Isil giicli olmayan tesislerde asgari baca yiiksekligi ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren
dagilimi

engellemeyecek sekilde en az 1.5 m olacaktir.

BESINCI BOLUM
Kirletici Vasfi Yiiksek Tesisler Icin Ozel Emisyon Simrlar

Madde 43- Hava kirliligi agisindan Kirletici Vasfi Yiiksek olan Tesislerin emisyonlar1 bu bdliimde
verilen sinirlart asamaz.

Kirletici vasfi yiiksek tesisler i¢in asagida yer alan emisyon sinirlar, Yonetmeligin diger
kisimlarinda verilen diger emisyon sinirlarindan daha 6ncelikli olarak uygulanir.

A) BIRINCI GRUP TESISLER: Yakma Tesisleri

Tesislerde kullanilacak kazanlarda; buhar kazani ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalidir. Bu
konuda ilgili TSE standartlar1 uygulanmalidir. Kazanlarin 1s1 teknigi ve ekonomisi acisindan TSE’nin ilgili
standartlarina uygun olmalidir. Buhar kazanlari isletme muayene ve bakimlari TSE’nin ilgili standartlarina
uygun olmalidir. Kazanlarda 1s1 veriminde DIN’nin ilgili normlarina uygunlugu tesis sahibi tarafindan
belgelenecektir.

1) Kati yakith yakma tesisleri:

1.1) Toz emisyonlart;

1.1.1) Kat1 yakith yakma tesislerinin baca gazlarindaki toz emisyonlarn asagidaki sinir degerleri
asmamalidir. Baca gazinda % 6 hacimsel oksijen esas almur.

Yakit 1s11 giici < 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasina gére en ¢ok 4
olmalidir.

500 kW < yakit 1s1] giicii < 5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm?® iin,

5MW < yakit 1sil giicii < 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm’ iin,

Yakat 1s1l giicii > 50 MW olan tesislerde baca gazindaki toz emisyonu 100 mg/Nm®” iin

altinda olmalidir.

Yakat 1s1l giicii 50 MW 1n lizerinde olan ve komiir ve odun disinda baska kat1 yakitlar kullanan
tesislerin atik gazlarindaki toz halinde arsenik, kursun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlarin
bilesiklerinin her biri 0,5 mg/m’ ii gegmemelidir.

Civa ve Talyum bilesikleri igin bu deger 0,05 mg/m’ i asmamaldr.
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1.1.2) Paragraf (1.1.1) de dngoriilen emisyon sinirlandirmalari kurum tifleyicilerin ¢alistigi siirelerde
de gegerlidir.

1.2) Karbon monoksit emisyonlari;

Baca gazlar1 karbon monoksit emisyonlar1 200 mg/Nm® ii asmayacaktir. Bu simr degeri paragraf
(1.1.1) de verilen baca gazindaki hacimsel oksijen miktar1 ve anma yakit 1s1l giiciindeki isletme sartlar: i¢in
gegcerlidir.

1.3) Azotoksit (NOy) emisyonlari,

Azot oksit emisyonlari, baca gazi geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sicakliginin
diistiriilmesi ve benzeri teknik tedbirlerle diisiiriilmelidir.

Is1l kapasitesi S0 MW ve iizerinde olan tesislerde baca gazinda % 6 hacimsel oksijen esas alinarak;

1.3.1) Kat1 yakit kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azot dioksit emisyonlar1 (Azot
dioksit iizerinden) 800 mg/Nm’ i, asamaz.

1.3.2) Yakit olarak toz halinde tas komiirii kullaniliyorsa ve tas komiirii ergimis kiil birakarak
yakiliyorsa bu deger 1800 mg/Nm” olarak alinir. Toz taskdmiirii yakan kuru kiillii tesisler igin smir deger
1300 mg/Nm® diir.

1.4) Halojen bilesikleri emisyonlart;

Baca gazinda % 6 hacimsel oksijen esas alinarak;

1.4.1) 50 MW < yakma 1s1l giicii <300 MW arasinda olan tesislerde:

inorganik gaz halindeki klor bilesikleri: 200 mg/Nm’ i,

inorganik gaz halindeki flor bilesikleri : 30 mg/Nm’ i,

asamaz.

1.4.2) Yakma 1s1l giicii > 300 MW olan yakma tesislerinde;

inorganik gaz halindeki klor bilesikleri 100 mg/Nm3 i (klorlu hidrojen tizerinden)

inorganik gaz halindeki flor bilesikleri 15 mg/Nm’ ii (hidrojen floriir iizerinden)

asamaz.

1.5) Kiikiirtdioksit emisyonu,

Kat1 yakit yakan tesislerin baca gazlarindan ¢ikan kiikiirt dioksit emisyonu dnlenmelidir. Burada
kiikiirt dioksit ve kiikiirt trioksit miktarlar1 baca gazinda kiikiirt dioksit iizerinden verilmistir.

1.5.1) Kat1 yakit kullanan tesislerden baca gazindaki SO, ve SO; emisyonu (esdeger SO2 olarak
verilmistir) %6 hacimsel oksijen esas alinarak asagidaki sinirlarin altinda olanlar igin ayrica bir kiikiirt
aritma tesisi gerekmez.

Yakat 1s1l giicii < 100 MW olan tesislerde baca gazinda 2000 mg/Nm”,

100 <Yakit 1s1l giicii < 300 MW olan tesislerde baca gazinda 1300 mg/Nm’,

Yakat 1s1l giicii > 300 MW olan tesislerde baca gazinda 1000 mg/Nm’,

1.5.2) Eger paragraf (1.5.1)’e verilen smurlar asiliyorsa kiikiirt dioksit emisyon derecesini yakit 1s1l
giicli 300 MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW iizerinde olan tesislerde ise %5 e kadar diisiirecek,
yanma Oncesi, yanma esnasinda veya yanma sonrasinda tatbik edilebilecek bir kiikiirt tutma islemi
uygulanarak paragraf (1.5.1) deki simnirlarin altinda kalinmaya c¢alisilir. Buna ragmen (1.5.1) deki siur
degerlerini gerceklestirmeyen tesislerden yakit 1s1l giicii 300 MW kadar olanlar kiikiirt emisyon derecesini
en fazla %10, giicii 300 MW dan biiyiik olanlar ise kiikiirt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza
edebilecek kiikiirt azaltimi tedbirleriyle ¢aligtirilabilir.

1.5.3) Belirli bir siire i¢in bir tesis, tasariminda 6ngoriilen kdmiir oranli komiir bulamaz ise ve baca
yiiksekligi bu orandaki kiikiirt i¢in uygun bigimde diizenlenmis ise 2500 mg/Nm’ kiikiirt oksitleri
emisyonuna izin verilebilir. Bu tipteki ¢alisma 6 (alt1) ay1 asamaz.

1.5.4) Bir yakma tesisinin, kiikiirt oksitleri emisyonunu azaltan aritma tesisinin devreden ¢ikmasi
durumunda ilgililere bildirmek sartiyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yili i¢inde 240 saati
gegmeyen siire iginde ¢alistirilmasina izin verilebilir.

2) Petrol Kokunun Yakma Tesislerinde Kullanilmast:

Yakma tesislerinde enerji elde etmek igin petrol koku kullanilmasi halinde; Petrol kokunun
piilverize edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda en az %6 hacimsel oksijen baz alindiginda; yanma
gazlarinin 0,3 saniye kalma siiresi i¢indeki bolgede firin sicakligi en az 1000 °C olmalidir. Yanma sonucu
olusan kiikiirtdioksit absorplanarak tutulmalidir. Bu sartlarin saglanamadig: firinlar bir son yanma
boliimiine sahip olmali ve destek briilorii ile donatilmalidir. Bu tiir enerji iiretim tesislerinin anma 1sil
giicleri en az 5 MW olmalidir.

Tesisten kaynaklanan emisyonlar i¢in hacimsel oksijen oram %6 alinarak hesaplanir.

2.1) Toz emisyonu;

Atik gaz igindeki toz emisyonu 20 mg/Nm?® olmalidir.

2.2) Inorganik toz emisyonlari;

Inorganik toz emisyonlar1 ayni siiftan cok sayida bulunmasi halinde dahi toplamda asagida
belirtilen atik gaz i¢indeki kiitle konsantrasyonlarini ve kiitle debilerini agmamalidir.

I inci sinifa giren inorganik toz emisyonlarimin kiitlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kiitle
konsantrasyonu 0,05 mg/m’,

21



II nci sinifa giren inorganik toz emisyonlarinin kiitlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kiitle
konsantrasyonu 0,5 mg/m”,

III {incii simnifa giren inorganik toz emisyonlarmin kiitlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin
kiitle konsantrasyonu 1 mg/m’,

degerini agmamalidir.

2.3) Karbon monoksit emisyonu;

Atik gaz i¢indeki CO emisyonu 150 mg/Nm’ kiitle konsantrasyonunu asmamalidr.

2.4) Azot oksit emisyonu;

Atik gaz igindeki NO ve NO, emisyonlari igin sinir degerler asagida NO, bigiminde gosterilen kiitle
konsantrasyonlarini agmamalidir.

5 MW < Yakma 1s1l giicii < 10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm® degerini asmamalidir

Yakma 1s1l giicii > 10 MW olan tesislerde 400 mg/Nm’ degerini asmamalidur.

2.5) Kiikiirt dioksit emisyonu;

Tesisten kaynaklanan SO, emisyonu 400 mg/Nm® degerini asmamalidir.

2.6) Organik emisyonlar;

Atik gaz i¢indeki Organik bilesikler 39 uncu madde de belirtilen sinir degerlere uygun olmalidir.

2.7) Siirekli dlgtimler:

5 MW ve lizeri 1s1l giicii olan tesisler; toz, CO, SO,, NOx emisyonlari i¢in siirekli yazicili 6l¢iim
cihazi ile donatilmalidir.

Sicaklik siirekli 6l¢iilmeli ve kayit edilmelidir.

2.8) Madde 39°da belirtilen diger esaslara uyulmalidir.

3) Biyokiitlenin Yakit Olarak Kullanildigi Tesisler :

Yakit olarak kullanilacak biyokiitle; tarim ve ormancilik kaynakli bitkisel atiklar, gida isleme
sanayiinden kaynaklanan bitkisel atiklar, ham kagit hamuru ve hamurdan kagit iiretiminden kaynaklanan
bitkisel atiklar, atik sise mantarlari, ahsap koruyucular tatbik edilmis veya kaplama islemine bagh olarak
tuzlu (halojenli) organik bilesikler ihtiva eden ve bu tiir atiklar1 igeren 6zellikle insaat ve yikim atiklarindan
kaynaklanan ahsaplar hari¢, ahsap atiklaridir.

3.1) Yukarida tanimi yapilan yakitlarin (biyokiitle) kullanimina iligkin esaslar asagida belirlenmistir.

3.1.1) Biyokiitlenin (pirina , aygigegi kabugu, pamuk ¢igiti ve benzeri) yakit olarak kullanildig1 ve
anma 1s1l giicii 500 kW’ {izerinde olan zeytinyag: {iretim tesisleri ve diger yakma tesisleri (enerji {iretim
tesisleri, ¢cimento ve kire¢ fabrikalar1 ve benzeri) sekonder hava beslemeli yakma sistemi dzelligine sahip
olmalidir. Tablo 43.1°de verilen baca gaz1 emis;/*on degerlerinin saglanmasi zorundadir.

Tablo 43.1 Baca gazi emisyon degerleri

Kirletici CO N Sox HC HF PM TO

parametreler (mg |O (m |1 (m (mg/ | C
/Nm®) (m | g/Nm’) (m | g/Nm’) Nm®) (mg/
g/Nm’) g/Nm”) Nm’®)

500kW-15 460 - 200 - - 375 -
MW

15SMW-50 460 - 200 20 30 375 30
MW 0

>50 MW 460 40 200 20 30 280 30

0 0

Cimento ve kire¢ fabrikalarinin uymasi zorunlu emisyon sinir degerleri ve esaslar ilgili boliimde
belirtildiginden yukarida belirtilen esaslar aranmayacaktir.

3.1.2) Baca gazinda; %6 hacimsel oksijen ile 0 °C ve 1 atm basinca tekabiil eden normal sartlar ve
kuru baz dikkate alinir.

3.1.3) Zeytinyag lretim tesisleri basta olmak iizere, biyokiitlenin (pirina, ay¢icegi kabugu, pamuk
¢igiti ve benzeri) yakit olarak kullanilacag: tesislerde, uyulmasi zorunlu olan ve asagida siralanan kriterlerin
dikkate alinmasi gerekli goriilmiistiir. Bu kapsamda;

3.1.3.1) Yakat olarak kullanilacak pirinanin igerigindeki nem oran1 max %15, yag orani (kuru bazda)
max %1,5 ve kalorifik degeri (min) 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) 300 ppm, kiil %4'i gecemez. Pirinay1 yakit
olarak kullanan isletmeler, kullanilan pirinanin 6zelliklerini analiz sertifikasi ile belgelemek zorundadir.
Gerekli hallerde Valilik yetkililerince analiz yapilabilir veya yaptirilabilir.

3.1.3.2) Yakiat beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi 6zelligine sahip olan anma 1sil
giicii 500 kW’ altinda olan tesislerde yakit olarak kullanilabilir.

3.1.3.3) Yilda 120 giinden uzun siirmeyen mevsimlik faaliyetlerini siirdiiren zeytinyag: {iretim
tesislerinde (yaghanelerde) pirinanin yakit olarak kullanimina izin verilmektedir. Bu igletmeler Tablo
43.1’de verilen emisyon sinir degerlerinden muaf olmakla birlikte, atik gazlarindaki islilik derecesi
Bacharach skalasina gore en ¢ok dort olmalidir.

3.1.3.4) Cevreyi rahatsiz edici koku ve yagmur etkisiyle sizint1 suyu olusmasini 6nlemek igin, yakit
olarak kullanilacak pirinanin kapali alanlarda depolanmasi ve saklanmasi gerekmektedir.

4) Siv1 Yakith Yakma Tesisleri :
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4.1) Toz emisyonlar: Siv1 yakith yakma tesislerinde asagidaki esaslara uyulacaktir;

4.1.1) Yakat 1s1l giicii 2 MW’a kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach
skalasina gore 2, 4 nolu fuel oil (kalorifer yakiti) ve biodizel yakanlarda 3’ii gegemez.

4.1.2) Yakat 1s1l giicii 2 MW’ 1n iizerinde olan tesislerin baca gazindaki toz emisyonlari, sogurulan
stilfiirik asit ¢ikarildiktan sonra ve hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alindifinda asagidaki Diyagramda
verilen sinir degerlerini agamaz. Kalorifer yakiti ve biodizel 4 nolu fuel-oil gibi degerlendirilir. Nafta
kullanilmasi halinde motorin i¢in verilen deger uygulanir.

600
2
=
o &
S 500 | 6 no  Fuel-ol (kill_orani s £15
€ 50 4 | -
E _\_‘“\ & a0 Fuel-pil
ac ":““\_i 6no Fuel-oil {(kil orap s 0 075
- w
= 300 : Motarin
2% | |
O " 0i2 M &£ 50 6 70 BO SO WD MO 120 130 1900 2000
| Ykt Gucii  [Mw]
00 2
Divagram

4.1.3) Yakat 1s1l giicii, 50 MW ve {izerinde olan tesislerin kullandiklar1 yakitlarda, nikel miktar1 1 kg
yakit basma 12 mg/kg’1 asan fuel oillerde veya fuel oil disindaki siv1 yakitlarda arsenik, kursun, kadmiyum,
krom, kobalt, nikel ve bunlarin bilesikleri halindeki toz emisyonu (baca gazinda %3 oksijen miktar
iizerinden) 2 mg/Nm3 i asamaz.

4.2) Karbonmonoksit emisyonu,

Hacimsel oksijen miktarinin %3 esas alindif1 baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 150
mg/Nm’ il asamaz.

4.3) Azot oksitleri emisyonu;

Yakma 1s1l giicii 50 MW ve iizerinde olan tesislerde, hacimsel oksijen miktarinin %3 esas alindigi
baca gazlarinda NO ve NO, emisyonlar1 (NO, cinsinden) 800 mg/Nm3 degerini agmamaldir.

Azot oksit emisyonlari, baca gaz1 geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sicakliginin
diistiriilmesi gibi teknik tedbirlerle diigtirtilmelidir.

4.4) Kiikiirt oksitleri emisyonu;

4.4.1) Siv1 yakit kullanan tesislerden baca gazindaki SO, ve SO; emisyonu (esdeger SO, olarak
verilmistir.) asagidaki sinirlarin altinda olanlar igin ayrica kiikiirt aritma tesisi gerekmez.

4.4.1.1) Yakit 1s1l giicii 100 MW’a kadar olan tesislerde % 1 kiikiirt ihtiva eden TUPRAS
spektlerine uygun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanligi’ndan ithal izni almig ithal fuel-oil kullanilmasi
halinde; baca gazinda %3 hacimsel oksijen esas almarak SO, 1700 mg/Nm’ sir degeri asilamaz.

Ancak; Yakit 1s1l giicii 100 MW’a kadar olan tesislerde baca gazinda %3 hacimsel oksijen esas
almarak  %1,5 kiikiirt ihtiva eden fuel-oillerde 2400 mg/Nm® simr degeri asilamaz. Bu deger petrol
rafinerileri yatirimlarini tamamlayip %1 kiikiirtlii siv1 yakit iretilinceye kadar gegerlidir.

4.4.1.2) Yakat 1s1l giicii 100-300 MW arasinda olan tesislerde baca gazinda %3 hacimsel oksijen
esas alinarak 1700 mg/Nm® degerini asamaz.

4.4.1.3) Yakat 1s1l giicii 300 MW vey iizerinde olan tesislerde baca gazinda %3 hacimsel oksijen
esas alinarak 800 mg/Nm’® degerini asamaz.

4.4.2) Eger paragraf (4.4.1) de verilen sinirlar agiliyorsa kiikiirt emisyon derecesini yakit 1s1l gilicii
300 MW’a kadar olan tesislerde %10’ a, 300 MW ve lizerinde olan tesislerde ise %5 e kadar diisiirecek bir
kiikiirt aritma tesisi kullanarak paragraf (4.4.1) daki smnirlarin altinda kalinmaya g¢aligilir. Buna ragmen
paragraf (4.4.1) deki sinir degerlerini gergeklestiremeyen tesislerden yakit 1s1l giicii 300 MW a kadar
olanlar kiikiirt emisyon derecesini en fazla %10, giici 300 MW dan biiyiik olanlar ise kiikiirt emisyon
derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek aritma tesisleriyle ¢alistirilabilirler.

4.4.3) Eger tesisin tasariminda ongdriilen kiikiirt oranli fuel oil bulunamamig ve baca yiiksekligi
uygun ise, en fazla alt1 ay gibi bir siire i¢in, yetkililerin onay1 ile, 3000 mg/Nm3 e kadar kiikiirt oksitleri
emisyonuna izin verilebilir.

4.4.4) Kiikiirt oksit emisyonunu yukaridaki sinirlara kadar azaltmayi saglayan aritma tesisi devreden
cikarsa, tesis birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yili i¢inde toplam 240 saati gegmek sartiyla
caligtirilabilir.

5) Gaz yakith yakma tesisleri:
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Tablo 43.2. Yakma 1s1l giicli 100°MW 1n altindaki tesisler i¢in baca gazi emisyonlarinin sinir
degerleri *

Kiikiirtd Karbonmo Azot Toz
Yakitlar | ioksit noksit mg/m’ dioksit mg/m’
mg/m’ mg/m’
Dogal  Gaz, 100 100 800 10
LPG, Rafineri gaz
Kok Fabrikasi 200 100 100
Gazi
Biyogaz 800 100 100

*Baca gazlarindaki hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alinir.
Tablo 43.3. Yakma 1s1l giicii >100°’MW olan tesisler i¢in baca gazi emisyonlarimnin sinir degerleri *

Yakitlar Kiikdirtd Karbonm Azot | Aldehitler
ioksit onoksit mg/m’ dioksit 0z (Formaldehit
mg/m’ mg/m 1 olarak)
3 o/m’
Dogal  Gaz, 60 100 500 20
LPG, Rafineri gazi 0
Kok Fabrikasi 60 100 500 20
Gazi 0
Biyogaz 800 100 500 20
0

*Baca gazlarindaki hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alinir.

6) Cift yakit yakan tesisler:

6.1) Coklu-yakith atesleme iinitesi olan ve iki veya daha fazla yakiti ayn1 anda kullanan tesisler
icin emisyon sinir degerleri asagida verilen sekilde belirlenecektir.

6.1.1) Oncelikle, her yakit ve kirletici igin, yakma tesislerinin, yakit 1s1l giicii degerlerine tekabiil
eden emisyon siir degerlerini alarak,

6.1.2) ikinci olarak, yukaridaki her emisyon sinir degerini, her bir yakitin verdigi yakit 1s1l giicii
degeri ile carpip, carpim degerini tiim yakitlarin verdigi yakit 1sil giicii degerlerinin toplamina bolmek
suretiyle, yakit-agirlikli emisyon sinir degerlerini tespit ederek,

6.1.3) Ugiincii olarak, yakit-agirlikli emisyon smir degerlerinin toplanmast ile,

bulunur.

6.2) Yakit 1s1l giicii 100 MW’a kadar olan ¢oklu yakitli atesleme iinitesi olan tesislerde kullanilan
yakitlardan birinin sivi yakit olmasi durumunda kiikiirt dioksit emisyonu konsantrasyonu baca gazinda %3
hacimsel oksijen esas alindiginda 2400 mg/Nm® degeri asilmamalidir. Bu deger petrol rafinerileri
yatirimlarini tamamlayip %1 kiikiirtlii sivi yakit diretilinceye kadar gegerlidir.

Yetkili merci, kiikiirt dioksit emisyonu i¢in 41 inci maddenin (d) bendinin 3 iincii paragrafinda
belirtilen saatlik kiitlesel debi agilmasa dahi, yazicili cihazla siirekli 6l¢iim zorunlulugu getirebilir.

6.3) Coklu-yakitl atesleme iinitesi olan ve iki veya daha fazla yakiti doniisiimlii olarak kullanan
tesislerde, her bir yakit i¢in verilen degerlere tekabiil eden emisyon sinir degerleri uygulanacaktir.

7) Igten yanmali motorlar:

Icten yanmali motorlar asagida belirtilen atesleme prensiplerine ve kullandiklar1 yakitlara gore
asagida belirtildigi sekilde siniflandirilacak ve belirtilen sinir degerlere uyacaklardir.

7.1) Gaz motorlart;

Otto ¢evrimi, kivilcim ateglemeli olarak da adlandirilan gaz motorlarinin emisyon sinirlamalarinda
baca gazinda hacimsel oksijen miktar1 % 5 almacaktir.

7.1.1) Toz emisyonu;

Toz bigimindeki emisyonlar1 130 mg/Nm® degerini agamaz.

7.1.2) Karbon monoksit emisyonu;

Baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 650 mg/Nm’ degerini asamaz.

7.1.3) Azot oksit emisyonlari (Azot dioksit cinsinden);

Baca gazindaki azot dioksit emisyonu 500 mg/Nm’ degerini asamaz.

7.1.4- Kiikiirt dioksit emisyonu;

Baca gazindaki kiikiirt dioksit 60 mg/Nm® degerini asamaz.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil cevrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢c basina yakit
tilketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki isidan
tekrar mekanik veya elektrik iretimini saglayan kombine ¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip
kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda
sinir degerler artirilir.

Gaz Motor Veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s11) veya kombine ¢evrim verimi %37 nin iizerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/37
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Yeni Emisyon Sinir degeri= K*Mevcut emisyon sir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazamm toplam verimi % 63 ii gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon siir degeri

7.2) Dizel motorlar

Dizel ¢evrimi, kendiliginden sikistirmali ateslemeli olarak da adlandirilan dizel motorlarin emisyon
sinirlamalarinda baca gazinda hacimsel oksijen miktar1 % 15 alinir.

7.2.1) Toz emisyonu;

Toz bigimindeki emisyonlar1 75 mg/Nm® degerini asamaz. islilik derecesi Bacharach Skalasina gére
2’yi asamaz.

7.2.2) Karbon monoksit emisyonu;

Baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 250 mg/Nm’® degerini asamaz.

7.2.3) Azot oksit emisyonlari (Azot dioksit cinsinden);

Baca gazindaki azot oksit emisyonlar: 1000 mg/Nm® degerini asamaz.

Tamamen acil durumlarda kullanilan, acil gii¢ sistemleri (siirekli ¢alistirilmayan, herhangi bir ariza
durumunda veya elektrik kesintisinden dolay1 isletmeye sokulan ve bu durumlarin ortadan kalkmasi ile
isletmeden alinan ve senede asgari 500 saat’e kadar kullanilan) i¢in NOx emisyon standartlari
uygulanmayacaktir. Bu tesislerin isletmecileri her yil igindeki bu tiir kullanimlara iligkin bir raporu Yetkili
mercilere sunmak zorundadir.

7.2.4) Kiikiirt oksit emisyonu (Kiikiirt dioksit cinsinden);

7.2.4.1) Yakit 1s11 giici 100 MW’a kadar olan sivi yakit kullanan motorlarda kiikiirt oksit
emisyonlar: 900mg/Nm’ degerini asmayacaktir.

7.2.4.2) Yakit 1s1l giicii 100 MW ve lizerinde olan sivi yakitlar kullanan motorlarda kiikiirt oksit
emisyonlar1 300 mg/Nm® degerini agmayacak sekilde diisiik kiikiirtlii stv1 yakit kullanacak, bu s6z konusu
degilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alinacaktir.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢ basina yakit
tiikketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki isidan
tekrar mekanik veya elektrik iiretimini saglayan kombine g¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip
kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda
sinir degerleri artirtlacaktir.

Gaz Motor Veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s1l) veya kombine ¢evrim verimi % 45 in iizerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/45

Yeni Emisyon Sinir degeri= K*¥Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 63 i gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

7.3) Cift yakith motorlar;

Sivi yakitla dizel motorunda calisirken dizel motor, pilot ateslemeli olarak gaz yakit yakarken
karbon monoksit emisyonu disinda gaz motor emisyon degerleri i¢in getirilen sinir degerler saglanir.

7.3.1) Karbon monoksit emisyonu:

Cift yakith motorlarda dogal gaz ¢alisma motorunda, egzoz gazinda % 5 O, baz alinarak atik
gazdaki karbon monoksit emisyonu 1500 mg/Nm® degerini asamaz.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢ basina yakit
tiikketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki isidan
tekrar mekanik veya elektrik iretimini saglayan kombine g¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip
kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda
sinir degerleri artirtlir.

Cift Yakithh Motor Veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s11) veya kombine ¢evrim verimi % 40 1n {izerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/40

Yeni Emisyon Sinir degeri= K*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 63 i gegen kojenerasyon uygulamalari igin

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

8) Gaz tiirbinleri:

Gaz tiirbinleri asagida belirtilen sinir degerlere uyacaklardir. Emisyon degerlerinde atik gazdaki
hacimsel oksijen oram1 %15 alinacaktir.

8.1) Partikiiler madde;

Yakat 1s1l giicti 10 MW ve lizeri olan gaz tiirbinleri i¢in siirekli isletme esnasinda islilik derecesi
Bacharach skalasina gore 3, ¢alismaya baglama sirasinda Bacharach skalasina gore 4 degerini agamaz.
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Yakit 1s1l giici 10 MW’a kadar olan gaz tiirbinleri i¢in islilik derecesi isletme sartlarinda Bacharach
skalasina gore 4 degerini agamaz.

8.2) Karbon monoksit emisyonu,

Atik gazlardaki karbon monoksit emisyonlari siirekli isletme sirasinda 100 mg/Nm® degerini
asamaz.

8.3) Azot oksitler (azot dioksit cinsinden);

Yakat 1s1l giicii < 10 MW olanlarda 350 mg/Nm’,

Yakit 1s1] giicii > 10 MW olanlarda 300 mg/Nm’,

degerini agamaz.

Tablo 43.4. Yeni gaz tiirbinlerinde yakit 1s1l giicii > 50 MW olan tesislerde azot oksitler (azot
dioksit cinsinden) emisyon siir degerleri.

Yakatlar mg/Nm’
Dogal gaz 75
Sivi1 yakitlar (1) 120
Gaz yakitlar (dogal gazin digindakiler) 120

Baca gazinda % 15 hacimsel oksijen baz alinir.

(1) Emisyon simnir degeri yalnizca, hafif ve orta derecede distile edilmis yakit kullanan gaz
tiirbinlerine uygulanir.

Tamamen acil durumlarda kullanilan, acil gii¢ sistemleri (stirekli ¢alistirilmayan, herhangi bir ariza
durumunda veya elektrik kesintisinden dolay1 isletmeye sokulan ve bu durumlarin ortadan kalkmasi ile
isletmeden alinan ve yilda asgari 500 saat’ e kadar kullamilan) igin NO, emisyon standartlari
uygulanmayacaktir. Bu tesislerin igletmecileri bir yil i¢indeki bu tiir kullanimlara iligkin bir raporu yetkili
mercilere sunmak zorundadir.

8.4) Kiikiirt oksit emisyonu (Kiikiirt dioksit cinsinden);

Atik gazlardaki kiikiirt dioksit emisyonu 60 mg/Nm® degerini asamaz.

Sivi yakit kullamlmasi halinde, kiikiirt oksit emisyonlar1 300 mg/Nm® degerini asmayacak sekilde
diistik kiikiirtli stv1 yakit kullanilacak, bu s6z konusu degilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alinacaktir.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gili¢ basina yakit
tiikketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki 1sidan
tekrar mekanik veya elektrik iiretimini saglayan kombine ¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip
kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayis1 oraninda
sinir degerleri artirtlacaktir.

Gaz Tiirbini Veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s1l) veya kombine ¢evrim verimi % 35 in iizerindeki motorlar i¢in

K= Tiirbin mekanik verimi/35

Yeni Emisyon Sinir Degeri= K*¥*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 75 ii gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/75

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon siur degeri

Kombine kapali devre sistemleri toplam verim % 55 i gecen uygulamalar igin

K= Kombine Cevrim Verimi/55

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

B) IKINCI GRUP TESISLER: Atiklarin Ortadan Kaldirildigi Tesisler

1) Hurda Parcalama Tesisleri:

1.1) Déner tip hurda parcalama tesislerinin baca gazindan atilan toz emisyon 150 mg/Nm’ siur
degerini agamaz.

1.2) Madde 39°da belirtilen ilgili hiikiimlere uyulmalidir.

2) Atik geri kazanim ve nihai bertaraf tesisleri:

2.1) Tehlikeli atiklarin yakilarak bertaraf edildigi nihai bertaraf tesislerinde, 29/08/1995 tarihli ve
22387 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi'nde ve bu
Yonetmelikte belirtilen hiikiim ve sinir degerleri,

2.2) Kati atiklarin yakilarak bertaraf edildigi ve geri kazanildig: tesislerde, 14/03/1991 tarihli ve
20814 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis Kat1 Atiklarin Kontrolii Yoénetmeligi’nde ve bu Yonetmelikte
belirtilen hiikiim ve sinir degerleri,

2.3) Atik geri kazanim tesisleri; 29/08/1995 tarihli ve 22387 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi’'nde belirtilen veya 21/01/2004 tarihli ve 25353 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Atik Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi’nde belirtilen ve bu Yonetmelikte belirtilen
hiikiim ve siir degerleri,

saglayarak Lisans Izni de almak zorundadur.

C) UCUNCU GRUP TESISLER :Toprak Uriinleri Tesisleri.

1) Tas ¢cikarma, Kirma ve Siniflandirma Tesisleri:
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Tas c¢ikarma, kirma ve siniflandirma tesislerinde Madde-39°da verilen esaslar dikkate alinmali,
teknolojik uygulamalarda ilgili Tiirk Standartlarina, toz emisyonun azaltilmasiyla ilgili olarak da yetkili
mercilerce yaymlanan esaslara ve duyulara uyulmalidir.

2) Sist, Kil ve Benzeri Maddelerin Patlatildig1 ve Ogiitiildiigii Tesisler:

2.1) Sist, kil ve benzeri maddelerin patlatildigi ve ogiitiildiigli tesislerde asagidaki esaslara
uyulmaldir.

2.1.1) On kurutma ve patlatmada olusan atik gazlardaki toz emisyon % 3 CO, esas alidiginda 200
mg/Nm’® sinir degerini asmamalidir.

2.1.2) Yardimci organik patlatma maddelerinin eklendigi tesislerde, bu katki maddeleri baca
gazindaki yanici organik maddelerin karbon oranin1 20 mg/Nm’® sinir degeri iizerine ¢ikariimamalidir.

2.1.3) Organik yardimci maddelerin kullanilmasi durumunda kurutucularmm atik gazlar
degerlendirilmeye ¢aligmali veya son yakiciya gonderilmelidir.

2.2) Madde 39’un (f) bendindeki hiikiimler tas ocaklarindan 6n kiricilara giden yollara
uygulanmaz.

2.3) Yukarida belirtilen hususlar disinda Madde-39 da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

2.4) Kil patlatma tesislerinden biiyiik boyutlarda kiikiirt dioksit ve flor bilesikleri emisyonlari ile
organik bilegiklerden olusan emisyonlar meydana gelebilir.

3) Boksit, Dolomit, Feldspat, Alg¢i, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabuklari,
Pegmatif Kumu, Kuvars, Samot, Curuf, Sabun Tas1, Talk, Tras ve Benzeri Maddelerin &giitiildiigii tesisler.

3.1) Bu uygulamalarda tas ocag ile on kirma tesisleri arasindaki yollara Madde-39’un (f)
bendindeki esaslar uygulanmaz.

3.2) Madde-39 da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4) Dolomit, Manyezit ve Komiir Yakma Tesisleri:

4.1) Dolomit, manyezit ve kdmiir yakma tesislerinde, firin baca gazinda toz emisyonu 200 mg/Nm’
degerini agmamalidir. Tas ocagi ile on kirma tesisi arasindaki yollara 39 uncu maddenin (f) bendinde
verilen esaslar uygulanmaz. Madde-39’da verilen diger esaslara uyulmalidir.

4.2) Firin ve Ogiitme tesisleri bacalarindaki toz emisyonlar 6lgiilmesi igin teknik yonden uygunsa
yazicilt bir 6l¢ii cihazi konulmalidir. Bu tesisler toz emisyonlarinin yani sira kok gazi ile karbonmonoksit
emisyonunun da meydana gelebilecegi dikkate alinmalidir.

4.3) Dolomit, Manyezit ve Komiir Yakma Tesislerinde petrolkoku kullanilmasi halinde asagidaki
esaslar gegerlidir:

4.3.1) Dolomit ve Manyezit fabrikalari mevcut en iyi tekniklerin kullamldig: firinlara sahip olmali,

4.3.2) Hacimsel oksijen miktar1 % 7 alindiginda atik gazdaki kiikiirt dioksit emisyon
konsantrasyonu 400 mg/Nm’ degerini agmamali,

4.3.3) Atik gaz is oran1 Bacharach skalasina gore 2 yi gegmemeli,

4.3.4) Petrol kokunun piilverize edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda petrol kokunun
yanmasi sonucu olusan yanmis gaz yanma bolgesinde 900°C en az 0,3 saniye kalmals,

4.3.5) Bu tesislerde yukarida belirtilen sicaklik seviyesinin siirekli saglandiginin tespiti i¢in sicaklik
yazicili cihazla siirekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (S6z konusu kayit islemi yukarida belirtilen sicaklik
degerinin saglandigini gosterecek sekilde iki noktada, destek briilorii ile donatilan sistemlerde ayni
zamanda firma petrol koku yiiklenen kesitte, birden fazla firin baca gazinin toplanarak tek bir bacadan
verilen sistemlerde ayrica baca gazi debisi de 6l¢lilmelidir. Yakit ve hammadde yiiklemesinin bilgisayar
kontrolunda yapilmasi durumunda zamana gore sicaklik degisimlerinin bilgisayar ortaminda kaydedilerek
kontrol edilebildigi tesislerde ayrica sabit yazicili cihaz takilmasi istenmeyebilir).

4.3.6) Hacimsel oksijen miktar1 % 11 alindiginda atik gazdaki yanici organik maddelerin
icerisindeki karbon emisyonu 50 mg/ Nm® degerini asmamals,

4.3.7) Firin baca gazindaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altinda 200 mg/Nm’, 3 kg/saat'in iizerinde ise
75 mg/Nm’ degerini asmamali,

4.3.8) Petrol kokunun toprakla karismamasi ve tozumamasi igin gerekli tedbirler alinmali,

4.3.9) Tesis ici yol ve kirma eleme tiniteleri i¢in Yonetmelikte belirtilen hususlar saglanmalidir.

5) Kire¢ Fabrikalari:

5.1) Kire¢ fabrikalarinda, kati, sivi ve gaz yakit kullanilmasi halinde firin baca gazinda toz
emisyonu 200 mg/Nm® degerini asmamalidir. Tas ocagi ile 6n kirma tesisi arasindaki yollara 39 uncu
maddenin (f) bendindeki verilen esaslar uygulanmaz. Madde-39’da verilen diger esaslara uyulmalidir.

5.2) Firin ve Ogiitme tesisleri bacalarindaki toz emisyonlar1 dlgiilmesi icin teknik ydnden uygunsa
yazicilt bir 6l¢ii cihazi konulmalidir. Bu tesisler toz emisyonlarinin yani sira kok gazi ile karbonmonoksit
emisyonunun da meydana gelebilecegi dikkate alinmalidir.

5.3) Kireg fabrikalarinda petrolkoku kullanilmasi halinde agagidaki esaslar gegerlidir:

5.3.1) Kireg fabrikasi mevcut en iyi tekniklerin kullamldig: firinlara sahip olmals,

5.3.2) Hacimsel oksijen miktar1 % 7 alindiginda atik gazdaki kikiirt dioksit emisyon
konsantrasyonu 400 mg/Nm’ degerini asmamali,

5.3.3) Atik gaz is oran1 Bacharach skalasina gore 2'i gegmemel,

5.3.4) Petrol kokunun piilverize edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda petrol kokunun veya
atik yagin yanmasi sonucu olusan yanmis gaz yanma bélgesinde 900°C en az 0,3 saniye kalmali,
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5.3.5) Bu tesislerde yukarida belirtilen sicaklik seviyesinin siirekli saglandiginin tespiti igin sicaklik
yazicili cihazla siirekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (S6z konusu kayit islemi yukarida belirtilen sicaklik
degerinin saglandigin1 gosterecek sekilde iki noktada, destek briilorii ile donatilan sistemlerde ayni
zamanda firma petrol koku yiiklenen kesitte, birden fazla firin baca gazinin toplanarak tek bir bacadan
verilen sistemlerde ayrica baca gazi debisi de Olgiilmelidir. Yakit ve kire¢ yiliklemesinin bilgisayar
kontrolunda yapilmasi durumunda zamana gore sicaklik degisimlerinin bilgisayar ortaminda kaydedilerek
kontrol edilebildigi tesislerde ayrica sabit yazicili cihaz takilmasi istenmeyebilir).

5.3.6) Hacimsel oksijen miktar1 % 11 alindiginda atik gazdaki yanici organik maddelerin
igerisindeki karbon emisyonu 50 mg/Nm® degerini agmamali,

5.3.7) Firm baca gazindaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altinda 200 mg/Nm”, 3 kg/saat'in iizerinde ise
75 mg/Nm® degerini asmamali,

5.3.8) Petrol kokunun toprakla karismamasi ve tozumamasi i¢in gerekli tedbirler alinmali,

5.3.9) Tesis i¢i yol ve kirma eleme iiniteleri i¢in Yonetmelikte belirtilen hususlar saglanmali, atik
toz kireg agikta depolanmamali ve uygun bir sekilde degerlendirilmeli,

5.3.10) Petrol koku kullanimina izin verilen/verilecek kire¢ fabrikalarinda Tablo 43.5’de verilen
birim kalori miktarlar1 saglanmali.

Tablo 43.5. Birim kalori miktarlari

Yakat Aktif CaO yiizdesine gore birim {iriin i¢in harcanan kalori (Kcal/kg)
kullanim yéntemi

70-80 80-85 85-90 =90
Piilverize 850 900 950 1000
Diger 900 1000 1100 1200

Birim kalori: Kcal/kg sonmemis kire¢

5.4) Atiklarin kireg fabrikalarinda yakilmasi i¢in esaslar: (Tehlikeli atiklar haric)

5.4.1) Atik yagin yanmasi sonucu olusan yanmis gaz yanma bélgesinde 900°C en az 0,3 saniye
kalmak zorundadir.

5.4.2) Madde-39 da verilen diger esaslara uyulmalidir.

5.4.3) Emisyon izni almis olan kire¢ fabrikalarinda Ek Yakit olarak atiklarin yakilmasi veya
kullanilmasi halinde 21/01/2004 tarihli ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yaglarin
Kontrolii Yonetmeligi kapsaminda Bakanligimiz tarafindan Lisans Izni verilen kireg fabrikalari igin, bu
Yonetmeligin 14 tincii maddesi ¢ergevesinde degerlendirme yapilir.

6) Al¢1 Kavurma Tesisleri:

6.1) Alg1 kavurma tesislerinde kavurma sirasinda meydana gelen atik gazdaki toz emisyonu 200
mg/Nm’ sinir degeri asmamalidir.

6.2) Toz tutucularin kullanildig: tesislerde atik gazdaki toz emisyonu 100 mg/Nm’ ii gegmemelidir.

6.3) Madde-39’un (f) bendindeki belirtilen sinirlamalar bu tesislerde tas ocagi ile 6n kirma tesisi
arasindaki yollarda gegerli degildir.

6.4) Madde-39 da verilen diger esaslara uyulmalidir.

7) Cimento Ureten Tesisler:

7.1) Cimento iireten tesislerde asagida belirtilen esaslara uyulacaktir.

(Emisyon sinir degerleri doner firin baca gazinda % 10 hacimsel oksijen esas alinarak verilmistir).

7.1.1) Atik gazlardaki toz emisyonlari:

Uretim metodu geregi elektrikli toz filtreleri ile donatilmanus olan mevcut tesislerde 75 mg/Nm”,

Uretim metodu geregi elektrikli toz filtreleri ile donatilmus olan mevcut tesislerde 120 mg/Nm’,

degeri asilmamalidir.

10/02/1993 tarihinde imzalanmis Cimento Sanayi Cevre Deklerasyonu’ndan sonra kurulmus ve
kurulacak yeni tesisler ile mevcut tesislere yapilacak yeni iiretim iinitesi ilaveleri i¢in atik gazlardaki toz
emisyon degeri 50 mg/Nm’ ii asmamalidir.

7.1.2) Klinker malzemesi kapali hacimlerde depolanacaktir veya aymi etkiyi saglayan tedbirlerle
depolama ve yiiklemede toz emisyonu 6nlenecektir. Kis liretim donemi fazla iiriinler agikta depolanabilir.

7.1.3) Cimento firin1 (klinker doner firin bacasi), toz emisyon konsantrasyonunu siirekli olgiip
kaydeden bir 6l¢ii cihazi ile donatilmalidir.

7.2) Klinker sogutucusu atik gazi olabildigince tam olarak degerlendirmelidir.

7.3) Madde-39’un (f) paragrafindaki esaslar, tas ocagi ile on kiricilar arasindaki yollarda
uygulanmaz.

7.4) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

7.5) Eger yakitin ihtiva ettigi kiikiirt ¢gimento klinkerinin kavrulmasinda 6giitiicii kurutucularda veya
buharlastirict sogutucularda tutulabiliyor ve ¢imento kalitesi yoniinden bir mahsur bulunmuyorsa, kiikiirt
orani yiiksek yakitlar kullanilabilir. Cimento sanayi admna ithal edilecek kuru bazda azami % 5’e kadar
kiikiirt igeren petrol koku kismen veya tamamen bagkasina satilmaksizin, sadece ¢imento firinlarinda, parca
halindeki kisimlar1 da 6giitiilip kullanima uygun hale getirilmelidir.

7.6) Baca gazindaki kiikiirt dioksit emisyonu 400 mg/Nm® degerini asmamalidir.
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7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmalari, ani karbon monoksit yiikselmeleri ile ilk atesleme gibi
zorunlu haller disinda, tesisler filtreler devre disi iken calistirilmayacaktir. Degerlendirmelerde elde
olmayan ve onceden tedbiri miimkiin olmayan sebeplerden dolay1 olusan duruslardan sonra firinlarin ve
degirmenlerin tekrar devreye alinma siireleri hari¢ tutulacak, bu durumlar aylik raporlar halinde
belgelendirilecektir.

7.8) Kullanilan yakit, hammadde, katki maddeleri ve iiretimden dolay1 atik gazlarda; Toz
Emisyonunda Ozel Maddeler (CaO,MgO, nikel ve bilesikleri, vanadyum ve bilesikleri, krom ve bilesikleri),
Kanser Yapicit Maddeler (nikel ve bilesikleri, krom VI bilesikleri) bulunuyorsa, Madde-39’da bu maddeler
i¢in belirtilen sinir degerler agilmamalidir.

7.9) Cimento Firii atik gazindaki azotoksit (azotdioksit cinsinden) emisyonu;

Izgarali 6n 1siticil firinlarda 1500 mg/Nm?’,

Siklon 6n 1siticili firmlarda 1300 mg/Nm’, (baca gazi degerlendirmeli)

Siklon 6n 1siticih firinlarda 1800 mg/Nm’, (baca gaz1 degerlendirmesiz)

degerini agmamalidir.

Cimento fabrikalarinda, enerji elde etmek amaciyla atik yakan tesisler yaktiklar1 atigin cinsine gore;
21/01/2004 tarihli ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yaglarin Kontrolii Yonetmeliginde
veya Cimento Fabrikalarinda Atiklarin Alternatif veya Ek Yakit Olarak Kullanilmalarina iliskin olarak
08/12/2001 tarihli ve 24607 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Teblige veya bu hususla
ilgili olarak yapilacak diizenlemelere uymak zorundadir.

Ancak, yukarda belirtilen Yonetmelik ve Tebliglerde bulunmayan hususlar bu Yonetmelikte
belirtilen esaslara tabidir.

Emisyon izni almig olan ¢imento fabrikalarinda ek yakit olarak atiklarin yakilmasi veya kullanilmasi
halinde, 08/12/2001 tarihli ve 24607 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Teblig veya
21/01/2004 tarihli ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi
kapsaminda Bakanligimiz tarafindan Lisans Izni verilen ¢imento fabrikalari icin, bu Yénetmeligin 14 iincii
maddesi gercevesinde degerlendirme yapilir.

8) Tugla ve Benzeri Kaba Seramik Uriinlerin Pisirildigi Tesisler:

8.1) Atese dayanikli tugla, seramik borular, yap1 tuglasi, kiremit klinker ve benzeri kaba seramik
iirlinlerin pisirildigi tesisler asagidaki esaslara uyacaktir.

8.1.1) Baca gazlarindaki inorganik flor bilesikleri (F olarak verillmistir) hacimsel CO, miktar1 % 3
esas alindiginda 30 mg/Nm3 sinir degerini gegmemelidir. Tesisin bulundugu topografik durum zarar olugma
endisesini veriyorsa, (F olarak verilen) inorganik gaz flor emisyonlari baca gazinda hacimsel % 3 CO, esas
alindiginda 5mg/Nm’ sir degerini asmamalidir.

8.1.2) Inorganik gaz flor bilesiklerinin tutulmas1 amaciyla toprak alkali metallerin kullanilmasi
durumunda, baca gazinda % 3 hacimsel CO, miktar1 esas alindiginda toz bigimindeki emisyonlar 200
mg/Nm’® sinir degerini asmamalidir.

8.1.3) Kiikiirt Oksitleri Emisyonlari;

%0,12°den daha az kiikiirt oranina sahip hammadde kullanan tesislerde atik gazdaki SO, ve SO;
emisyonlari (SO, cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kiitlesel debilerde 500 mg/Nm’,

%0,12 veya daha fazla kiikiirt oranina sahip hammadde kullanan tesislerde atik gazdaki SO, ve SO,
emisyonlar1 (SO, cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kiitlesel debilerde 1500 mg/Nm’ i,

asmamalidir.

Emisyonlar atik gaz temizleme iiniteleri yoluyla azaltmak i¢in biitiin olasiliklar kullanilacaktir.

8.1.4) Inorganik Kloriir Emisyonlart;

Atik gazdaki gaz bigimindeki inorganik kloriir emisyonlar1 3 kg/saat veya tlizerinde ise, bu
bilesiklerin atik gaz i¢indeki konsantrasyonu (C1-) 30 mg/Nm® ii asmamalidir.

8.1.5) Azot Oksit Emisyonlari;

Atik gazdaki SO, nin 10 kg/saat ve iizerindeki kiitlesel debilerinde, (NO, cinsinden) 500 mg/Nm®
degerini agmamalidir.

8.1.6) Hammadde kazanim tesisleri ile hazirlama tesisleri arasindaki yollarda 39 uncu maddenin (f)
bendinde verilen esaslar uygulanmaz.

8.1.7) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

8.1.8) Teknolojik uygulamalarda Tiirk Standartlar Enstitlisii’'nlin yayimnladig1 standartlara yoksa
mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

D) DORDUNCU GRUP TESISLER

1) Yiiksek Firmnlar:

Pik demirin iretildigi yiiksek firinlarda, asagidaki esaslara uyulmalidir:

1.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyon 30 mg/Nm’ siir degerini asmamalidir. Eger yiiksek
firin gazi, baca iistiinde yakiliyorsa, toz emisyon 75 mg/Nm" sinir degerini asamaz.

1.2) Madde-39 ’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

1.3) Eger, yakitin ihtiva ettigi kiikiirt ciirufta tutulabiliyorsa ve ham demir kalitesi yoniinden bir
mahzur bulunmuyorsa, kiikiirt orani yiiksek yakitlar kullanilabilir.
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1.4) Teknolojik uygulamalar ve toz emisyonlarin smirlandirilmasi konusunda yayinlanan ilgili Tiirk
Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

2) Demir Dis1 Metallerin Kazanildig: Tesisler:

Demir dis1 metallerin kazanildig: tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Hacimsel SO, igerigi % 2 ve lizerinde olan atik gazlar degerlendirilmelidir. Degerlendirmeden
sonra SO, emisyonu, ton siilfiirik asit tiretimi bagina 0,4 kg’1 asmamalidir. Hacimsel SO, igerigi % 2 nin
altinda olan atik gazlarda, kiikiirtdioksit emisyonu 3 g/Nm’ le simrlandiriimalidir.

2.2) Kursundan korunmak igin tesislerin bacalarindan atilan atik gazlardaki toz bigimindeki emisyon
30 mg/Nm3 sinir degerini asmamalidir. Ayrica, 39 uncu maddenin (h) bendindeki verilen esaslar goz
6niinde tutulmalidir.

2.3) Tesisin teknolojisi ile toz ve gaz bi¢gimindeki emisyonlarin azaltilmasi ile ilgili uygulamalarda
ilgili Tiirk Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmaldir.

E) BESINCI GRUP TESISLER

1) Demir Sinterleme Tesisleri:

Demir sinterleme tesislerinde asagidaki esaslara uyulmalidir:

1.1) Sinter tesisi baca gazinda toz emisyonu 50 mg/Nm® sinir degerini asmamalidir.

1.2) F- olarak verilen inorganik flor bilesiklerinin gaz bigimindeki emisyonlart 10 mg/Nm® simnir
degerini agmamalidir.

1.3) Tesisten kaynaklanan kiikiirt dioksit emisyonu % 16 oksijen oranma gére 500 mg/Nm’ degerini
asmamalidir.

1.4) Uretim metotlar1 yoniinden diger islemler i¢in daha az bir nem miktar1 gerekli ise, depolama ve
yiikklemede toz emisyonlar dnlenebiliyorsa, dis ylizey neminin % 10 un altinda olmasi (kiitlesel oran)
halinde de ince cevher agikta depolanabilir. Ayrica, Madde-39°da verilen diger esaslara uyulmalidir.

1.5) Tesis teknolojileri ile toz ve kiikiirt dioksit bi¢cimindeki emisyonlarin azaltilmasi ile ilgili
uygulamalarda yayimlanan ilgili Tiirk Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendigi Tesisler:

Ham fosfat sinterleme tesislerinde asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 100 mg/Nm® degerini asmamalidir.

2.2) Atk gazlardaki gaz bigiminde inorganik floriir bilesikleri (F~ olarak verilmistir) emisyonlari
10 mg/Nm’ degerini asmamalidar.

2.3) 39 uncu maddenin (b) bendinde verilen esaslar burada uygulanamaz. Gaz bi¢imindeki
inorganik klor bilesikleri emisyonlar: bu maddede verilen siir degerlerinde tutulmalidir.

2.4) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

F) ALTINCI GRUP TESISLER

1) Kupol Ocaklari:

Pik demirin ergitildigi kupol ocaklarinda asagidaki esaslara uyulmalidir.

1.1) Devreye alma sirasinda kupol ocaklarindan ¢ikan atik gazlar toplanip bir toz aritma tesisine
gonderilmelidir.

1.2) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat ve iizerinde olan kupol ocaklarinda, ergime siiresince meydana
gelen atik gazlar toplanip bir toz ayirma tesisine gonderilmelidir. Ergitme kapasitesi 14 ton/saat kadar olan
kupol ocaklarinda da ayni metod uygulanmalidir. Ergitme kapasitesi 20 ton/saat’in iizerindeki kupol
ocaklarinda ocak gazlar1 tamamen toplanmali ve aritilmalidir.

1.3) Toz emisyon sinirlari:

1.3.1) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat’e kadar olan tesislerde toz emisyonlar Diyagram 2’den elde
edilen sinir degerlerini agmamalidir.

1.3.2) Kapasitesi 14 ton/saat’in iizerinde olan kupol ocaklarinda iiretilen ton basina bacadan yayilan
toz miktar1 0,150 kg’1 gegmemelidir.

1.4) Baca gazinin ihtiva ettigi karbon monoksit gazi degerlendirilmeli, yakilmali, eger % 90 ve
tizerindeki bir yanma verimi ile yakilmasi miimkiin olmuyorsa Madde-42’ye gore atmosfere atilmalidir.

1.5) Sistem teknolojisi ve toz emisyonlarinin sinirlandirilmasi ile ilgili uygulamalarda yaymlanan
ilgili Tiirk Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

1.6) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.
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Kupol Ocagr Demir Enyip Kutlesel Debisi

Diyagram 2

2) Celik Uretilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocaklari, Indiiksiyonla Ergitme ve Vakumlu Ergitme
Tesisleri

Celik iireten ark ocaklari, konverterler, indiiksiyonla ergitme ve vakumlu ergitme tesislerinde
asagidaki esaslara uyulmalhdir.

2.1) Biitiin isletme sartlarinda (doldurma, bosaltma, karistirma ve kiikiirt alma iglemleri ve benzeri)
atik gazlar toplanmali ve bir toz ayirma tesisine gonderilmelidir.

2.2) Atik gazlarin toz emisyonu 50 mg/Nm® siir degerini asmamalidir. Hammadde olarak cevher
kullanan ve entegre demir-celik tesislerinde bulunan, gelik {ireten {initelerden kaynaklanan toz emisyonu,
39 uncu maddenin (h) bendinde verilen siur degerleri saglamak sart: ile 75 mg/Nm® sir degerini
asmamalidir.

2.3) Karbon monoksit emisyonu degerlendirilmeli, yakilmali veya % 90 ve iizerinde bir yanma
verimi ile yakilamiyorsa Madde-42’ye gore atmosfere atilmalidir.

2.4) Madde-39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

2.5) Uflemeli konverterlerle ilgili teknoloji ve toz emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili ¢aligmalarda
yayimlanan ilgili Tiirk Standartlarina ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

3) Elektrikli Ciiruf Ergitme Tesisleri:

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

3.1) Gaz bi¢imindeki inorganik flor bilesikleri (F~ olarak verilmistir) emisyonlar1 1 mg/Nm3 sinir
degerini agmamalidir.

3.2) Inorganik flor hidrojenlerin tutulmasi amaciyla toprak alkali metallerinin kullanildig:
durumlarda atik gazlardaki toz emisyonlar, 75 mg/Nm® sinir degerini asmamalidir.

3.3) Madde-39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4) Celigin Isil Islem Gérdiigii Tesisler (Tav Firinlari):

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

4.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 120 mg/Nm® degerini asmamalidur.

4.2) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmaldir.

4.3) %3 hacimsel oksijen diizeltmesi yapilarak;

Sivi yakit kullanan tesislerde kiikiirt dioksit emisyonu 2400 mg/Nm® degerini,

Gaz yakit kullanan tesisler ise 100 mg/Nm” sinir degerini,

Yakit olarak kokgazi kullanan tesislerde 200 mg/Nm® degerini,

gegmemelidir.

Cift yakit (stvi+gaz) kullanilan tesislerde ise %3 hacimsel oksijen diizeltmesi yapilarak kiikiirt
dioksit emisyonu 2400 mg/Nm’ degeri saglanmali ve siirekli yazicili bir baca gazi analiz cihazi ile
donatilmalidir.

4.4) Siv1 yakit kullanan tesislerde islilik Bacharach skalasina gére 3’li gegmemelidir.

5) Aliiminyum Ergitme Tesisleri :

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

5.1) Atik gazlarm islilik derecesi Bacharach Skalasi’na gore 2’nin altinda olmalidir.
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5.2) Atik gazlardaki kuru 6lgme metoduna gore belirlenen toz emisyonu 100 mg/Nm’ degerini
asmamalidir.

5.3) Rafine tesislerinin atik gazlarindaki klor emisyonu 3 mg/Nm"® degerini asmamalidir.

5.4) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5.5) Yagh aliiminyum hurda, boya ve plastik ihtiva eden aliiminyum hurda kullanimi, tuzlarin curuf
tutucu olarak kullanilmasi veya klorun rafinasyon igin kullanimi bu tesislerde tuz aerosol, klor, hidrojen
kloriir, hidrojen floriir, kurum ve hidrokarbon emisyonlarina neden olabilir. Ergitme oncesi hurda
malzemenin miimkiin oldugu kadar safsizliklardan temizlenmesi gereklidir.

6) Aliiminyum Hari¢ Demir Dis1 Metallerin ve Bilesiklerinin Ergitildigi Tesisler :

6.1) Tiim atik gazlardaki islilik derecesi Bacharach Skalasi’na gére 2’nin altinda olmalidir.

6.2) Kuru 6lgme metoduna gére atik gazlarda belirlenen toz emisyonlar 100 mg/Nm® degerini
asmamalidir.

6.3) Rafine tesisleri atik gazlarmndaki kloriir emisyonlar1 3 mg/m’, floriir emisyonu 2 mg/Nm’
degerini agmamalidir.

6.4) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6.5) Yagh hurda, boya ve plastik ihtiva eden hurda kullanimi, tuzlarin curuf tutucu olarak
kullanilmasi bu tesislerde tuz aerosol, hidrojen kloriir, hidrojen floriir, kurum ve hidrokarbon emisyonlarina
neden olabilir. Ergitme 6ncesi hurda malzemenin miimkiin oldugu kadar safsizliklardan temizlenmesi
gereklidir.

G) YEDINCI GRUP TESISLER : Dékiimhaneler:

Demir, temper, ¢elik dokiimhaneleri ile demir dis1 metallerin dokiildiigii tesislerde asagida verilen
esaslara uyulacaktir.:

1) Toz ihtiva eden artik gazlar bir toz tutma sisteminden gegirildikten sonra dis havaya atilmalidir.

2) Atik gazlardaki toz emisyonlar1 kiitlesel debisi 3 kg/saat’in altinda olan tesisler 150 mg/Nm”,
3 kg/saat’in iizerinde olanlar ise 75 mg/Nm’ degerini asmamalidir.

3) Kiikiirtlii katkilarin kullanilarak magnezyum ve bilesiklerinin dokiildiigii dékiimhanelerden
yayinlanan emisyonlar Madde-42’ye gore atmosfere atilmalidir.

4) Maga iiretimi, dokiim ve sogutmadan olusan organik gaz bilesikleri toplanmali, miimkiinse geri
kazanilmali ve aritma tesisine gonderilmelidir. Tesisten kaynaklanan organik gazlar i¢in 39 uncu maddenin
(1) bendinde verilen ilgili esaslara uyulmahdir.

5) Madde-39°de verilen diger esaslara uyulmalidir.

H) SEKIZINCI GRUP TESISLER : Asit Uretim Tesislert:

1) Hidroklorik Asit Uretim tesisleri

Hidrojen ve klordan hidroklorik asit iireten tesislerde, atik gazlardaki HCI emisyonu 10 mg/m’
degerini agmamalidir.

2) Nitrikasit Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Azot monoksit (NO) olarak verilen atik gazlardaki azot oksitin (NO,) emisyonlar1 Diyagram
3’de, Egri 1’den elde edilen sinir konsantrasyon degerlerini asmamalidir. Meteorolojik sartlarla sogutma
suyu sicakliginda artis nedenlerinden atik gazlardaki NOx emisyonu, yillik isletme siiresinin %35’ini
gegmemek kaydiyla Diyagram 3, Egri 2°den elde edilen sinir degerlerine ulasabilir.

2.2) Yiksek konsantreli (derisik) nitrik asit iiretilen tesislerde ise paragraf (2.1)’deki sinirlar yerine
Diyagram 4’den elde edilen sinir degerleri kullanilir.

2.3) Yukarida (2.1) ve (2.2)’de belirtilen tesislerin atik gazlar1 Madde-42’ye gore renksiz bir
bicimde atmosfere verilmelidir. Bacadan atilan NOx emisyonlarin kullanimi veya zararsiz hale getirilmesi
miimkiinse atik gazin rengi alkolik absorbsiyon yoluyla giderilmelidir. Katalitik rediiksiyon metodu ile NOy
emisyonlar1 organik yanict maddelerdeki toplam karbonla birlikte 200 mg/Nm® mertebesine diisiiriilebilir.

Eger, baca gazindaki NO, konsantrasyonu asagidaki formiil ile belirlenen degeri gegmiyorsa, genel
olarak atik gazlar renksiz kabul edilebilir.

Burada d (cm) en biiyiik baca kesiti i¢ yar1 ¢apini tanimlamaktadir.

2.4) Tesisler siirekli kaydedicili bir 6l¢ii cihazi ile donatilmalidir.

3) Kiikiirtdioksit, Kiikiirttrioksit ve Siilfiirik Asit Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulacaktir:

3.1) Absorbsiyon veya sivilastirilma metodu ile %100 mertebeli kiikiirt dioksit iireten tesislerde son
gaz alkali yikama tesisine veya siilfiirik asit tesisine gonderilir.

Alkalik yikama metodunda baca gazindaki SO, emisyonu 30 mg/Nm’ degerini, siilfiirik asit
iretiminde ise paragraf (2)’de verilen degeri agmamalidir.
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3.2) Kullanim gazinda hacimsel SO, oraninin %8 ve iizerinde oldugu kiikiirttrioksit ve siilfiirik asit
iiretilen tesislerde doniisiim derecesi en az %99,5, isletmede arizalar meydana gelmesi esnasinda ise,
doniisiim derecesi en az %99, kullanim gazindaki hacimsel SO, miktarmin %6-%8 arasinda oldugu
tesislerde ise doniisiim derecesi %99’da tutulmalidir. Burada ton bagima siilfiirik asit tiretiminde SO,
emisyonu 0,4 kg’1 gegmemelidir.

3.3) Kullanim gazinda hacimsel SO2 oraninin %6’sinin iizerinde oldugu kiikiirttrioksit ve siilfiirik
asit iiretilen tesislerde veya tliretim kapasitesinin 100 ton/saat’in altinda oldugu 1slak katalizorlii tesislerde
doniisim orani en az %97,5’de tutulmalidir. Burada iiretilen ton H,SO, basina SO; emisyonu 0,6 kg’
gecemez.

3.4) Aerosol bigimindeki emisyonlar, aerosol ayiricilar yardimi ile azaltilmalidir.

3.5) Bu tesislerdeki SO, emisyonu ton basina siilfiirik asit iiretimi igin 5 kg’1 gegmemelidir.

3.6) Kikiirt trioksit SO; emisyonu; sabit gaz sartlarinda 60 mg/Nm’ ve diger durumlarda 120
mg/Nm’ {i asamaz.

I) DOKUZUNCU GRUP TESISLER:

1) Aliiminyum Uretim Tesisleri:

1.1)  Aliiminyum oksit iireten tesislerde kalsinasyon firin1 baca gazlarindaki toz bi¢imindeki
emisyon 75 mg/m’ degerini asmamalidir.

1.2) Aliiminyum {ireten tesislerde gaz bi¢imindeki inorganik floriir bilesikleri (F~ olarak verilmistir.)
asagidaki sinir degerleri agmamalidir.

I¢ Astarli Firmlar (firin atik gazlarmin toplandig1 ve temizlendigi) 1 kg/ton-Al

Acik Firmnlar (hava akimlr) 0,8 kg/ton-Al

Islak temizleme tesisinden gegirildikten sonra bacadan gecirilerek Madde-42’ye gore atmosfere

atilan atik gazlardaki F~ olarak verilen hidrojen floriir emisyonlar1 2 mg/Nm?® sinir degerini asmamalidir.

1.3) Aliiminyum f{iretin tesislerde iretilen ton aliiminyum bagsina baca gazlarindan olan toz
emisyonu (giinliik ortalamasi) 5 kg’1 gecemez. Emisyon 6l¢iimiinde prozitesi 3um olan memran filtre esas
alinmalidir.

1.4) Firin atik gazi toplanmast durumunda, firin astarlarmin agik olmasi halinde bile isletme
esnasinda emis agzinda atmosfer alti basing meydana gelmelidir.

1.5) Madde-39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

1.6) Gaz bi¢imindeki floriir bilesiklerinin firin ¢ikigina yerlestirilen kuru toz tutucular ile tutuldugu
astarli firinlarda paragraf (1.2) ve (1.3) de kiitlesel oran olarak belirtilen emisyon smirlarinin altina
inilebilir.

1.7) Aliminyum f{retim teknolojisi ve toz bigimindeki emisyonun azaltilmasiyla ilgili
uygulamalarda yayinlanan Tiirk Standartlaria uyulmalidir.

2) Korund (o._Alumina) Uretim Tesisleri:

2.1) Atik gazlardaki toz emisyonu asagidaki degeri asmamalidir:

Kalsinasyon Firinlari : 75 mg/Nm’

Firmlar : 75 mg/Nm’

2.2) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

2.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlarin indirilmesiyle ilgili ¢alismalarda Tiirk Standartlarmna ve
mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

J) ONUNCU GRUP TESISLER

1) Karpit Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 50 mg/Nm’ degerini asmamalidir.

1.2) Atik gazlarda bulunan karbon monoksit gaz1 degerlendirilmeli veya yakilmalidir.

1.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili ¢aligmalarda Tiirk Standartlarina ve
mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

2) Klor Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:
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2.1) Atik gazlardaki Cl, emisyonu normal isletme sartlarinda 3 mg/Nm® degerini, kisa siireli
arizalarda ise 6 mg/Nm’’ii asmamalidir. Stv1 klor iiretim tesislerinde ise Cl, emisyonu 6 mg/Nm® siir
degerini agmamalidir.

2.2) Klor Amalgam Yo6nteminin uygulandig: tesislerde havalandirma havasinda civa emisyonu
iiretilen ton klor basina 3 gram sinir degerini agmamalidir.

2.3) Tesis teknolojisi ve klor emisyonlarinin azaltilmasiyla ilgili ¢alismalarda Tiirk Standartlarina ve
mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

3) Floriir Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

3.1) Hidrojen floriir kiitlesel debilerinin 150 kg/saat ve {izerinde oldugu tesislerde, florlu hidrojenin
atik gazlarla olan emisyonu, Diyagram 5’den elde edilen sinir degerlerini asmamalidir.

3.2) Madde- 39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4) Hidroflorik Asit Ureten Tesisler

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

4.1) Hidrojen floriir debisinin 150 kg/saat ve lizerinde oldugu asit iiretim, doldurma ve artik
hazirlama tesislerinde, atik gazlardaki florlu hidrojen emisyonu Diyagram 5’ten elde edilen sinir degerleri
asmamalidir.

4.2) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5) Kiikiirt Uretim Tesisleri (Claus Tesisleri)

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

5.1) Claus tesislerinde doniisiim derecesi en az %98 olacaktir. Claus tesisleri proses gazi
kromotografi ile kontrol edilmelidir.

5.2) Kiikdirtlii hidrojen ihtiva eten atik gazlar, bir son yanma boliimiine génderilmelidir. Son yanma
boliimiinden atik gaz ¢ikis sicakligi en az 800°C olacaktir. Atik gazlardaki kiikiirtlii hidrojen emisyonu 10
mg/Nm’ degerini gegmemelidir.

5.3) Paragraf (5.1) ve (5.2)’nin disinda, dogal gazla galigan Claus tesislerinde doniisiim derecesi en
az %97 olmalidir. Son yanma bolimiinden atilan atik gazlardaki kiikiirtlii hidrojen emisyonu
sinirlandiriimalidir.

5.4) Son yanma uygulanmasi durumunda kiikiirtdioksit emisyonu 1 ton/saat ve iizerinde
bekleniyorsa, son yanmaya girmeden oOnce kiikiirtli hidrojen elementel kiikiirt veya siilfirik asite
doniistirme gibi ilave metodlarla azaltilmali veya son yanmadan ¢ikan atik gazdan kiikiirt ayristiriimalidir.

K) ONBIRINCI GRUP TESISLER Sunta ve Benzeri Aga¢ Uriinleri Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Zimparalama ve talas tasima ¢aligmalarinda meydana gelen atik gazlardaki toz bi¢imindeki
emisyonlar 75 mg/Nm® degerini asmamalidur.

2) Talas kurutma tesisleri atik gazlarindaki toz bigimindeki emisyon 200 mg/Nm’ degerini
agsmamalidir. Tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasina gére en ¢ok 3 olmalidir.

3) Diger tiim aga¢ isleme tesisleri atik gazlarinda toz bigimindeki emisyon degerler Diyagram 6’dan
elde edilen sinir degerlerini agmamalidir.

4) Sunta presleme tesisleri atik gazlarindaki yanici organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu
20 mg/Nm’ ile siirlandiriimahdr.

5) Madde-39’ da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6) Tesislerin teknolojisi ve emisyonlarin sinirlandirilmast konusundaki c¢alismalarda ilgili Tiirk
Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

L) ONIKINCI GRUP TESISLER :

1) Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri :

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1.1) 20 °C’de buhar basinci 13 mbar’in iizerinde olan ham petrol ve ara iiriinlerin depolanmas i¢in
rafineri gaz borusuna baglantili, yiizer tavanli veya sabit tavanli depolar veya bunlara es deger tesisler
ongoriilmelidir. Yiizer tavanl depolar etkili kenar contalar ile donatilmalidir. Depolama sartlarinda gaz
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bi¢iminde olan zehirli maddeler sabit tavanl depolarda depolanmali, gaz emisyonlar1 toplama depolarina
gonderilmeli ve yakma suretiyle yok edilmelidir. Yakma tesisinde meydana gelen yanma gazlar1i Madde-
42’ye gore atmosfere atilmahdir.

1.2) Flans baglantilar1 ancak iiretim metodu, emniyet veya bakim ve benzeri yoniinden gerekli ise
uygulanmalidir. Zehirli ve keskin kokulu maddelerin tagindig: veya islendigi boru ve aparatlar da, yiiksek
kaliteli contalar kullanilmalidir. Ventil ve vanalarin millerinin ge¢gme yerlerinde de 6zel sizdirmazlik
tedbirleri alinmalidir.

1.3) Basing diisiirme armatiirleri ve blof islemlerinde agiga ¢ikan gaz ve buharlar tehlike
yaratmayacak bicimde gaz toplama depolarina gonderilmelidir.

1.4) Yiiksek tehlike smifina dahil olan ve buharlasma bitisi 200 °C’ye kadar olan maddelerin
tasinmasinda en az kagak kaybi olan pompalar kullanilmalidir.

1.5) Proses tesislerinden, katalizorlerin rejenerasyonu ve bakim ve temizleme islemlerinden
meydana gelen emisyonlar yakilma yoluyla ortadan kaldirilmali veya aymi etkinlikteki yikama veya
yogusturma yoluyla ayristiriimalidir.

1.6) Tesisin isletmeye alinmasi, durdurulmasi ve benzeri gibi durumlarda ¢ikan gazlarin
degerlendirilmesi igin tesis, gerekli sistemlerle donatilmalidir.

1.7) H,S ihtiva eden gazlar Madde-42’ye gore bacadan atilmadan oOnce kiikiirtlii hidrojen
emisyonlarina 10 mg/m’ smurlarim asmiyacak bigimde, kimyasal déniisim uygulanmali veya
yakilmalidir. % 0,4 ve lizerinde hacimsel kiikiirtlii hidrojen ihtiva eden gazlar, kiikiirtlii hidrojen debisi 2
ton/giin tizerinde ise, Claus tesisi ilaveli amin yikama ve benzeri metodlarla degerlendirilmelidir.

1.8) 20 °C’de buhar basinci 13 mbar olan ham, ara ve diger islenmis iiriinlerin doldurulup
bosaltilmasinda ¢ikan hidrokarbon emisyonlart ve diigsilk buharlagsma basingl keskin kokulu maddelerin
emisyonlart uygun metotlarla 6nlenmelidir. Yakma durumunda, yanma gazlarinin Madde-42’ye gore
atmosfere atilmasina 6zen gosterilmelidir.

1.9) Proses suyu, once gazi alindiktan sonra agik bir sisteme gonderilmelidir. Gazlar yikama ve
yakma yoluyla ortadan kaldirilabilir. Yakma durumunda yanma gazlar1 Madde-42’ye goére atmosfere
atilmalidir.

1.10) Paragraf (1.9)’a gére muamele goren kirli atik proses sulari, kapali su tasfiye sistemlerinde
temizlenmelidir.

1.11) Ornek almada emisyonlarin meydana gelmesi dnlenmelidir.

1.12) Aritma tesisinde biriken tortularin yakilmasinda olusan yanma odasi ¢ikis sicakligi 900°C
meydana gelen gazlar, son yakma bolimiinden gegirilerek yakilmalidir.

1.13) Genelde petrokimyasal isleme proseslerinin bulunmadig rafinerilerden ¢ikan organik gaz ve
buhar emisyonlari, islenen ham petroliin % 0,04’{inii gegemez.

1.14) Madde-39 ve HKKY’de hava kalitesi sinir degerlerine de uyulmalidir.

1.15) Sistem teknolojisi ve gaz bigimindeki emisyonlarin 6nlenmesiyle ilgili ¢aligmalarda Tiirk
Standartlarina uyulmalidir.

2) Katalitik Kraking Tesisleri :

2.1) Akigkan yatakli prosediirde; Katalitik Kraking igin, kullanilan tesislerden, atik gazindaki
emisyonlar kataliz rejenere edildiginde, asagidaki kiitle konsantrasyonlarini agmamalidir.

Partikiil madde, 200 mg/Nm3,

NO ve NO, (NO, cinsinden) 800 mg/Nm’,

SO, ve SO; (SO, cinsinden) 1700 mg/Nm’,

2.2) Proses teknik tedbirlerini uygulama yoluyla azotoksitleri ve kiikiirtoksitleri emisyonlarini

azaltmak icin olanaklar tamamen kullanilir.

2.3) Bu tesisler igin; petro kimya tesisleri ve petrol rafinerilerinin sinirlari dahilinde uyulmasi
istenilen HKKY’deki hava kalitesi sinir degerlerine ve diger sinir degerlere uyulmalidir.

M) ONUCUNCU GRUP TESISLER: Tas Komiirii Gazlastirma Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Koklagtirma kamaralarinin alttan ateslenmesinde kiikiirtsiiz veya kiikiirtten arindirilmis gaz
kullamImalidir. Bu atesleme gazlarinda kiitlesel H,S konsantrasyonu 0,5 g/Nm’, diger kiikiirtlii bilesiklerin
konsantrasyonu ise 0,3 g/Nm’ degerini asmamalidir. Bu degerler saatlik ortalama degerler olarak
Ol¢iilmelidir.

2) Kok ocaklarinin doldurulmasinda ¢ikan gazlarda kisa siirelerde islilik derecesi Bacharach
Skalasi’na gore 3’ asmamalidir.

3) Tas komiirii gazlastirma tesisleri baca gazi toz emisyonu 50 mg/Nm’ degerini asmamalidir.

4) Yanmamig gazlarin kamaralardan sizmalar1 dnlenmelidir.

5) Madde-39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6) Koklagtirma kamaralarinda ¢alisanlarin isci saglhigi ve gilivenligi yoniinden korunmasi
saglanmalidir.

7) Tesis teknolojileri ve emisyonlarin Onlenmesiyle ilgili ¢alismalarda Tiirk Standartlarina
uyulmalidir.
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N) ONDORDUNCU GRUP TESISLER: Bitiimlii Yol Yapim Maddelerinin Uretildigi ve Islendigi
Tesisler, Asfalt Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Atik gazlardaki toz emisyonu, yanma gazlarinda %4 CO, esas alindiginda 50 mg/Nm”® degerini
agmamalidir. Asfalt betonun hazirlanmasi ve benzeri islemlerde toz emisyon 50 mg/Nm’ smir degeri
asmamalidir.

2) Atik gazlar en az 12 m yiiksekligindeki bir bacadan Madde-42’ye gore atmosfere atilmalidir.

3) Karstirict ve depolardan baglayici madde buharlarinin gevreye sizmasi onlenmelidir. Baca
gazinda bulunan organik bilesikler Madde-39° da verilen organik buhar ve gaz emisyonlari sinir degerlerini
gegmemelidir.

4) Madde-39’da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5) Tesis teknolojileri ve emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili ¢aligmalarda Tiirk Standartlarina
uyulmalidir.

0) ONBESINCI GRUP TESISLER: Grafit ve Benzeri Uriinlerin Uretildigi Tesisler:

Elektrodlar ve diger aparatlar i¢in yakma metodu ile grafit ve benzerlerini iireten bu tesislerde
agsagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Yanma gazlarinda %7 CO, esas alindiginda atik gazlardaki toz bigimindeki emisyon 150 mg/Nm’
degerini agmamalidir.

2) Firmn atik gazlarinda yanici organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu %8 CO, esas
alindiginda 250 mg/m’ degerini asmamalidir. Atik gazlardaki 70°C’de 6lgiilen katran kokenli emisyonlar
50 mg/Nm’ degerini asmamalidir.

3) Zift, katran veya diger gazlasabilen baglayict ve akiskanlastirict maddelerin yiiksek sicaklikta
islendigi kanistiricilarin atik gazlari bir son yakici boliime gonderilmelidir. Atik gazlarda, yanici organik
maddelerdeki toplam karbon emisyonlar1 100 mg/Nm”® sinir degerini asmamalidir.

4) Baca gazlari islilik derecesi Bacharach Skalasi’na gore 2 olmalidir.

5) Madde-39°da verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

P) ONALTINCI GRUP TESISLER: Cam Uretim Tesisler::

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Cam iiretim tesislerinde emisyon degerleri; fosil yakitlarla 1sitilan cam ergitme firinlarinda, atik
gazdaki hacimsel oksijen miktar1 %8, pota firinlari ile giinliik tank firinlarinda hacimsel oksijen miktar1 % 3
esas almacaktir.

2) Atik gazlardaki toz bicimindeki emisyonu mevcut tesislerde 150 ng/Nm3 degerini agmamalidir.
Yonetmeligin yiirtirliige girdigi tarihten itibaren 3 ay icerisinde faaliyet sahibi firin 6miirlerini Bakanliga
bildirecektir. Bu beyana gore tabi olunan emisyon degeri Bakanlik tarafindan ilgiliye bildirilecektir. Yeni
kurulacak tesislerde ve revizyona tabi tutulan firinlar igin 75 mg/Nm® sinir degeri uygulanacaktir.

3) Cam ergitme firinlarinin atik gazlarindaki floriir (F') olarak tamimlanan anorganik floriir
bilesikleri emisyonlari kiitlesel debi degeri 0,15 kg/saat veya iizerinde ise, bu bilesiklerin gaz i¢indeki floriir
konsantrasyonu (F) 15 mg/Nm’ sinir degerini asmamalidir.

4) Madde-39’da verilen esaslara uyulmalidir.

5) Asagida verilen tablodaki sinir degerlere uyulmas: gerekmektedir. Yeni tesislerde; mevcut en iyi
teknikler gbz Oniine alinarak atik gazdaki NO ve NO, emisyonlar azaltilacaktir.

Tablo 43.6 Cam firinlar1 NO ve NO, (NO olarak ) emisyon sinir degerleri

S1v1 Yakitlar Gaz Yakitlar
Emisyon kaynaklari mg/Nm’® mg/Nm’
Pota firinlart 1.200 1.200
Rekiiperatif firinlar 1.200 1.400
Rejeneratif arkadan ateslemeli firinlar 1.800 2.200
Rejeneratif yandan ateslemeli firmlar 3.000 3.900
Giinliik Tank 1.600 1.600

6) Mevcut tesislerde; mevcut en iyi teknikler goz Oniine alinarak atik gazdaki NO ve NO,
emisyonlar1 azaltilmasi esastir.

7) Atik gazdaki SO, ve SO; emisyonlar1 (SO, cinsinden) alevle 1sitilan;

Cam ergitme tesislerindeki % 8 hacimsel oksijen miktar1 degerine gore; rejeneratif ve rekiiperatif
firmlarda 1800 mg/Nm’,

Pota firnlar1 ve giinliik tanklarinda % 3 hacimsel oksijen degerine gore; 1100 mg/Nm’,

sinir degerini asmamalidir.

R) ONYEDINCI GRUP TESISLER : Kimyasal Giibre Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde agagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Azot oksitleri emisyonlarinda 8 inci grup tesisleri (2) fikrasindaki esaslara uyulacaktir.
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2) Kiikiirtdioksit, kiikiirt trioksit emisyonlarinda 8 inci grup tesisleri (3) fikrasindaki esaslara
uyulmaldir.

3) Amonyak ihtiva eden gazlar yikanir. Yikama ¢6zeltisi prosese geri dondiiriiliir veya atik su
kanalina verilir. Atik su kanalima verildigi alici hava ortamdaki amonyak konsantrasyonu 30 mg/Nm’
degerini agmamalidir. Atik gazlardaki NH; emisyonu da; 50 mg/Nm® degerini asmamalidir.

4) Atik gazlardaki F- iizerinden verilen gaz bigimindeki flor bilesikleri konsantrasyonu 10 mg/Nm’
degerini agsmamalidir. Bu konuda 39 uncu maddenin (i ) bendi uygulanmaz.

5) Atik gazlardaki toz emisyonlar1 100 mg/Nm’ degerini asmamalidir.

6) Giibre komplekslerindeki yakma ve gazlastirma tesislerinde bu ekin ilgili gruplarindaki hiikiimler
gegcerlidir.

7) Yukarida belirtilen hususlar disinda Madde-39’un ilgili hiikiimleri gecerlidir.

S) ONSEKIZINCI GRUP TESISLER Amonyak Uretim Tesislert:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir

1) Bu tesislerde olusacak amonyak emisyonlari Ek-2’de yer alan inorganik ve Organik Buhar ve
Gaz Emisyonlarinin IV . Grup emisyonlar arasindadir.

2) IV iincii sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu (5 Kg/saat veya tizerindeki emisyon
debileri i¢in) 200 mg/Nm® degerini asamaz.

Yukarida yer alan smir degerler 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli olacaktir.

3)Yukarida belirtilen hususlar diginda Madde-39’un ilgili hiikkiimleri gegerlidir.

T) ONDOKUZUNCU GRUP TESISLER

1) Kiimesler, Ahirlar ve Kesimhaneler:

Bu tesisler asagida verilen esaslara uyacaklardir:

1.1) Kesimhaneler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1.1.1) Yonetmeligin yiirlirlige girmesinden sonra kurulacak izne tabi kesimhanelerin mevcut veya
planlanmig en yakin yerlesim alanina uzakligi en az 500 m olmalidir.

1.1.2) Koku olusturabilecek mezbaha yan iirlinleri kapali konteynir veya odalar i¢inde tutulacak ve
esas olarak soguk ortamda depolanmalidir.

1.1.3) Uretim tesisleri, mezbaha yan iiriinleri veya artiklarinin islendigi ve depolandig1 tesislerden
kaynaklanan koku yayan maddeleri iceren atik gazlar toplanmali ve bir atik gaz temizleme tesisine
gonderilmeli veya emisyon azaltimi i¢in esdeger tedbirler uygulanmalidir.

1.1.4) Biiyiikbas ve kiiciikbas kesimhanelerinde sivi giibre, mevzuatta belirtilen desarj kriterlerini
saglamasi durumunda, sivi giibrenin depolanmasina dair hiikiim harig, tesiste asagidaki (1.2) nci bentte
belirtilen diger hususlar yerine getirilmelidir.

1.2) Kiimesler ve Ahirlar:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1.2.1) Tesislerin yerlesim alanina olan asgari uzakligi, asagidaki Asgari Mesafe Egrisi grafiginden
okunan degerin altinda olmayacaktir. Eger yiiksek kokulu atik gaz filtre edilerek koku problemi
gideriliyorsa, asgari uzaklik belirlenen degerin altinda olabilir.

1.2.2) Tam bir temizlik ve kuruluk saglanmalidir.

1.2.3) Havalandirma sistemi bulunmalidir.

1.2.4) Kat1 diskilar i¢in sivilara karsi gegirgen olmayan bir depolama platformu yapilmal ve
depolamadan kaynaklanarak ¢evreyi rahatsiz edecek sorunlar giderilmelidir (koku, sinek vs.).

1.2.5) Kiimes ve ahir ile sivi diski kanallar1 ve konteynirlari arasinda koku onleyici tedbirler
alinmalidir.

1.2.6) Sivi digkilar, sivilara karsi gegirgen olmayan alanlar ve kapali kanallardan gegirilerek
ahirlarin  disinda kapali konteynirlarda veya esdeger emisyon azaltma tedbirleri alinmis yerlerde
depolanmalidir.

1.2.7) Sivi ve kati diski depolama kapasitesi temel olarak ii¢ aylik miktar dikkate alinarak
belirlenmelidir. Bu maddelerin degerlendirilme yerleri ve siireleri ile kompostlama, kurutma veya atik gaz
tesisleri gibi uygun tesislerde isleme tabi tutulma durumu dikkate alinarak, emisyon izni veren yetkili merci
tarafindan bu siire artirilabilir veya azaltilabilir.

Asgari Mesafe Egrisi

(Ustteki egri, kiimesi hayvanlar icin gecerli olan asgari mesafe egrisini, alttaki ise biiyiikbaslar icin

gegerli olan egriyi gosterir.)

Tablo 43.7 Biiyiikbas hayvanlari cinsinden, hayvan yeri sayisini canli hayvan kiitlesine doniistiirme
faktorleri,
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Hayvan Cinsi Ortalama Miinferit Hayvan Kiitlesi
(Biiyiikbas/Hayvan)

Biiyiikbas Hayvanlar

1.Yiiklii ya da yiiksiiz disi 0,30
2.10 kg’a kadar yavrulu disi 0,40
3.Yetistirilen yavru (25 kg’a kadar) 0,03
4.Geng disi (90 kg’a kadar) 0,12
5.Besi hayvanlan (110 kg’a kadar) 0,13
6.Besi hayvanlar1 (120 kg’a kadar) 0,15

1(GV) biiyiikbag hayvan birimi = 500 kg canli hayvan

Tablo 43.7°de gosterilen barindirma ydnteminden biiyiik Olglide farkli {iretim ydntemleri i¢in
ortalama miinferit hayvan kiitlesi (Biiyiikbag/Hayvan cinsinden) miinferit olarak tespit edilebilir.

Tablo 43.8 Kiimes hayvanlari cinsinden, hayvan yeri sayisini canli hayvan kiitlesine doniistiirme
faktorleri,

Hayvan Cinsi Ortalama Miinferit Hayvan Kiitlesi
(Biiyiikbas/Hayvan)
Kiimes Hayvanlari
Yumurtlayan kiimes hayvanlari 0,0034
Geng kiimes hayvanlar (18. haftaya kadar) 0,0014
35 giine kadar besi pili¢leri 0,0015
49 giine kadar besi pili¢leri 0,0024
Yetistirilen pekin 6rdekleri (3. haftaya kadar) 0,0013
Besi pekin ordekleri (7. haftaya kadar) 0,0038
Yetistirilen ucan ordek (3. haftaya kadar) 0,0012
Besi ucan 6rdegi (10. haftaya kadar) 0,0050
Yetistirilen hindi (6. haftaya kadar) 0,0022
Besi hindisi, disi kanatlilar (16. haftaya 0,0125
kadar)
Besi hindisi, erkek kanatlilar (21. haftaya 0,0222
kadar)

1.2.8) Tesisin kurulusunda kural olarak azota kars1 hassasiyeti bulunan bitkiler (6rnegin fidanliklar,
kiiltiir bitkileri) ve ekolojik sistemlerle (6rnegin fundalik, bataklik, orman) arasindaki mesafesi asgari 150
m olmalidir.

1.3) Asgari uzaklik kosulunun saglanmasinin miimkiin olmadigi durumlar ile izne tabi olmayan
tesislerde mesafe, Valilikge; yerlesim yerinin 6zellikleri, tesis kapasitesi, tesiste alinacak tedbirler, riizgar
yonleri v.s hususlar dikkate alinarak belirlenir.

2) Hayvan Yaglarinin Eritildigi Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

Keskin kokulu maddeler;

2.1) Kokunun olusabilecegi depolama sahalar1 da dahil isleme tesisleri kapali odalarda tutulmalidir.

2.2) Isleme tesislerinin yamsira bu odalarin da atik gazlari toplanmalidir.

2.3) Koku olusmasi beklenen ham madde ve ara iriinler kapali konteynerlarda veya odalarda
depolanacak ve sogutulmalidir.

2.4) Koku yayan maddeleri igeren atik gazlar toplanacak ve bir atik gaz temizleme tesisine
gonderilecek veya emisyon azaltimi igin esdeger tedbirler uygulanmalidir.

3) Etve Balik Uriinlerinin Tiitsiilendigi Tesisler :

Bu tesislerde agagida verilen esaslara uyulmalidir.

Keskin kokulu maddeler;

Titsiileme firmlarmin atik gazlari toplanacak ve bir atik gaz temizleme tesisine gonderilecek veya
emisyon azaltimi i¢in esdeger tedbirler uygulanmalidir.

4) Jelatin, Post Tutkal, Deri Tutkali veya Kemik Tutkali Ureten Tesisler; Kesimhane Yaniiriinii
Kemikleri, Hayvan Killari, Tiiyleri, Boynuz, Tirnak veya Kanlarindan Hayvan Yemi veya Giibresi veya
Teknik Yaglarin Uretildigi Tesisler; Muamele Edilmemis Hayvan Killarmin Depolandig1 veya Islendigi
Tesisler; Muamele Edilmemis Kemiklerin Depolandigi Tesisler ve Hayvan Cesetlerinin Bertaraf Edildigi
Tesisler ile Bu Tesislerde Bertaraf Edilmesi icin Hayvan Cesetleri veya Hayvan Uriinleri Parcalarmin
Toplandig1 veya Depolandigi Tesisler.

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

Keskin kokulu maddeler:

4.1) Koku olusmasi beklenen depolama sahalar1 da dahil isleme tesisleri kapali odalar igine
yerlestirilmelidir.

4.2)isleme tesislerinin atik gazlar ile bu odalardaki hava toplanmalidir.
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4.3) Koku olusmas: beklenen ham madde ve ara iiriinler kapali konteynirlarda veya odalarda
depolanacak ve sogutulmalhidir

4.4) Koku yayan maddeleri igeren atik gazlar toplanacak ve bir atik gaz temizleme tesisine
gonderilecek veya emisyon azaltimi igin esdeger tedbirler uygulanmalidir

5) Giibre (Tezek) Kurutma Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

Keskin kokulu maddeler:

Koku olugmasi beklenen depolama sahalar1 da dahil isleme tesisleri kapali odalar igine
yerlestirilmeli; isletme tesislerinin atik gazlar ile igerideki hava toplanmali ve bir atik gaz temizleme
tesisine beslenmelidir.

U) YIRMINCI GRUP TESISLER: Bitki Koruma Aktif Maddeleri veya Pestisitlerin Uretildigi,
Ogiitiildiigii ve Paketlendigi Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1) Azinfosetil, karbofuran, dinitro-o-kresol, paration-metil gibi yavas ¢oziinen ve kolayca biriken
veya yiuksek toksitesi olan aktif maddeler ile bitki koruyucu aktif maddelerin veya pestisidlerin iiretildigi
tesislerin atik gazlarindaki toz emisyonlari 25 g/saat ve iizerinde ise partikiil madde konsantrasyonu 5
mg/Nm’ {i agmamalidir.

2) Madde-39’daki esaslara uyulmalidir.

V) YIRMIBIRINCI GRUP TESISLER: Metal Yiizeylerin Boyandig: Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1) Motorlu araglarin boyanmasi ve verniklenmesi:

1.1) Az ¢oziicii igeren veya hi¢ ¢oziicii igermeyen boyalarin segilmesi, etkin kaplama yontemlerinin
kullanilmasi, ozellikle sprey alanlarinda atik gaz temizleme yontemleri gibi uygulamalarla tesislerden
kaynaklanan organik emisyonlarin kiitlesel debilerini azaltmak i¢in uygun tedbirler alinmalidir. Tesisler bu
konudaki ¢aligmalar1 01/01/2008 tarihine kadar gergeklestirmelidir.

1.2) Tesisteki boyama ve kurutma iinitelerinden kaynaklanan atik gazdaki organik buhar ve gaz
emisyonlar1 39 uncu maddenin (i) bendinde verilen sinir degerleri agmamalidir. Bu tesislerden kaynaklanan
organik gaz ve buhar emisyonlari, 01/01/2008 tarihinden itibaren Ek 2 Tablo 2.2 ‘de yer alan siir
degerlere uygun olacaktir.

1.3) Atik gazlardaki toz emisyonlar1 20 mg/Nm® degerini asmamalidir.

1.4) Bunlarin diginda Madde 39°daki ilgili esaslara uyulmalidir.

2) Beyaz Esyalarin, Metal Yiizeylerin ve Ahsap Malzemelerin Boyandigi Tesisler

2.1) Tesisteki boyama ve kurutma tnitelerinden kaynaklanan atik gazdaki organik buhar ve gaz
emisyonlar1 39 uncu maddenin (i) bendinde verilen sinir degerleri asmamalidir. Bu tesislerden kaynaklanan
organik gaz ve buharlar emisyonlari, 01/01/2008 tarihinden itibaren Ek 2 Tablo 2.2 de yer alan sinir
degerlere uygun olmalidir.

2.2) Atik gazlardaki toz emisyonu 20 mg/Nm® degerini asmamalidir

2.3) Bunlarmn disinda, Madde-39°deki ilgili esaslara uyulmalidir.

Y) YIRMIIKINCI GRUP TESISLER: Petrol ve Sivi Yakitlarin Depolandigi Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir

1) 20 °C’de 13 mbar’dan daha fazla buhar basingli {iriinlerin depolanmasi i¢in, hareketli kapagi olan
sabit tavanli veya yiizer tavanh tanklar veya esdeger tedbirler alinmalidir. Hareketli kapakli ylizer tavanh
tanklarin kenarlar1 etkili contalarla techiz edilecektir. Eger depolanan maddelerin iginde Madde 39
kapsaminda degerlendirilen maddeler de bulunuyorsa, sabit catili tanklar cebri havalandirma ile teghiz
edilecektir. Buradan yayilan gazlar bir gaz toplama sistemine beslenmelidir. Depolama tesislerinden
(baglant1 noktalari, dolum bosaltim noktalar1) kaynaklanacak kacak organik gazlar i¢cin emisyon faktorleri
kullanilarak hesaplanan organik gazlarin kiitlesel debilerinin Madde-40’daki Tablo 40.1°de verilen sinir
degerleri asmasi1 durumunda tesis etrafinda hava kalitesi dl¢iimleri yapilmalidir.

2) Tanklarin boyasi; sabit ¢atili tanklar kisa vadede giinesin radyasyon enerjisinin %70’ini
yansitacak, uzun vadede de en azindan %50’sini yansitacak boyalarla kaplanmalidir.

3) Tesis teknolojileri ve emisyonlarin Onlenmesiyle ilgili ¢aligmalarda Tiirk Standartlarina
uyulmalidir.

Z) YIRMiUCUNCU GRUP TESISLER: Maya Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir

Toplam karbon olarak organik madde emisyonu Madde 39 un (i) bendindeki degerleri
gegmemelidir.

AA) YIRMIDORDUNCU GRUP TESISLER: Bitkisel Ham Maddeden Kat1 ve Stvi Yag Uretim
Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:.

1) Atik gazlar; 6rnegin tohum silosu, tohum hazirlama, tostlama, kurutma, sogutma, kaba tahil
silosu, paketleme, kaba tahil yiikleme gibi ortaya ciktig1 yerde toplanmali ve bir atik gaz temizleme
tertibatina aktarilmali ya da emisyonu azaltmaya yonelik esdeger tedbirler alinmalidir.

2) Kiikiirt oksit emisyonu;
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Kokuyu azaltic1 biyolojik filtre kullaniliyorsa, asagida belirtilen kiikiirt oksit emisyonu hakkindaki
sinir degerler gecerli degildir Ancak; biyolojik filtre kullanilmiyorsa asagidaki belirtilen kiikiirt oksit
emisyonu hakkindaki sinir degerler gecerlidir.

Kiikdirt oksidi (kiikiirt dioksit ve kiikiirt trioksit), kiikiirt dioksit olarak gosterilir.

Kiitlesel debisi 1,8 g/saat veya
Konsantrasyonu 0,35 mg/Nm3
degerlerini gegcmemelidir.

3) Toplam toz;

Tohum kondisyonlama (havalandirma), tohum hazirlama, tostlama ve sogutma tesisi kurutucu
boliimii, kaba tahil kurutma ve sogutma, paletleme gibi islemler sirasinda nemli toz emisyonu ortaya
¢ikmasi durumunda Madde 39 da yer alan Diyagram 1 gecerlidir.

BB) YIRMIBESINCI GRUP TESISLER Seker Fabrikalar1:

1) Seker Pancari Kiispesi Kurutma Tesisi:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

Seker pancart kiispesi kurutma tesisi dolayli kurutma (buharla kurutma) teknigine gore kurulmali ya
da emisyonu azaltmaya yonelik es deger tedbirler alinmalidir. Tesisin kurutma ya da enerji santrali gibi
birimlerde degisiklik olmasi halinde orantililik ilkesi gbz 6niinde bulundurulmak suretiyle dolayli kurutma
talep edilip edilmeyecegi gbozden gegirilmelidir.

1.1) Organik Maddeler:

Atik gaz icindeki toplam karbon olarak organik madde emisyonlar1 0,65 kg/saatlik kiitle debisini
gegmemelidir. Organik madde emisyonlari i¢in Madde-39’daki sinir degerler gegerli degildir.

1.2) Dogrudan kurutma ydntemli tesisler i¢in atik gazlardaki emisyonlar i¢in hacimsel O, miktar1 %
12 almarak asagidaki kurallar esas alinir.

Koku emisyonu azaltmak amactyla tambur girig sicakligi 750°C’yi,

Atik gaz halindeki toz haldeki emisyonlar 60 mg/Nm’,

degerini agamaz.

1.3) Kiikiirt dioksit ve azot oksit emisyonlar1 i¢in Madde 43.1 deki sinir degerler gegerlidir.

1.4) Bunlarin disinda, seker fabrikalarinda Madde-39’daki esaslara uyulmalidir.

CC) YIRMIALTINCI GRUP TESISLER Diger Tesisler:

Ek 3’ de emisyon iznine tabi tesisler arasinda bulunmasina karsin yukaridaki gruplarda yer almayan
tesisler asagidaki hiikiim ve sinir degerlere tabidir.

1) Atik gazlarda bulunan toz seklindeki emisyon, 6zel toz emisyonu degilse Madde-39, Diyagram
1’de yer alan sinir degerini asmamalidir. Tesisten kaynaklanan 6zel toz emisyonlar1t Madde-39’ da yer alan
6zel toz sinir degerleri asmamalidir.

2) Atik gazlarda bulunan organik bilesiklerin buhar ve gaz bi¢imindeki emisyonlart Madde-39’da
yer alan smir degerleri asmamalidir.

3) Baca gazi1 hiz1 ve yiiksekligi Madde-42’ye uygun olmalidir.

4) Bunlarin disinda, Madde-39’daki esaslara uyulacaktir.

ALTINCI BOLUM
Son Hiikiimler

Sera Gazlarinin Azaltilmasi

Madde 44- Tesis sahipleri veya isleticileri tesislerinde iiretimden, yakit tiiketiminden ve yakma
sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarini azaltici Onlemleri almak ve emisyon raporlarinda alinan
onlemleri belirtmekle yiikiimliidiir.

idari Yaptirnmlar

Madde 45- Bu Yonetmelik kapsamina giren tesisleri isletenler ve sahipleri,

a) Madde-6’ya gore izin almaksizin bir tesis kurarsa,

b) Izne tabi tesislerin isletilmesi sirasinda Madde-12’deki sartlarin yerine getirilmesi igin yetkili
mercinin bu Yonetmelik sinirlari i¢indeki taleplerine uymazsa,

¢) Madde-12’ye gore koyulan bir sarti, icra edilebildigi halde zamaninda yerine getiremezse,

d) Izne tabi bir tesisin isletilmesi veya yapist ile ilgili olarak Madde-14’de 6ngériilen sartlar1 yerine
getirmeden degisiklik yaparsa,

e) Maddelé6, 25, 27, 30 ve 33 ile getirilen icrasi miimkiin sartlar1 ve talepleri zamaninda yerine
getirmezse,

f) Madde 26’ye gore getirilen icrast miimkiin bir yasaklama kararina ragmen bir tesisi isletirse,

g) Madde 23, 30 ve 37’a gore getirilen sartlara ve taleplere icrast miimkiin oldugu halde uymazsa,

h) Madde-15’de dngoriilen bilgileri zamaninda vermezse,

i) Madde 27 ve 28’e gore verilmesi gereken emisyon raporunu eksiksiz ve zamaninda vermezse,

j) Madde-32’ye gore 6lglim sonuglarini bildirmez veya 6l¢iim aleti grafiklerini ve 6l¢iim kayitlarini
muhafaza etmezse,

k) Madde-38’e gore; gorevlilerin meskun yerlere veya tasinmazlara girmelerine veya test ve
incelemeler yapmalarina izin vermezse; dogru ve tam bilgiyi, belgeleri veya kayitlari zamaninda ibraz
etmezse; is giicli veya yardimci malzemeleri hazir tutmazsa; drnek almaya izin vermezse,

2872 sayili Cevre Kanununun ilgili maddeleri uyarinca cezai iglem uygulanir.
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Yiiriirliikten Kaldirilan Hiikiimler

Madde 46- Bu Yonetmeliginin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayili
Resmi Gazete’de yaymmlanarak yiiriirliige giren HKKY’ nin Madde 5’deki Hava Kalitesi, Emisyonlar,
Tesis, Yetkili Merci, izin, On izin, Teknolojik seviye, Uretmek tanimlar1 ile bu Yonetmelikle ilgili
maddeleri 50 isgiinii sonunda yiiriirliikten kalkar.

Gegici Madde 1- Bu Yonetmeligin yayimlanmasindan 6nce kurulmus ve emisyon izni almig olan
tesisler, bu Yonetmelikte yer alan esas ve sinir degerlere 2 yil i¢inde uymak igin gerekli tedbirleri alarak
Emisyon izin Belgesini yenilemek amaciyla Valilige basvurur. Yetkili merci, bu bagvurular1 6 (alt1) ay
icinde degerlendirir ve sonuca baglar.

Gegici Madde 2- Organik, inorganik ve diger 6zel toz emisyonlari, organik inorganik gaz ve buhar
emisyonlart ve kanserojen maddeler ve bunlar i¢in verilen sinir degerler i¢in 01/01/2007 tarihinden itibaren
Ek 2’deki tablolar ve sinir degerler uygulanir.

Gecici Madde 3- Bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten once yetkili mercie intikal etmis,
emisyon izin dosyalar1 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren
HKKY’ne gore degerlendirilecektir. Emisyon izin dosyasimi yetkili mercie teslim etmis olan tesisler
Endiistriyel Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolii Yonetmeligindeki hiikiim ve sinir degerlere 2 yil igerisinde
uyacaklardir.

Yiiriirliik

Madde 47- Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

Madde 48- Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani Yiiriitiir.
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EKLER
EK-1

GENEL KURALLAR, BIRIMLER, SEMBOLLER, CEVIRMELER

1) Hava Kalitesi

Kiitle Konsantrasyonu: Havanin birim hacminde hava kirleticinin kiitlesidir. Birim g/m3, mg/m3 veya pg/m3 dir.
Coken tozlar i¢in konsantrasyon: Birim zamanda ortiilen birim ylizeyde tozun kiitlesidir. g/m2 giin, mg/m2 giin
ve ng/m2 giin birimleriyle verilir.

Hacim Konsantrasyonu: Havanin milyon hacmindeki hava kirleticinin hacmidir. Birim olarak ppm ile verilir.

um: Mikrometre 1 pm = 0,001 mm
ng : Nanogram 1 ng =0,001 pg
pg : Mikrogram 1 ug= 0,001 mg
mg : Miligram 1 mg=0,001g
M : Hava kirleticinin mol kiitlesi hava
1 ppm (parts per million)x M 10° = mg/m’ kirleticinin mol kiitlesi
RT/P R : Gaz sabiti: 0,08207
T : Mutlak Sicaklik (°K)
P : Atmosfer Basinci (atm.)
vV o Hacim (It)
1t =1dm’
1 dm’=0,001 m’
2) Emisyonlar

Kiitle Konsantrasyonu: Atik gazin birim hacmi basina yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. g/Nm3, mg/Nm3
birimleriyle verilir.

a) Normal sartlardaki (0°C ve 1 atm. de) atik gazda su buharindan ileri gelen nem ¢ikartilarak, (Kuru bazda)

b) Normal sartlardaki (0°C ve 1 atm. de) atik gazda su buhari ile birlikte (Islak bazda) hesaplanir.

Bu Yonetmelikte belirtilen emisyon sinir degerleri kuru baz ve normal sartlar esas alinarak belirlenmistir.
Kiitlesel Debi: Birim zamanda yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. Kg/saat, g/saat, mg/saat birimleriyle verilir.
Uriin bagia Kiitle: Elde edilen veya islenilen iiriin kiitlesi bagina yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. kg/ton, g/ton
birimleriyle verilir.

Baca Gazi: Bir baca iizerinden verilen kati, sivi ve gaz halindeki emisyonlari tastyan atik gazlardir.

1 atm. = 1013 mbar, 1mbar = 0,001 bar = 100 Paskal

KJ/h : Bir saatte kilo joule
M/ : Bir saatte Mega joule 1 MJ=1000 kJ
GJ/h: Bir saatte Giga joule 1 GJ=1000 MJ
Tl/h: Bir saatte Tega joule 1 TJ=1000 GJ
t: ton
h: saat
s: saniye

m’/h : Bir saatte metrekiip (Hacimsel Debi)

Is1l Gii¢ (Yakat Isil Giicii, Anma Isil Giicii): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakilan yakit miktarinin yakit alt
151l degeriyle ¢arpilmasi sonucu bulunan asil gii¢ degerdir. KW, MW birimleri ile verilir.

Isil Giig: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW

Birim Zamanda Tiiketilen Yakit: kg/saat

Alt Isil Deger: kcal/kg

4,18 kJ : 1kcal

1 saat (h): 3600 s

1000 KW: 1 MW

Kiikiirt Emisyon Derecesi: Bir yakma tesisinin kiikiirt emisyon derecesi,

Yayilan Toplam Kiikiirt Miktar1 x 100

Yakitla Verilen Toplam Kiikiirt Miktarlar1

seklinde tanimlanir.
Mevcut Tesis : Yonetmeligin yaymlanmasindan 6nce kurulmus veya kurulmakta olan tesisler
Yeni Tesis: Yonetmeligin yaymlanmasindan sonra kurulacak olan tesisler
1.3 Fazla Havada Karbondioksit ve Oksijen Doniistimleri
Karbondioksit Doniigiimii asagidaki formiille hesaplanir:
mg/Nm® (ref.) = CO, %(ref) x mg/Nm?® (Slgiilen)
CO, %(dlgiilen)
mg/Nm’ (ref) : Diizeltilmis kiitle konsantrasyonu
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CO, % (ref): Referans alinan karbon dioksit yiizdesi

CO, %(0lgiilen): Baca gazinda 6lgiilen karbon dioksit yiizdesi.

mg/Nrn3 (6l¢iilen): Baca gazinda dlgiilen kiitle konsantrasyonu

Oksijen Doniistimii agagidaki formiille hesaplanir:

mg/Nm?® (ref.) = 21-0, Yo(ref) x mg/Nm® (6lgiilen)
21-0, %(06lgiilen)

mg/Nm? (ref) : Diizeltilmis kiitle konsantrasyonu

0, % (ref): Referans alinan oksijen yiizdesi

0O, %(0lgiilen): Baca gazinda 6lgiilen oksijen yiizdesi.

mg/Nm” (6lgiilen): Baca gazinda 8lgiilen kiitle konsantrasyonu

Fazla hava hacminde karbon dioksit yiizdesi verilmisse, asagidaki formiille, hacimdeki yilizde oksijen doniigiimii

hesaplanir:

0, % =21 x CO, % (Olgiilen)

CO; % ( max)

Fazla havasiz yanma oldugu zaman farkli yakitlar igin, asagidaki verilen maksimum (max) karbondioksit degeri
kullanilir:

Evsel Atk :20 %

Komiir :19%

Fuel-oil 1 18%

Dizel-oil 1 16%

Dogalgaz 1 12%
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EK-2

01/01/2007°den sonra gegerli olacak Inorganik ve Organik Toz Emisyonlari, Inorganik ve organik buhar ve
gazlar, kanserojen maddeler ve bunlara ait sinir degerleri:
01/01/2007 tarihinden itibaren gegerli olacak Tablo 1.1 ve Tablo 1.2. de belirtilen Inorganik ve Organik Toz
Emisyonlari ve bunlara ait sinir degerler asagidadir.
Inorganik toz emisyonlari i¢in emisyon smir degerleri (Tablo 1.1)
I’inci sinifa giren inorganik Toz emisyonu
(1g/saat veya lizerindeki emisyon debileri i¢in)

II’inci smifa giren inorganik Toz emisyonu
(5g/saat veya lizerindeki emisyon debileri i¢in)

[I’iincii sinifa giren inorganik Toz emisyonu
(25g/saat veya lizerindeki emisyon debileri i¢in)

Tablo 1.1. inorganik toz emisyonunda ézel maddeler

0.20 mg/Nm® .

1 mg/Nm®

5mg/Nm® Max

Lsinif maddeler

I1.sinif maddeler

II1. simif maddeler

-Arsenik ve bilesikleri

-Civa ve Inorganik civa bilesikleri
-Ciiruf yiinii elyafi (fiberler)
-Demir pentakarbonil

-Glimiis ve bilesikleri

-Kadmiyum ve bilesikleri
-Kristobolit

-Kuvarz, solunabilen

-Platin bilesikleri

-Radyum bilesikleri

-Seramik fiberler

-Silika elyaflar, 6zellikle Kristabolit
ve tridimit, ve solunabilen kuvarz
-Talyum ve bilesikleri

-Tridimit

-Vanadyum bilesikleri, 6zellikle
Vanadyum oksitler, halajeniirler ve
siilfatlar, ve Vanatlar

-Bakir (kokulu gaz)

-Cam ylinii elyaf

-Kobalt (fiime) ve kobalt bilesikleri
-Krom III Klortir (CrCl3)
-Kursun ve inorganik kursun
bilesikleri

-Kursun molibdat

-Rodyum ve bilesikleri (suda
¢ozlinemeyen)

-Selenyum ve bilesikleri
-Tas yiinii fiberler

-Telliir ve bilesikleri

-Antimon ve bilesikleri

-Bakar ve bilesikleri

- Baryum ve bilesikleri

- Cinko kloriir (kokulu gaz)
-Floresan

-Flortirler

-Kalay ve inorganik kalay bilesikleri
-Kalsiyum floriir

-Kalsiyum Oksit

-Krom ve bilesikleri (2.3.1°de s6zii
edilen Cr (VI) bilesikleri disinda)
-Mangan (kokulu gaz) ve mangan
bilesikleri

-Palladyum ve bilesikleri

-Platin ve suda ¢oziinemeyen Platin
bilegikleri

-Potasyum ferrisiyaniir

-Potasyum hidroksit

-Siyaniirler

-Sodyum hidroksit

-Tantal

-Vanadyum, Vanadyum alagimlar1
ve Vanadyum Karpit

-Yitriyum

- Yitriyum oksit

Organik toz emisyon maddeleri i¢in sinir degerleri (Tablo 1.2)

I’inci sinifa giren organik toz emisyonu
(0,1kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri igin)

II’inci ve III’linci sinifa giren organik toz emisyonu
Atik gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat den kiiciik olanlar igin

Atik gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat esit veya biiylik olanlar i¢in (Filtre Cikig1)

Tablo 1.2. Organik toz emisyonunda 6zel maddeler

10 mg/Nm’® .
Max.25 mg/Nm’

50 mg/Nm® Max.

10 mg/Nm®

I.sinif maddeler

II.sinif maddeler

II1. sinif maddeler

-Antrasen

-Bifenil

-Difenil

-Difenil eter
-Difenilmethan-2,4-di-isosiyanat
-MAA (Maleik asit anhidrit)

- Maleik anhidrit

-MDI (Difenil-2-metan)
-Metil-2,4-fenil-diizosiyanat
-Metil-2,6-fenil-diizosiyanat

-Naftalin

-Polietilen glikol

-Antrasen aminler, 1-4 benzokinon,
naftalin

-Benzoik asit metil ester
-Metil benzoat
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-Nitro-kresoller
-Nitrofenoller
-Nitrotoluenler

-Ftalik anhidrit

-TDI (2-metil-1,4-fenilen-
diizosiyanat)
-Toluen-2,4-diizosiyanat
-Toluen-2,6-diizosiyanat

- Tablo 1.1., Tablo 1.2. ve bu tablolara ait sinir degerleri 01/01/2007 tarihinden itibaren gegerlidir.
Tablo 2.1.’de L, I, Il ve IV olarak siniflandirilan, proses, depolama, nakil vb islemlerden atilan veya kagan atik
gazlarda bulunan organik bilesiklerin buhar ve gaz bi¢cimindeki emisyonlari, ayni siniftan birden fazla bilesik

bulunsa dahi, bunlarin toplam emisyonlari, asagidaki degerleri asamaz
Inorganik Buhar ve Gaz Emisyonlar1 smir degerleri (Tablo 2.1)

I’inci siifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 1 mg/Nm’
(10g/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)
Il’inci sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 5 mg/Nm®
(50g/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)
III’iincii sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 30 mg/Nm’
(300g/saat veya iizerindeki emisyon debileri igin)
IV’iincii sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 200 mg/Nm’
(5 Kg/saat veya tizerindeki emisyon debileri i¢in)
Tablo 2.1. inorganik buhar ve gazlar
L. smif 1. simif 11 smif IV. simif
-Arsenik trihidriir (Arsin) | -Bor trikloriir -Kloriirler ve bilesikleri -Amonyak
-Klordioksit -Bor trifloriir (HCl olarak hesaplanir) -NOx (NO, olarak
-Siyanojen kloriir -Brom ve bilesikleri (HBr | -Diklorosilisyumdihidrit hesaplanir)
-Diboran (B,Hg) olarak hesaplanir) -Nitrik asit (duman) -SOx (SO, olarak
-Fosgen -Cl, (gaz) -Silisyum tetrakloriir hesaplanir))
-Fosfin (Fosfor trihidrit) | -Flor ve bilesikleri -Kiikiirt hekzafloriir
(HF olarak hesaplanir) -Triklorsilan
-Germanyum hidriir
-Hidrojen Siyaniir (HCN)
-Hidrojen Iyodiir

-Hidrojen siilfiir
-Azot trifloriir
-Fosforik asit
-Silisyum tetrafloriir
-Silisyum tetrahidriir
-Siilfiirik asit

Tablo 2.1. ve ona ait sinir degerler 01/01/2007 tarihinden itibaren gecerlidir.

01/01/2007 tarihinden itibaren gegerli olan Organik buhar ve gazlar ve bunlara ait sinir degerleri agsagidadir.

Organik Buhar ve Gaz Emisyonlari i¢in sinir degerleri (Tablo 2.2)

I’inci sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu 20 mg/Nm®

(0,1 kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

Il’inci siifa giren organik bilesiklerin emisyonu 100 mg/Nm’

(2 kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri igin)

IIT’lincii sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu 150 mg/Nm’

(3 kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri igin)
Tablo 2.2 Organik buhar ve gazlar

L. siif II. siif 1. simf

-Asenaften - Asetik asit -Aseton
-Asenaftilen -Asetik metil esteri (Metil asetat) - Asetikasit etilesteri
-Akrilikasit -Asetik vinil esteri (Vinil asetat) -Asetikasit n-butil esteri
-Akrilikasit etilesteri -Asetonitril -Asetik ester
-Akrilikasit metilesteri -Alkoletilen-oksit-fosfat esteri(c12/c14 -Asetilen
-Akrolein (propenal) monomerleri, dimerleri ve trimerlerinin | -Alkilalkoller
-Alkillendirilmis kursun karigimi) -1-Brombiitan
bilesikleri -6-Aminohekzanoik asit (dimer) -Bromklormetan
-Amino benzen -6-Aminohekzanoik asit (monomer) -1-Brompropan
-Amino etan (etil amin) -6-Aminohekzanoik asit (trimer) -Ter-biitanol
-Amino metan (metil amin) -i- Amilasetat -2-Biitanon
-sec- amil asetat -n- Amilasetat -iso-Biitilasetat
-Anilin -Anisol -n-Biitilasetat
- Asetaldehit -Benzaldehit -Biitilstearat
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-Asetik anhidrit

-Aziridin (etilen imin)
-Benzal klortir
-Benzilbiitilftalat
-Benzilkloriir
-Benzo(g,h,i)perilen
-Benzotrikloriir

-Bisfenol A

-2,2 bis(4-hidroksifenil)propan
-Bromdiklormetan
-Biitilakrilat

-1,2 diaminmetan
-2,4-dibromfenol

- Dietilamin
-Di-izobiitilftalat

-1,2 diklorbenzen

-1,1 dikloretilen

- Diklorofenoller

- Dimetilamin

-N,N dimetilanilin
-Dimetilizopropilamin
-Dimetilmerkaptan
-Di(2-metilpropil)ftalat
-1,4-dioksan
-Dinonilftalat
-Distearildimetil-amonyum
bistilfat

-Distearildimetil- amonyum
metasiilfat

- Etanal

-Etilakrilat

-Etilamin

-Etilenimin
-Etilpropenoat

- Fenol

-Fenantren

- Formaldehit

- Formik Asit

- Furaldehit

- Furfurol

-Glioksal
-Heksafloropropen

-1,6 Hekzandiizosiyanat

- Hekzametilendiizosiyanat
-Izopropil-3-klorfenilkarbomat
-Izopropilfenilkarbamat
-Kaprolaktam
-Karbontetrakloriir
-Ketilpridinyumkloriir
-Klorasetaldehit
-Klorasetikasit
-2-kloretanal

-Kloroform

-Klormetan (metil klortir)
-a-klor toluen

-Krezoller =hidroksi toluen
-Merkaptanlar

-Metil metakrilat
-Metanal
-Metil-(2-metil)-propinoat
-Metilakrilat

-Metilamin

-2-Metilanilin
-2-metilbromiir
-Metilkloriir
-Metiletilketonperoksit
-Metilmetakrilat

-Benzilalkol
-Bisiklo(4,4,0)dekan
-Biitanal

-n- biitanol

-i- biitanol

-2- biitanol

-sec- biitanol
-biitildiglikol

-biitilglikol
-biitilglikolasetat
-biitilglikolat
-3-biitoksi-1-propanol
-1-biitoksi-2-etilasetat
-1-biitoksi-2-propanol
-2-biitoksietanol
-2-(2-biitoksi-etoksi)-etanol
-2-(2-biitoksi-etoksi)-etilasetat
-Biitil laktat
-n-biitilmetakrilat

-Biitil alkol
-n-biitilaldehit
-Dekahidronaftalin
-Dekalin
-Di(2-etilhekzil)ftalat
-1,4- Diklorbenzen

-1, 1 - Dikloretan

-1,2- diklorpropan

- Dietanolamin
-Dietilbenzen
(1,2-;1,3-;1,4- izomerleri)
-Dietilkarbonat
-Dietilenglikol biitileter
-Dietilenglikol monoetileter
-Dietiloksalat

-1,1- difLoreten

-1,3- dihidroksi benzen
-Diizobiitilketon
-Diizopropilbenzen
-N,N- dimetilasetamit
-Dimetilaminoetanol
-N,N- dimetilformamit
-2,6- dimetil-heptan-4-on
-Dioktilftalat
-Dipropilenglikol monometileter
-DOP

-2-Etoksietanol
-2-Etoksietilasetat
-Etoksipropilasetat

-Etil laktat

-Etilsilikat
-Etil-a-hidroksipropionat
-Etilbenzen

-Etildiglikol

-Etilenglikol monoetileter
-Etilenglikol monometileter
-Fenoksietanol
-Fenoksipropanol
-Formik asit metilesteri
-Furfurilalkol
-2-Hidroksimetilfuran
-2,2’-imindietanol
-Isokumol

-izoforon

-izo-oktil/nonil-fenil-poliglikol eter ( 5

etilen oksit kisimlar ile)
-izopropenilbenzen
-izopropilbenzen

-Dekametilsiklopentasiloksan (d5)
-Diasetonalkol

-Dibiitil eter
-2,2-diklor-1,1,1-trifloretan
-1,2-diklor-1,1,2-trifloretan
-1,2-Dikloretilen
-Diklormetan
-Dodesilmaleat

-Dietileter

-Diizobiiten

-Diizopropileter
-2,3-dimetilbiitan
-Dimetileter

-1,2-Etandiol

-Etanol

-Etanolamin

-Etilasetat

-Etilkloriir

-Etilen

-Etilenglikol

-Etilformiat

-Etilmetilketon

-Etin

-Gliserol

-Gilkol

-Hekzafloraetan
-Hekzametilsiklo-trisiloksan (d3)
-Hidrokarbonlar, olefinik
-Hidrokarbonlar, parafinik
-4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon
-1zobiitanol-2-amin
-Izobiiten

-Izobiitilen
-Izobiitilmetilketon
-Izobiitilstearat

-Izo-dekanol

-Izo-propanol
-2-izopropoksipropan
-izopropil asetat
-Karbontetrafloriir
-Kloroetan

-Siv1 parafin

-MEK (2-biitanon)

-Metanol
-3-Metil-2-biitanon
-4-metil-2-pentanon
-2-metil-2-propanol
-Metilsiklohekzan
-Metilenkloriir
-Metiletilketon
-Metilizobiitilketon
-Metilizopropilketon
-2-metilpropen
-Metilpropilketon
-n-Metilprolidon

-MIBK (4-metil-2-pentanon)
-Alifatik hidrokarbonlarin karisimi
-Oktaflorpropan
-Oktametilsiklo-tetrasiloksan(d4)
-Penta-eritrol ve ¢9-c10 ugucu asit
esterleri

-Pentan

-2-Pentanon

-3-Pentanon

- Petrol (benzin)

-Mineral Petrol yaglart
-Pinenler
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-Metilfenoller
-Metilpropenoat
-2-Metoksietilasetat

- Nitrobenzen
-Organostannic bilesikler
-Organik kalay bilesikleri
-Perasetik asit

-Piperazin

-Piridin

-Propenal

-Propenoik asit
-n-propilamin
-Tehylheksilkrilat
-Terfenil
-1,1-dimetiletilhidroperoksit
-1,2,3,4-tetrabrommetan
-1,1,2,2-tetrakloretan
-Tetraklormetan
-Tiyoalkoller
-Tiyobismetan

- Tiyoeterler

-o-toluidin
-Tribrommetan
-2,4,6-tribromfenol
-Trietilamin
-Trifenilfosfat
-1,1,2-Trikloretan
-Triklorfenoller
-Triklormetan(Kloroform)
-Ksenoller

-Limonen

-Karbon distilfiir

- hintyagi etoksilat (15 etilen oksit
kisimlari ile)
-2-Klor-1,3-biitadien
-Klorbenzenler
-2-klorpren

-2-klorpropan

- Ksilen

-2,4-Ksenol (2,4- dimetilfenol)
-Kiimen
-1-metoksi2-propanol
-1-metoksi-2-propilasetat
-2-metoksietanol
-3-metoksietoksietanol
-2-metoksipropanol
-2-metoksipropilasetat
-Metoksipropilasetatlar
-5-metil-2-hekzanon
-1-metil-3-etilbenzen
-N-metilasetamit
-Metilasetat

-Metilbenzen
-Metilkloroform
-Metilsiklohekzanon
-Metilformat

-Metilglikol
-Metilizoamilketon
-o-metilstiren
-Metil-tartar-biitileter (MTBE)
-Aromatik hidrokarbon karigimlari
-Monoetileter asetat

-1,2- pentadiol
-Perkloretilen

-Propanal

-1,2- propandiol
-Propanoik asit
-Propanaldehit
-Propionik asit
-n-propilasetat
-n-propilbenzen
-Propilenglikol
-Resorkinol
-Siklohekzanol
-Siklohekzanon
-Sorbitalhekzaoleat,etoksilat
-Stiren

-Tetrakloretilen

-Tetraetil ortasilikat
-Tetrahidrofuran
-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin
-Tetralin
-1,2,3,4-Tetrametilbenzen
-1,2,3,5-Tetrametilbenzen
-1,2,4,5-Tetrametilbenzen
-Toluen
-1,1,1-Trikloretan
-Trikloretilen TRI
-Trietanolamin

-Trietilen tetramin
-Trimetil benzen
-Bitkisel yag, siilfat1
-Vinil asetat

-Vinil benzen

-Viniliden floriir

-Potasyum oleat
-2-Propanol

-Propanon

-n-propenol
-i-Propilasetat

-Silikon yag1
-Siklohekzan
-ao-Terpinol
-Tetraflormetan
-Tridekanol (izomerlerin karigimi)
-Tridesil alkol
-Triflormetan
-2,4,4-Trimetil-1-penten
-Trimetilbromat

-Beyaz alkol
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Tablo 2.2. ve ona ait sinir degerleri 01/01/2007 tarihinden itibaren gegerlidir.(Petrolkoku kullanarak enerji elde
edilen tesislerde Tablo-2.2. ve ona ait sinir degerler Yonetmelik yiiriirliige girdigi tarihten itibaren gecerlidir).
01/01/2007 tarihinden itibaren gegerli olacak maddeler ve sinir degerleri:

Kanserojen maddeler ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) i¢in sinir degerler (Tablo 3.1 ve 3.2)

1. simf IL. simif I simif
0,5 g/saat 5 g/saat 25 g/saat
0,10 mg/Nm’ 1 mg/Nm’ 5 mg/Nm’
Tablo 3.1. Kanserojen maddeler
Lsiif ILsmif Lsimf
-Benzo(a)antrasen -3,3’-Diklora-(1,1’-bifenil) -Akrilonitril
-Benzo(a)piren -3,3-Diklorbenzidin (+tuzlar) -Benzen
-Benzo(j)florenten -Dietil siilfat -1,3-biitadien
-Benzo(k)florenten -Dimetil siilfat -Biitadien
-Berilyum ve bilesikleri -1,2-Epoksietan -1-Klor-2,3-epoksipropan
-Cr(VI) bilesikleri -Etenoksit (Epiklorhidrin)
-Dibenzo(a,h)-antrasen -Etilenoksit -Kloreten
-2-Naftilamin (+ tuzlari) -Nikel ve bilesikleri -1,2-Dibrommetan

-2-Nitropropan

-1,2-dikloretan
-1,2-Epoksipropan
-Hidrazin (+tuzlar)
-Propen oksit
-Propennitril
-Propilen oksit
-Vinil kloriir

Tablo 3.2.

Polisiklik aromatik hidrakarbonlar (PAH)- I. sinif Kansorejen Maddeler

-3,6-dimetil-fenantren
-3-metilklorantren
-5-metilkrisen

-7TH-dibenzo-(c,g)karbazol

-Asenaften
-Asenaftilen
-Antrasen
-Benzo(a)antrasen
-Benzopiren
-Benzo(b)florenten
-Benzo(b)floren
-Benzo(e)piren
-Benzo(g,h,i)perilen
-Benzo(j)florenten
-Benzo(k)florenten
-Krisen

-Koronen
-Dibenzo(a,e)piren
-Dibenzo(a,h)antrasen
-Dibenzo(a,h)piren
-Dibenzo(a,i)piren
-Dibenzo(a,i)antrasen
-Dibenzo(a,l)piren
-Dibenzo(a,h)akridin
-Florenten

-Floren
-inden(1,2,3-c,d)piren
-Naftalin

-Fenantren

-Piren

Tablo 3.1. ve Tablo 3.2. ve ona ait sinir degerler 01/01/2007 tarihinden itibaren gegerlidir.
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EK3

iZNE TABI TESIiSLER LiSTESI

LiSTE A

Bu listedeki tesisler i¢in izin, Cevre ve Orman
Bakanligi tarafindan verilir.

1. Enerji Uretimi
1. 1. Kati, stv1 ve gaz yakith termik santraller, 1s1
santralleri:

a) Kat1 (Komiir, kok, kdmiir briketi, turba, odun,
plastik ve kimyasal maddelerle kaplanmamis ve
muameleye tabi tutulmamis odun artiklari, petrol
koku) ve sivi (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel vb.)
yakitl tesislerden toplam yakma sistemi 1s1l giicii 50
MW veya daha fazla olanlar.

b) Gaz yakith tesislerden toplam yakma sistemi 1s1l
giicii 50 MW veya daha fazla olanlar.
1. 2. Asagidaki yakitlar1 yakan tesisler:

a) Komiir, kok, komiir briketi, turba, fuel-oil, nafta,
motorin, odun, plastik ve kimyasal maddelerle
kaplanmamis ve muameleye tabi tutulmamis odun
artiklari, biyodizel yakan veya yakma sistemi 1sil
giicii toplam 50 MW veya daha fazla olan tesisler.

b) Gaz yakit (dogalgaz, sivilastirilmis petrol gazi,
kokgaz, yiiksek firin gazi, fuel gaz) yakan ve yakma
sistemi 1s1l giicii toplam 50 MW veya daha fazla olan
tesisler.

C) Biyokiitlenin (Pirina, aygcicegi, pamuk ¢igiti vb)
yakit olarak kullanildif1 yakma 1s1l giicii 50 MW tan
biiyiik olan tesisler.

1. 3. Paragraf 1.2°de belirtilen yakitlar disindaki kati
ve sivi yanict maddelerle caligan, toplam yakma 1s1l
giicii 5 MW ve lizerinde olan yakma tesisleri.

1.4. Yakma 1s1l giicii 5 MW ve iizeri kombine ¢evrim,
birlesik 1s1 gii¢ santralleri ve i¢ten yanmali motorlar
ve gaz tiirbinleri. (Mobil santrallerde kullanilan igten
yanmali motorlar ve gaz tiirbinler dahil).

1.5. Yakma 1s1l giici 5 MW ve iizerinde olan
jeneratdr ve is makinalar tahrikinde kullanilan gaz
tirbinleri. Kapali ¢evrim gaz tiirbinleri, sondaj
tesisleri ve acil durumlarda kullanilan Jeneratorler
harig.

1.6. 30 ton/saat ve iizerinde kapasiteli kodmiir 6giitme
ve kurutma tesisleri.

1. 7. Linyit ve tas komiirii briketleme tesisleri.

1. 8. 500 ton/giin ve {izerindeki kapasitedeki tas
komiiri, linyit, odun, turba, koyu katran ve benzeri
maddeleri  kullanan  kuru  damitma tesisleri
(Koklastirma, gazlastirma, ugucu maddeleri alma,
vs.) Odun komiirii liretimi harig.

1. 9. Katran, katran iriinleri, katran suyu veya gazi
damitma ve islenmesiyle ilgili tesisler.

1. 10. Kat1 yakitlardan jenerator ve su gazi iiretim
tesisleri.

1. 11. Parcalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz
yakit elde edilen tesisler.

LIiSTE B

Bu listedeki tesisler icin izin, Mahalli Cevre
Kurulunun goriisti alinarak Yetkili merci Valilik
tarafindan verilir.

Kati, sivi ve gaz yakith termik santraller,
santralleri:

a) Kati (Komiir, kok, komiir briketi, turba, odun,
plastik ve kimyasal maddelerle kaplanmamis ve
muameleye tabi tutulmamis odun artiklari, petrol
koku) ve siv1 (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel vb.)
yakith tesislerden toplam yakma sistemi 1s1l giicii 1
MW tan biiyiik 50 MW ’tan kii¢iik olanlar.

b) Gaz yakith tesislerden toplam yakma sistemi 1s1l
giicli 2 MW ’tan biiyiikk 50 MW ’tan kii¢iik olanlar
Asagidaki yakitlar1 yakan tesisler,

a) Komiir, kok, kOmiir briketi turba, fuel-oil,
nafta, motorin, odun, plastik ve kimyasal maddelerle
kaplanmamis ve muameleye tabi tutulmamis odun
artiklari, biyodizel yakan ve toplam yakma sistemi
11l giici 1 MW’dan biiyiik 50 MW den kii¢iik olan
tesisler.
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b) Gaz yakit (dogalgaz, sivilastirilmis petrol gazi,
kokgazi, yiiksek firin gazi, fuel gaz) yakan ve toplam
yakma sistemi 1s1l giici 2 MW’den biiyiik ve 50
MW ’den kiigiik olan tesisler.

C) Biyokiitlenin (pirina, aygicegi, pamuk ¢igiti vb)
yakit olarak kullamildigi yakma 1s1l giicii 500 kW
den biiyiik 50 MW tan kiiciik olan tesisler.

Paragraf 1.2. de belirtilen yakitlar disindaki kat1 ve
stvi yanict maddelerle g¢alisan, toplam yakma 1sil
giici 500 KW’dan biiyilk 5 MW’tan kii¢iik olan
yakma tesisleri.

Yakma 1s1l giicii 1 MW’tan biiyiik 5 MW tan kiiglik
olan kombine c¢evrim, birlesik 1s1 gili¢ santralleri
icten yanmali motorlar ve gaz tiirbinleri. (Mobil
santrallerde kullanilan i¢ten yanmali motorlar ve
gaz tiirbinler dahil).

Yakma 1s1l giicii 1 MW’tan biiyilk 5 MW tan kiigiik
olan jenerator ve ig makinalari tahrikinde kullanilan
gaz tiirbinleri. Kapali ¢evrim gaz tiirbinleri, sondaj
tesisleri ve acil durumlarda kullanilan Jeneratorler
harig.

Kapasitesi 1 ton/saat’den biiyilk 30 ton/saat’den
kiiglik olan komiir 6giitme ve kurutma tesisleri.

500 ton/glin altindaki kapasitedekiler tas komiiri,
linyit, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddeleri
kullanan kuru damitma tesisleri (Koklastirma,
gazlagtirma, ucgucu maddeleri alma, vs.) Odun
komiirii tiretimi harig.
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1. 12. KO&miir gazlastirma ve sivilastirma tesisleri.

1. 13. Sist ve benzeri diger tag ve kumlardan sivi
yakit elde etmede kullanilan tesisler ile bu yakitin
damitilmasi ve islenmesi i¢in kurulan tesisler.

2. Tas, Toprak, Cam, Seramik ve Yap1 Malzemeleri

2.1. -
2.2. -

2.3. Cimento ve ¢imento klinkeri iiretme tesisleri.
2.4. Boksit, dolomit, alg1, kireg, kiregtas1, kiselgur,
magnezit, kuvars veya samot iiretme ocaklar1 ve
pisirme tesisleri

2.5. -

2.6. Asbest tiretme, isleme ve bigimlendirme tesisleri.

2.7. Perlit, Sist ve kil patlatma tesisleri.

2.8. 20 ton/giinii gegen eritme kapasitesine sahip,
cam iiretim tesisleri. Haberlesme ve medikal alanda
kullanilan {riinleri hazir cam ¢ubuk, bilye ve
kiitiikten treten tesisler, hazir cam cubuk, bilye ve
kiitiikten elyaf ¢ekme yoluyla camelyaf iireten tesisler
ve cam kiriklarindan cam {ireten tesisler harigtir.

2.9. -

2.10. Giinliik tretimi 75 tonun {izerinde bir
kapasiteyle ¢alisan ve/veya firin kapasitesi 4m’’iin
iizerinde ve her firin i¢in belirlenen yogunluk 300
kg/m’’iin iizerinde olmak iizere pisirme (firmlama)
yoluyla, o&zellikle cati kiremitleri, tugla, ates
tuglasi, yassi kiremit, toprak veya seramik ve

porselen iiriinlerin imalatinin yapildig: tesisler.
2.11. -

2.12.

2.13. Uretim kapasitesi 5 ton/saat ve iizerinde olan,
c¢imento veya diger baglayict maddeler kullanarak,
stkistirma  darbe, sarsma ve titresim yoluyla
sekillendirilmis malzeme iireten tesisler.

2.14.Yol malzemesi hazirlayan tesislerle, katran
eritme ve plskiirtme tesisleri dahil, kurulduklar
yerde bir yildan fazla kalacak olan mineral malzemeli
bitiim veya katran karigimlarini eriten ve lreten
tesisler.

2.15. Mineral Maddelerin Ergitildigi tesisler.

Dinamit ve alev piiskiirtiicii kullanan tag ocaklar.

Dogal ve yapay taglar ile ciiruf ve molozlarin
kirilmasi, 6giitiilmesi, elenmesi i¢in kurulan tesisler.
Kum ve ¢akil eleme tesisleri harigtir.

Algi, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye
kabugu, talk, kil, tras, kromit ve ¢imento klinkeri
oglitme tesisleri

Asbest iriinlerinin makinalarda
bicimlendirilmesi ve islenmesi

mekanik

20 ton/gliniin altinda eritme kapasitesine sahip, cam
iretim tesisleri. Haberlesme ve medikal alanda
kullanilan iiriinleri hazir cam c¢ubuk, bilye ve
kiitiikten tireten tesisler, hazir cam gubuk, bilye ve
kiitiikten elyaf ¢ekme yoluyla camelyaf ireten
tesisler ve cam kiriklarindan cam {ireten tesisler
harigtir.

Cam ve cam iriinlerini asitlerle parlatan veya
matlagtiran tesisler.

Giinliik tretimi 75 tonun altinda bir kapasiteyle
calisan ve/veya firin kapasitesi 4m’’iin altinda ve
her firm icin belirlenen yogunluk 300 kg/m®’iin
altinda olmak iizere pisirme (firinlama) yoluyla,
ozellikle ¢at1 kiremitleri, tugla, ates tuglasi, yassi
kiremit, toprak veya porselen iirlinlerin imalatinin
yapildig: tesisler.

Gazli beton bloklar1 ve buhar basinci altinda kum-
kireg briketi veya elyafli ¢imento levhalarin
tiretildigi tesisler.

Uretim kapasitesi 10 m*/h ve iizerinde olan, ¢imento
kullanarak beton, har¢ veya yol malzemesi iireten
tesisler; malzemelerin sadece kuru olduklar1 zaman
karistirildiklar: yerler dahil.

Uretim  kapasitesi 1 ton/saat’den biiyiik, 5
ton/saat’den kiigiik olan, c¢imento veya diger
baglayict maddeler kullanilarak, sikistirma, darbe,
sarsma ve titresim yoluyla sekillendirilmis malzeme
iireten tesisler.

Yol malzemesi hazirlayan tesislerle, katran eritme ve
piiskiirtme tesisleri dahil, kurulduklar1 yerde bir
yildan az kalacak olan mineral malzemeli bitiim
veya katran karisimlarini eriten ve iireten tesisler.

3. Celik, Demir ve Diger Metallerin Uretilmesi ve islenmesi

3.1. Cevherleri kavuran (oksit haline getirmek igin
hava altinda 1sitilma), eriten ve sinterleyen (ince
taneli maddelerin 1sitma yoluyla bir araya
baglanmast), tesisler.

3.2. Saat kapasitesi 20 ton ve iizerindeki ham demir
veya demir dis1 ham metalleri lireten tesisler.

Saatlik kapasitesi 2 tondan biiyiik 20 tondan kiigiik
ham demir veya demir dis1 ham metalleri iireten
tesisler.
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3.3. Celik iiretim tesisleri ile, dokiim demiri veya ham
celik ergitme tesisleri. (Ergitme Kkapasiteleri 2,5
ton/saat e kadar olan dokiim demiri ve gelik ergitme
tesisleri harigtir).

3.4. Sarj1 2000 kg ve iizerinde olan ¢inko ve ¢inko
alagimlari i¢in ergitme tesisleri veya diger demir dis1
metal ergitme tesisleri ile 500 kg’in lizerinde sarj1
olan rafine tesisleri.

Asagidakiler harigtir:
. Vakumlu ergitme tesisleri.
3 Kalay ve bizmut veya rafine ¢inko,

aliminyum ve bakirdan olusan digsik ergime
sicaklikli dokiim alagimlari igin ergitme tesisleri.

. Basingli dokiim veya kokilli  dokiim
makinalarinin bir pargasi olan ergitme tesisleri.

. Asil  metaller veya sadece asil
metallerden veya asil metallar ve bakirdan olusan
alagimlar i¢in ergitme tesisleri.

3 Karigimli lehim banyolari.
3.5. Ozellikle ignotlarm, kiitiiklerin, cubuklarin,
saclarin ve benzeri olmak iizere, alevle kabuk

soymanin gerceklestirildigi c¢elik yiizeyleri isleme
tesisleri.

3.6. Metal haddeleme tesisleri.

3.6.1. Sicak Haddeleme Tesisleri

a) Kapasitesi 50 ton/giin ve daha biiyiik olan demir
ve ¢eligin haddelendigi tesisler.

b) Kapasitesi 15 ton/giin ve daha biiyiik demir dist
metallerin haddelendigi tesisler.

3.6.2. Soguk Haddeleme Tesisleri

a) Kapasitesi 70 ton/giin’den biiyiik olan demir ve
¢eligin haddelendigi tesisler.

b) Kapasitesi 30 ton/giin’den biiyiik olan demir dis1
metallerin haddelendigi tesisler.

3.7. Demir, temper ve ¢elik dokiimhaneler. (Aylik
kapasitesi 800 ton’un altinda dokiim parcasi olan
kalip ve macalarin soguk metodla iiretildigi tesisler
harigtir).

3.8. Uretim kapasitesi 10 ton/giin ve iizerinde olan
demir dis1 metallerin dokiildiigii dokiimhaneler.
Asagidakiler harigtir:

B Sanatla ilgili pargalarin dokiildiigii dékiimhaneler.

B Metallerin  hareketli  potalarda ergitildigi
dokiimhaneler.

B Madde 3.4°de belirtilen diisiik ergime sicaklikli
dokiim alagimlarindan ¢ekme takimlarinin tretildigi
dokiimhaneler.

3.9. Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve {izerinde
olan ergitme banyolu veya alev piiskiirtme ile metal
yiizeylerinin kursun, kalay veya ¢inko gibi koruyucu
tabakalar1 ile kaplandigi tesisler. (Sendzimir metodu
ile ¢aligan siirekli ¢inko kaplama tesisleri harigtir).
3.10. -
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Ergitme kapasiteleri 2.5 ton/saat’e kadar olan dokiim
demiri ve c¢elik ergitme tesisleri ile 5 ton ve iizeri
sarj kapasitesi olan vakum ergitme tesisleri.

Sarj1 50 kg’dan biiyiik 2000 kg’dan kiigiik ¢inko ve
¢inko alagimlart igin ergitme tesisleri veya diger
demir dis1 metal ergitme tesisleri ile 50 kg’dan
biiyiik ve 500 kg’dan kiigiikk sarji olan rafine
tesisleri.

Asagidakiler harigtir:

. Vakumlu ergitme tesisleri.

. Kalay ve bizmut veya rafine cinko,
alliminyum ve bakir olusan diisiik ergime sicaklikli
dokiim alasimlar igin ergitme tesisleri.

. Basinghi dokiim veya kokilli dokiim
makinalarinin bir pargasi olan ergitme tesisleri.

. Asil  metaller veya sadece asil
metallerden veya asil metaller ve bakirdan olan
alagimlar igir ergitme tesisleri.

. Karigimli lehim banyolart.

a) Kapasitesi 50 ton/giin’den kiigiik 3
ton/giin’den biiyiik olan demir ve ¢eligin
haddelendigi tesisler.
b) Kapasitesi 15 ton/giin’den kiigiik 2
ton/giin’den biiyiik demir dig1 metallerin
haddelendigi tesisler.

a) Kapasitesi 70 ton/giin’den kiigiik 5 ton/giin’den
biiyiik olan demir ve ¢eligin haddelendigi tesisler.

b) Kapasitesi 30 ton/giin’den kiigiik 2 ton/giin’den
bliyiik olan demir dist metallerin haddelendigi
tesisler.

Parga dokiim kapasitesi 80 ton/ay’in altinda olan
kalip ve macalarin soguk metotla iretildigi pik,
temper ve ¢elik doken dokiimhaneler.

Uretim kapasitesi 500 kg/giin den biiyiik 10 ton/giin
den kiicliik olan demir dist metallerin dokiildiugii
dokiimhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 mega-
Newton ve lizerinde olan bir veya daha fazla basingh
dokme makinalarindan olusan tesisler.

Asagidakiler harigtir:

M Sanatla ilgili pargalarin dokildigi
dokiimhaneler.

B Metallerin  hareketli  potalarda  ergitildigi
dokiimhaneler.

B Madde 3.4’de belirtilen diisiik ergime sicaklikli
dokiim alasimlarindan ¢ekme takimlarinin tretildigi
dokiimhaneler.

Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve altinda olan
ergitme banyolu veya alev piiskiirtme ile metal
ylizeylerinin kursun, kalay veya ¢inko gibi koruyucu
tabakalar ile kaplandig tesisler. (Sendzimir metodu
ile ¢aligan siirekli ¢inko kaplama tesisleri harigtir).
Hidroflorik asit, siilfiirik asit veya nitrik asit



3.11. -

3.12.

3.13. Her seferinde 10 kg ve iizerinde patlayici
madde kullanilarak detonasyon bigimlendirme ve
metal kaplama iglemlerinin yapildigi tesisler.

3.14. Anma giicii 500 kW ve lizerinde degirmenlerle
hurda pargalayan tesisler.

3.15.

3.16. Sicak bicimlendirme metoduyla iiretilen celik
dikissiz boru ve kaynakli boru iireten tesisler.
3.17. -

3.18.

3.19. -

3.20. Giinde 1500 ve tizerinde kursunlu akiimiilator
ile endiistriyel akiimiilator hiicreleri {ireten tesisler.
3.21. -

3.21°de sozii edilen metot diginda aliminyum, demir
veya magnezyum tozu veya pastasi, veya kursun veya
nikel ihtiva eden toz veya pasta lireten tesisler.

kullanarak metal yiizeylerin muameleye tabi
tutuldugu tesisler. (Kromlama tesisleri harigtir).

Her tokmagin 50 kJ {in iizerinde enerji ile ¢alistig1
ve kullanilan kalorifik enerjinin 2 MW tan fazla
oldugu tokmakli (sahmerdanli) olusan tesisler
Kapasitesi 3 ton/giin den biiyiik bulon, ¢ivi, pergin,
somun, makine, bilye, igne ve benzeri standart metal
pargalarin otomatlarda basingla bigimlendirildigi
tesisleri.

100 kW’dan biiylik ve 500 kW’dan kii¢iik anma
giiclii degirmenlerle hurda pargalayan tesisler.
Asagidaki makinalarin iiretildigi, tamirinin yapildigi
tesisler.

B Kazanlar

B Hacmi 5m’ ve iizerinde olan metal sagtan
yapilmis konteynerler.

B Taban alan1 7 m® ve iizerinde olan konteynerler.

Soguk bicimlendirme metoduyla iretilen ¢elik
dikigsiz ve kaynakli boru lireten tesisler.

20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti ve
gemi boliimleri imal edilen tesisler

Piiskiirtmeli maddelerle ¢elik yap1 konstriiksiyonlart,
celik konstriiksiyonlar ve sac pargalar ylizeylerinin
muamele edildigi tesisler. (Kapali devre calisan

pliskiirtme maddesinin devrede kaldig1 tesisler
harigtir).
Giinde 1500’den az kursunlu akiimiilatér ile

endiistriyel akiimiilator hiicreleri iireten tesisler.
Tokmaklama metodu ile metal toz iireten tesisler.

3.21’de soOzii edilen metot disinda metal tozu ve
pastalar1 {ireten tesisler.

4. Kimyasal Uriinler, Tibbi ilaclar, Mineral Yapilarin Rafinesi ve islenmesi

4.1. Kimyasal doniisiim yoluyla, 6zellikle asagidaki
maddelerin endiistriyel liretiminin yapildig: tesisler.

a) Asitler, bazlar ve tuzlar gibi inorganik kimyasal
maddelerin iiretildigi tesisler.

b) Islak metot veya elektrik enerjisi kullanilarak
metaller ve metal dis1 maddelerin tiretildigi tesisler.

¢) Korindon veya kalsiyum karpit iiretim tesisleri.

d) Halojenlerin veya halojen iiriinleri ile kiikiirt veya
kiikiirt diriinlerinin tretildigi tesisler.

e) Fosforlu, potasyumlu veya azotlu giibrelerin
iretildigi tesisler.

f) Basing altinda ¢oziillen asetilenin iretildigi
tesisler.

g) Organik kimyasal maddeler veya alkoller,
aldehitler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar ve
eterler gibi ¢Oziici maddelerin {retildigi veya
hammadde olarak 10 ton/giin ve daha fazla
kullanildigt tesisler.

h) Plastik maddeler ve kimyasal elyaf iireten tesisler.
1) Seliiloz nitrat iiretim tesisleri.

j) Sentetik recine iireten tesisler.

k) Hidrokarbon lireten tesisler.

1) Sentetik kauguk iireten tesisler.

Organik kimyasal maddeler veya alkoller, aldehitler,
ketonlar, asitler, esterler, asetatlar ve eterler gibi
¢oziiciilerin hammadde olarak 10 ton/giin den az 1
ton/gilin’den kullanildig: tesisler.
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m) Kauguk, kiikiirt ve karbon kullanilarak vulkanize
lastik tireten tesisler .

n) Katran boyalar1 ve katran boyas: ara iiriinlerinin
iiretildigi tesisler.

0) Deterjan tireten tesisler. (Kapasitesi > 10 ton/giin
olanlar.)

p) -

r) Amonyak iiretim tesisleri.

s) Klor {iretim tesisleri.

t)  Florid iretim tesisleri.

u) Kiikiirt iiretim tesisleri.

(Niikleer yakit iiretme veya pargalama veya
kullanilmis niikleer yakitlarin islenmesi ile ilgili
tesisler harigtir.)

4.2 Bitki koruma veya hasere ile miicadele ilaglari ile
bunlarda kullanilan etkin maddelerin {iretildigi
tesisler.

4.3. -

4.4. Petrol ve petrol iriinlerinin destilasyonu ve
rafinerisi.

4.5. Petrol iriinlerinin diger muameleleri ile mineral
yagl, yaglama sivilari, yaglama yaglari ve metal
isleme yaglar1 gibi yaglama maddelerinin tretildigi
tesisler.

4.6.2000 ton/yil ve iizeri olan kimyasal maddelerin
geri kazaniminin yapildig: tesisler.

4.7. Kurum iireten tesisler.

4.8. Karbon (Sert yanma komiirii) iireten tesisler veya
yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanicilar1 veya
aygit pargalar v.b. icin elektro grafit iireten tesisler.
4.9. Organik ¢oziici maddelerin damitim yoluyla
yeniden islendigi tesisler. (Damitim kapasitesi 1
ton/saat ve iizerinde olan tesisler).

4.10.Kapasitesi 1 ton/giin ve iizerindeki dogal regine
ergitme tesisleri.
4.11. -

Deterjan lreten tesisler. (10 ton/giin >Kapasitesi >
1ton olanlar)

Sabun ireten tesisler. (Kapasitesi > 1 ton/gilin
olanlar.)

Bitki koruma veya hasere ile miicadele ilaglar ile
bunlarda kullanilan etkin maddelerin o6giitiildiigi,
mekanik  olarak  kanstirildigi,  paketlendigi,
bosaltilarak yeniden paketlendigi tesisler.

Tibbi ilaglar ve ilag ara maddelerinin iretildigi
tesisler:

a) Bitkiler, bitki pargalar1 ve bitkisel maddelerin
6zlimlendigi, destile edildigi veya benzeri bi¢cimde
muamele edildigi tesisler. (Isitilmayan etanol
ektraksiyon tesisleri harigtir).

b) Hayvansal maddeler, canli ve cansiz hayvan
organlarmin ve sindirim iriinlerinin ilave edildigi
ila¢ ve ara madde {iretilen tesisler.

C) Mikro organizmalar ile bunlardan olusan
maddeler veya sindirim tirlinlerinin katildig ilag ve
ara madde iiretim tesisleri.

2000 ton/yildan kiiciik olan kimyasal maddelerin
geri kazaniminin yapildig: tesisler.

Organik ¢oziicii maddelerin  damitim  yoluyla
yeniden islendigi tesisler. Damitim kapasitesi 0.5
ton/saat istiinde ve 1 ton/saat’nin altinda olan
tesisler.

Kapasitesi 1 ton/giin ve
recinelerin ergitildigi tesisler.
Uretim kapasitesi 1 ton/giin ve iizerinde olan vernik,
cila ve baskida kullanilan boya iiretilen tesisler.

uzerindeki sentetik

5. Organik Maddelerle Yiizeylerin Muamelesi, Profil Bicimindeki Plastik Malzemelerin Uretimi,
Plastik Maddeler ve Recinelerin Diger Islenme Bicimleri.

5.1. Maddelerin, profil ve tabaka bi¢imindeki
malzemelerin cilalandig1 ve kurutuldugu tesisler.
Cilalarin organik ¢0ziicii madde ihtiva ettigi ve
kullanim kapasitesinin 250 kg/saat ve iizerinde olan
tesisler.

5.2. Profil ve tabaka bi¢gimindeki malzemelerin déner
baski makinalar1 ile basildigi ve akurutuldugu
tesisler.

Boya ve Cila maddeleri:
a) Organik ¢oziicii olarak yalniz etanol ihtiva eden

Maddelerin, profil ve tabaka bi¢imindeki
malzemelerin cilalandig1 ve kurutuldugu tesisler.
Cilalarin organik ¢oziicii madde igerdigi ve kullanim
kapasitesinin 25 kg/saat’den biiyiik ve 250
kg/saat’den kiiciik oldugu tesisler.

Profil ve tabaka bi¢imindeki malzemelerin ddner
baski makinalari ile basildig1 ve kurutuldugu tesisler.

Boya ve Cila maddeleri:
a) Organik ¢oziicli olarak yalniz etanol ihtiva eden
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ve bundan 500 kg/saat ve lizerinde kullanilan veya
b) Diger organik ¢oziiciiler iceren ve bunlardan 250
kg/saat ve lizerinde kullanilan tesisler.

5.3. Cam elyaf mineral elyaflar veya profil ve tabaka
bicimindeki malzemelerin kimyasal tabaka ile
kaplandigi emprenye edildigi, doyuruldugu ve
kurutuldugu tesisler.

Kimyasal maddeler

a) Sentetik recineler veya

b) Plastik maddeler ve lastik; organik ¢oziici madde
kullanimi 250 kg/saat ve iizeri.

5.4. Madde ve arag gereclerin katran, katran yagi veya
sicak bitimle kaplandiginda doyuruldugu tesislerde
kablolarin sicak bitiimle doyuruldugu ve kaplandigi
tesisler harigtir.

5.5.

5.6.

5.8. -

5.10. -

S5.11. -

5.12. Ayda 200 adet ve daha fazla motorlu aracin
boyandigi ve verniklendigi tesisler.
5.13. Ayda 500 adet ve iizerinde
boyamasinin yapildigi tesisler.

beyaz esya

5.14. Ahsap ve metal yilizeylerin 250 kg/saat ve
iizerinde organik ¢oziici kullanilarak boyandigi
tesisler.

6. Odun ve Seliiloz

6.1. Odun, sap, saman ve diger benzeri elyaf
maddelerinden seliiloz iiretilen tesisler.

6.2. 200 ton/giin ve lizeri kapasiteli her ¢esit karton,
kagit veya mukavva tliretimi.

6.3. Hammadde olarak odun ve yan iriinleri
kullanilarak sunta iretilen tesisler (kapasitesi 1000
m’/ay ve daha yiiksek tesisler).

ve bundan 500 kg/saat ve lizerinde kullanilan veya

b) Diger organik ¢oziiciiler igeren ve bunlardan 25
kg/saat’den fazla ve 250 kg/saat’den az kullanilan
tesisler.

Profil ve tabaka bi¢imindeki malzemelerin plastik
maddeler ve lastik ile kaplanmasi, emprenye
edilmesi ve kurutulmasi i¢in kullanilan tesisler.
Organik ¢oziicii kullanim kapasitesi 25 kg/saat’den
¢ok 250 kg/saat’den az olan tesisler.

Tellerin fenol veya kresol reginesi veya diger
organik madde kullanilarak izole edildigi tesisler.
Bant bicimindeki malzemeleri plastik maddelerle
kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumusaticilar
okside ve beziryagi ve diger maddelerden meydana
gelen karisimlari kurutan tesisler.

Uretim kapasitesi 500 kg/saat ve {izerinde olan stiren
katkili veya aminli epoksi regineli sivi ve doymamig
poliester reginelerinin islendigi tesisler.

Isil islem yoluyla furan, ire fenolii resorsin
maddeleri veya ksilen reginesi gibi aminoplast veya
fenol folmaldehit plastlarin kullanimi ile madde
tiretilen tesisler. (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat ve
iizerinde olan tesisler dahildir).

Asbest kullamlmamasi kosulu ile fenol veya diger
plastik regineli baglayici maddelerin kullanilmasi
suretiyle balata iiretilen tesisler.

Organik  baglayict maddeler veya ¢oziiciiler
kullanilarak yapay zimpara plakalari, pargalari,
zimpara kagitlar1 veya dokularinin {iretildigi tesisler.
Poliiiretan bi¢imlendirme maddeleri veya poliiiretan
kopiigii ile maddeler igerisinde bosluk olusturma
caligmalar1 yapan tesisler. Ana girdi maddelerinin
200 kg/saat ve iizerindeki tesisler dahil olup,
termoplastik politiretan kullanan tesisler harigtir.
Ayda 30 adet ve daha fazla motorlu aracin boyandigi
ve verniklendigi tesisler.

Ayda 500 adetten az beyaz esya boyamasinin
yapildig: tesisler.

Ahsap ve metal yiizeylerin organik c¢dziicii
kullanilarak 25 kg/saat’den ¢ok 250 kg/saat’den az
kullanilan tesisler.

200 ton/giinden az kapasiteli her gesit karton, kagit
veya mukavva iiretimi.

Hammadde olarak odun ve yan iirlinleri kullanilarak
sunta iretilen tesisler. (kapasitesi 1000 m’/ay’dan
diisitk 30 m*/ay’dan yiiksek tesisler).

7.  Besin Maddeleri, ickiler, Yemler ve Tarimsal Uriinler.

7.1.

Biiyiikk bag, kiiciikkbas hayvanlarin ve Kiimes
Hayvanlarmin yetistirildigi  kapasiteleri asagida
belirtilen, Ahirlar (Hayvan Barinaklar) ve Tavuk
Ciftlikleri (Kiimesler)
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7.2. Kesim Tesisleri

7.3. -

7.4. -

7.5. -

7.6. -

1.7.

7.8. -

7.9. -

7.10. -

7.11. Hayvan cesetlerini ortadan kaldirma tesisleriyle,
hayvan organlari veya hayvansal iiriinlerin toplandig,
ortadan kaldirildig:i tesislere goénderilmek {izere
depolandig: tesisler.

7.12. -

7.13. -

7.14. -
7.15. -

a) 20.000 adet tavuk kapasiteli
b) 40.000 adet pilig ve kesimlik tavuk kapasiteli

C) 500 biiyik bas hayvan ve 1000 kiigiik bas
hayvan kapasiteli ve tizerindeki tesisler.

a) Kanatli Kesimhane ve Kombinalarinda 5000
adet/giiniin tizerinde kesim yapilan tesisler.

b) 11 Eylil 2000 tarih ve 24167 sayili Resmi
Gazetede yaymmlanarak yiirlirliige giren Kirmizi Et
ve Et Uriinleri Uretim Tesislerinin Kurulus, Acilis,
Calisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair
Yonetmelik’te belirtilen 1. ,2. Simf Kirmizi Et
Mezbahalarinda biiyiikbas ve kiiciikbag hayvanlarin
kesiminin yapildig tesisler.

Hayvansal yaglarin ergitildigi tesisler. Ozel kesim
tesislerinde kazanilarak islenilen, haftalik isleme
kapasitesi 200 kg’1n iizerinde olan tesisler.

Besinlerin (patates, sebze, et, balik ve benzeri)
islendigi tesisler.

Asagidakiler harigtir:

B Lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri
kuruluslar.

B Haftada 8000 kg’dan az et isleyen kasaplar.
Bagirsak ve iskembe temizleme tesisleri. 7.2., 7.4.
ve 7.5.’de verilen smirlarin altindaki kapasitedeki
tesisler harigtir.

Et ve balik tiitsiileme tesisleri.

Asagidakiler harigtir:

B Lokantalar veya

B Haftahk tiitsiileme
altindaki tesisler.

kapasitesi  1.000 kg’in

B Bagirsak ve iskembe temizleme
tesisleri. 7.2., 7.4 ve 7.5’de verilen
smurlarin altindaki kapasitedeki
tesisler harigtir.

Kemik, kil, yiin, boynuz, tirnak ve kan gibi kesim
artiklarindan yem, giibre ve teknik yaglarin iiretildigi
tesisler. (Rendering Tesisleri vb.)

Hayvan kesim artiklarindan jelatin ve tutkal {iretim
tesisleri.

Yiniin disinda, islenmis hayvan derisi ve kili
depolama ve isleme tesisleri. 7.2 de belirtilmeyen ve
isletmenin kendi ihtiyaci i¢in kazandigi hayvansal
killar harig.

Islenmemis  kemiklerin
Asagidakiler harigtir.

. Haftalik iretim kapasitesi
altinda olan kasaplar.

. 7.2’de s6z konusu edilmeyen tesisler

depolandig1r  tesisler.

4000 kg’in

Tabaklanmamig hayvan derilerinin kurutuldugu,
tuzlandigi depolandigi tesisler. 7.2, 7.4 ve 7.5’te
verilen siurlarin altindaki kapasiteli tesisler harigtir.
Islenmis {iriin kapasitesi 12 tondan fazla olan ham
deri ve deri isleme tesisleri.

Hayvan digkisi kurutma tesisleri.

Balik unu ve balik yagi iiretim tesisleri.
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7.16. -

7.17. Giinliik {iretim kapasitesi 500 ton ve lizerinde
olan tahil ve yem &giitme tesisleri.

7.18. Seker fabrikalari.

7.19. -

7.20. -

7.21. -

7.22. -

7.23. -

7.24. -

7.25 Bitkisel yag fabrikalari.

a) Solvent kullanarak ekstrakte yapan ham yag
ve/veya rafine yag iiretim tesisleri; rafine yag liretimi
yapan tesisler veya ham yag ve rafine yag {iretimi
yapan tesisler. (Eleme ve tozdan arindirma, kirma,
ezme, 1sitma, pres veya santifiij vb. islemlerin
timiinii veya birkagin1 yaparak ham yag iireten
bitkisel yag {iretim tesisleri harigtir)

b) Bitkisel ham maddeden kati yag iiretimi yapan
tesisler.

7.26. -

7.27. -

7.28. -
7.29 -

7.30. -
7.31. -

7.32. -
7.33. -

Balik unu iiretim tesisleri ile kapali kaplarda balik
unu depolama tesisleri.

Giinliik iiretim kapasitesi 100 tondan fazla ve 500
tondan az olan tahil ve yem 6giitme tesisleri.

Maya liretim tesisleri.

Fermantasyon ile alkollii icki {ireten tesisler veya
malt tesisleri.

Hayvansal ve bitkisel maddelerden  asitler

kullanarak baharat iireten tesisler.

Kapasite raporuna gore; Kurulu Kavurma kapasitesi
1 ton/giin ve lizerinde olan kahve kavurma tesisleri.
Kapasite raporuna gore; Kurulu Kavurma kapasitesi
10 ton/glin ve lizerinde olan Kahve yerine gecen
(tahil, kakao, fisttk vb. ) friinlerin kavruldugu
tesisler.

Siit tozu iiretim tesisleri.

Cikolata fabrikalari.

Nigasta iiretimi ve nisasta tlirevlerinin iretildigi
tesisler.

Alkollii Igki Ureten yerler.

10.000 Iton/giin ve tizeri kapasiteli siit veya siit tiriinleri
isleme tesisleri

Meyan kokii serbetci otu vb. bitkilerin islendigi
tesisler.

Cay fabrikalart.

Sigara fabrikalart.

Hayvan yemi kurutma tesisleri.

8.Atik ve artik maddelerin degerlendirildigi tesisler

8.1Yanic1 kat1 ve sivi maddelerin yetersiz oksijen
etkisi altinda 1s1l pargalanmaya tabi tutuldugu tesisler.
(piroliz tesisleri)

8.2.Yanma yoluyla kati maddelerden
maddelerin kazanilmasi ile ilgili tesisler.

belli

8.3. a) Atik geri kazanim ve nihai bertaraf tesisleri.
(Atik bitkisel yag fabrikalarindan 1 ton ve lizerinde
hekzan ekstresi kullanan, buhar kazani bulunan ve
rafinarizasyon islemi yapan tesisler ve solvent sintine
suyu ve madeni yag geri kazanim tesisleri igin
kapasitesi 2000 ton ve {izerinde olan tesisler)

b) Atk yakan tesisler. (Yakil 1s1l giiciinin %
40’1indan fazlasini atik yakarak elde eden tesisler.

Kiile doniistiiren yakma ocaklardan asil metallerin
geri kazanildigr tesisler. Cikis maddelerinin 200
kg/giin’den daha az oldugu tesisler dahildir.

a) Atik geri kazanim ve nihai bertaraf tesisleri. (Atik
bitkisel yag fabrikalarindan 1 tondan az hekzan
ekstresi  kullanan, buhar kazani bulunan ve
rafinarizasyon islemi yapan tesisler ve solvent
sintine suyu ve madeni yag geri kazanim tesisleri
icin kapasitesi 2000 ton-500 ton arasinda olan
tesisler) .

b) Atik yakan tesisler. (Yakil 1s1l giiciiniin
% 40’1ndan fazlasini atik yakarak elde eden tesisler.

9. Maddelerin Depolanmasi, Doldurma ve Bosaltilmasi

9.1. a) Yanici, parlayici ve patlayict gazlar icin 150
m’ ve iizerindeki tank kapasitede depolama tesisleri.

9.2.a)Ham petrol ve petrol iriinlerinin (Fuel oil

a)Yanici, parlayic ve patlayict ve gazlar igin 20 m’
ten biiyik 150 m’ ten kiigik tank Kkapasiteli
depolama tesisleri.

b) Ham petrol ve islenmis i¢in 20 m® ten biiyiik
150 m’ ten kiigiik kapasitede depolama tesisleri.
a)Ham petrol ve petrol iiriinlerinin (Fuel oil motorin
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motorin nafta benzin Vb.) veya mineral yaglar, sivi
mineral yagi iriinlerinin depolandigi 20.000 ton ve
tizeri depolama kapasitesi olan tesisler

b) Diger maddelerden kazanilan metanoliin
depolandigr 20.000 ton ve iizerinde depolama tank
kapasitesi olan tesisler

9.3. Akrilnitril depolandigi ve depolama kapasitesinin
5.000 ton ve lizerinde oldugu tesisler.

9.4.Klor’un depolandig1 ve depolama kapasitesinin
200 ton ve iizerinde oldugu tesisler.

9.5. Kiikiirtdioksit’in ~ depolandigi  ve depolama
kapasitesinin 500 ton ve iizerinde oldugu tesisler.

9.6. S1ivi  oksijenin  depolandigi ve depolama
kapasitesinin 2.000 ton ve {izerinde oldugu tesisler.

9.7. Amonyumnitrat’in depolandigi ve depolama
kapasitesinin 5.000 ton ve iizerinde oldugu tesisler.

9.8. Sodyumklorat’in  depolandifi ve depolama
kapasitesinin 250 ton ve {izerinde olan tesisler.

9.9. -

9.10. -

10. Digerleri

10.1. Patlama tehlikesi olan maddelerin iretildigi,
geri kazanildigi veya bertaraf edildigi tesisler.
Mithimmat veya diger patlayicilart yiikleme,
bosaltma veya pargalama tesisleri dahil olup, kibrit
iiretimi dahil degildir.

10.2. Seliiloit iiretim tesisleri.
10.3. Azot igerigi %12.6’ya kadar olan Nitroseliiloz
kullanilarak vernik ve baski boyasi i¢in katki maddesi

iireten tesisler.

10.4. Dogal
tesisler.

asfaltin ergitildigi veya damtildig:

10.5. Zift buharlastirma tesisleri.
10.6. -

10.7. -

nafta benzin Vb.) veya mineral yaglar, sivi mineral
yag1 iriinlerinin depolandig1 5.000 ton’un {izerinde
ve 20.000 ton’un altinda depolama tank kapasitesi
olan tesisler.

b) Diger maddelerden kazanilan metanoliin
depolandigr 5.000 ton’un iizerinde ve 20.000 ton’un
altinda depolama tank kapasitesi olan tesisler.
Akrilnitril depolandigi ve depolama kapasitesinin
350 ton’un tstiinde ve 5.000 ton’un altinda oldugu
tesisler.

Klor’un depolandig1 ve depolama kapasitesinin 10
ton’un flizerinde ve 200 ton’un altinda oldugu
tesisler.

Kiikiirtdioksit’in ~ depolandigi ~ ve  depolama
kapasitesinin 20 ton’un fiizerinde ve 500 ton’un
altinda oldugu tesisler.

Sivi  oksijenin  depolandifi  ve  depolama
kapasitesinin 200 ton’un iizerinde ve 2.000 ton’un
altinda oldugu tesisler.

Amonyumnitrat’ i depolandigi  ve  depolama
kapasitesinin 500 ton’un iizerinde ve 5.000 ton’un
altinda oldugu tesisler.

Sodyumklorat’m  depolandigi  ve  depolama
kapasitesinin 25 ton’un fiizerinde ve 250 ton’un
altinda oldugu tesisler.

5 ton veya lizerindeki bitki koruma maddeleri ve
hasereye kars1 korunma maddelerinin depolandigi
tesisler.

Kuru durumda iken tozuma yapabilen yigma
maddelerin, damperli araglar ve devirmeli depolar,
kepgeler ve teknik arag ve gereglerle doldurulup
bosaltildig: acik veya tam kapali olmayan depolama
tesisleri. 200 ton/giin ve ilizerinde madde aktarilan
tesisler dahil olup, hafriyat caligmalar1 harigtir.

Siilffat  terebentin  yag1  veya  Tall-yagimin
temizlenmesi ve islenmesi i¢in kullanilan tesisler.
Kiikiirt ve kiikiirt bilesiklerinin  kullanilmasi

suretiyle dogal veya sentetik kauguk vulkanize
oldugu tesisler.
Asagidaki tesisler harigtir:

B Saatte 50 kg’dan az kaucuk islenen tesisler veya
B Yalniz vulkanize kauguk kullanilan tesisler.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Yapilar1 koruma, temizleme, ahsap koruma veya
yapistirma maddelerinin iiretildigi tiretim kapasitesi
1 ton/gilin’den daha fazla olan tesisler. Sadece suyun
¢Oziim maddesi olarak kullandig1 ve 4.1.de verilen
tesisler harigtir.

Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullamlarak ahsap
koruma maddeleri {ireten tesisler,4.1.’de verilen
tesisler harigtir.

Terbiye islemlerinden kasar(hasil, s6kme, agartma,
merserizasyon,  kostikleme  vb.)ve  boyama
birimlerini birlikte igeren iplik, kumas veya hali
fabrikalar.

Alkalik maddeler, klor ve klor bilesikleri kullanildig1
iplik veya kumasg agartma tesisleri.

3.000 KW ve iizerindeki anma gii¢lii motorlar ve gaz
tirbinleri icin test merkezleri veya bu giiclerde
motor ve gaz tiirbinlerinin  bulundugu test
standartlari.

Uretim kapasitesi 25 ton/saat ve iizerinde olan hava
sivilastirma tesisleri.

Agac isleri; agag¢ lifleri iiretimi ve aga¢ kaplama
iretimi ve tahrik giici 100 KW’ ve iizerinde olan
kereste (hizar fabrikalar1) fabrikalari. Mobilya
fabrikast ve aga¢ parke vb. yer dosemelerinin
iiretiminin yapildig: fabrikalar.
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EK 4
EK DUZENLEMELER

1) Asagidaki durumlarda, emisyonlarin gevreye olan zararli etkilerinin 6nlenebilmesi igin;

- Bir inceleme alaninda hava kalitesi degerleri, sinir degerleri asmissa,

- Kanser yapici emisyonlar 39 uncu maddenin (j) bendine gore sinirlandirilamryorsa,

- Cevreye olan zararli etkiler ek diizenlemeler getirilmeden 6nlenemiyorsa,

ek diizenlemeler getirilir.

2) Asagidaki durumlar i¢in de hava kirliligine kars1;

a) 39 uncu maddenin (b), (c), (d) ve (i) bentlerinde verilen emisyon sinir degerlerinin iki katina ulasilmissa,

b) Madde 43°de verilen simir degerlerin 1,5 katina ulasilmigsa veya atik gaz hacimsel debisi 100.000 m3/h’ e
kadar olan tesislerde sinir degerlerin iki katina ulasilmasi durumunda,

¢) Madde 39 veya Madde 43’de verilen islilik dereceleri asilmis ise,

d) Tesislerin gercek baca yiikseklikleri Madde 42°de 6ngoriilen degerlerin %65’ inin altinda ise,

Maddel6 ya gore getirilecek ek diizenlemelerle emisyonlarin azaltilmasi, Madde 42 ye gore atik gazlarin
bacalardan yayilmasi sartlarinin iyilestirilmesi tedbirlerinden daha 6ncelikle uygulanmasi igin,

ek diizenlemeler getirilir.
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EK-5
EMIiSYON iZNi BASVURUSUNDA ISTENEN BiLGi VE BELGELER

1) Dilekge.

2) Gazete Ilam. (Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi kapsami disinda kalan, yeni kurulacak
tesisler i¢in)

3) Emisyon izin Bagvuru Formu.

4) 1/25000’1ik topogrofik ve tesisin kurulu bulundugu alanin topogrofik kosullart dikkate alinarak
hazirlanacak hava kalitesine katki degerini hesaplayan ve gosteren dagilim modelini ve model
¢iktisinin , CD ortaminda sunulmasi. (Madde 40 da verilen kiitlesel debi degerlerini asan ve Hava
Kalitesi Olgiimii gereken A grubuna tabi tesisler)

5) Tesisin igerisinde yer aldigi alanin bolgesine ait en son yapilan 1/25000’lik Cevre diizeni Plan1 ve
notlar1 veya 1/5000’lik Nazim Imar Plan1 ve notlar1 veya 1/1000°lik Uygulama Imar Plan1 ve notlari,
tesis alaninin plani yoksa; tesis etki alanini tanimlayan uydu fotograflar1 veya isletmeci tarafindan
hazirlanacak kroki haritalarin iizerinde arazi kullanim durumlar (yerlesim birimleri, tarim alan1 vb.)
belirlenecek. (A grubuna Tabi Tesisler)

6) Tesisin cevresinde yeralan sanayi, yerlesim yerleri ile ilgili detayl bilgiler (Inceleme alaninin
capt en az 2 km) olmalidur.

7) Ayrintili proses is akim semasi.Akim semast lizerinde emisyon kaynaklari isaretlenecektir.

8) Makine yerlesim plani. Plan iizerinde emisyon kaynaklari gosterilecektir.

9) Meteorolojik veriler. Yillik ortalama sicaklik, riizgar (hizt ve yonii), bulutluluk vb. veriler.
(min./max./Ort)  ( *Yetkili Merci gerekirse Ek 3 Liste A’daki tesisler icin, saatlik verileri de
isteyebilir). (A grubuna Tabi Tesisler igin)

10) Emisyon Olgiim Raporu.

11) Endiistriyel Kaynakli Hava Kirliginin Kontrolii Yonetmeligi hiikiimlerini yerine getirecegine dair
taahhiitname Emisyon izin Dosyasi’nda yeralacaktir.

12) Yonetmelik eki olan Yénergede belirtilen diger bilgi ve belgeler Emisyon izin Dosyasi’nda
yeralacaktir.

13) Tesise ait emisyon izin dosyasinda yer alan tiim bilgi, belge ve emisyon Ol¢iim raporu vb.
elektronik ortamda (CD vb.) hazirlanarak Emisyon izin Dosyast ile birlikte Bakanliga sunulacaktir.
14) Emisyon ve Hava Kalitesi yapan kurulusun akreditasyon belgesi veya Bakanlik¢a 6l¢iim yapmaya
yetkili kilindigina iliskin belgeler.

15) Tesisin genel yerlesimini ve dl¢iim yapilan iinite ve noktalarin fotograflari.
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EK-6

EMIiSYON OLCUM RAPORU FORMATI

1) Faaliyetin agik bir sekilde anlatima.

2) Emisyon parametreleri, kirletici emisyonlarin neden kaynaklandigini, bunlarin kaynaklara gore
dagilimu.

3) Emisyon kaynaklarini azaltmak i¢in tesiste 6l¢iimden 6nce yapilan iyilestirmeler ile ilgili bilgiler,
4) Kullanilan 6l¢iim yontemleri, standartlar ve cihazlari kalibrasyon belgesi.

5) Faaliyetin Yonetmelige gore durumu.(Ek 3 de nerede yer aldigy, tesisten kaynaklanan emisyonlarin
Y 6netmelikteki durumlarr).

6) Olgiim sonuglar.

7) Olgiim sonuglarmin degerlendirilmesi.

8) Onay sayfasi. (hazirlayanlarin imzast)

9) Raporu hazirlayan 6zel veya kamu kurum ve kuruluslarinin akredite edilmis belgesi veya
bakanliktan alinmig yeterlik belgesi.

10) Ekler;

= Laboratuar Yeterlik Belgesi.

Bacalarin madde 42’ye gore degerlendirilerek Abak iizerinde gdsterilmesi.

Makine yerlesim plani.

Ayrmtili is akim semasi.

Topografik harita.

Diger istenilen ekler.

Biitiin resmi evraklarin resmi onayli olmasi resmi olmayan evraklarin isletmeci tarafindan
onaylanmasi. onayli resmi evraklarin ayni zamanda isletmeci tarafindan arka sayfasinin onaylanmasi.
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